SPEEDiA 

N 3000シ u- ズ 

かんたん操作マニユアル 

プリンタの基本的な取扱操作方法やトラブルの解決方法が記載されています。 
本書に記載されていない詳しい説明力で D - ROM 内に収録されていますので、 
併せてご覧ください。 



プリンタをご使用になる前に必ずお読みくださし 
また、ご使用中もお手元に置いてご活用くださし、。 
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まを上のご注意 


製品を設置-ご使用になる前に必ずお読みください。 

このたびは、 SPEEDIA N 3000シリーズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうご 
ざいます。 

この「取扱説明書」は、 SPEEDIA N 3000シリーズをミ全に正しくご使用いただくためにプリ 
ンタの正しい使いかた.点検-不具合が起きたときの処置のしかたなどについて説明したもの 
です。プリンタをご使用の前に必ずお読みください。ご使巧中もお手元に置いてごま巧くださ 
し、 0 

本書の適風幾種： SPEEDIA N3500 
SPEEDIA N3000 


を意表示について 

本製品は内部に高温-高電圧部品を使巧しています。お客様や他の人々への危害や財産への損 
害を未然に防止するため、本書では、製品の取り扱いを誤ったときに生じる危害や損害の大き 
さと切迫の程度ごとに、次のよラな注意表示をしています。 

A :. このを意表示が付いたを意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が死たま 

たは重傷を負うことがあります。 


A ぐ去胃このま意表示が付いたを意文を無視して誤った取りあいをすると、人が傷害を 
^に負うまたは、財産に損害を与えることがあります。 


給表示について 


本書にはさらに次のような絵表示をしています。 


A 

(S) 

を 


么記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。 

左の例は、高電圧部分につきを意が必要なことを意味します。 

& 記号は「してはいけないこと」を意味しています。 

左の例は、分解禁止を意味します。 

參 記号は「しなければならないこと」を意巧しています。 

左の例は、電源プラグをコンセントからあかなければならないことを意味します。 
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安を上のごを意 


A 警告 


<電源に関ずる警告> 


0 AC 1 OOV 、 己 0/60 HZ 、15 AJX 上の専巧コンセントな外には接続しないでください。义 
災-感電の恐れがあります。 

〇 電源プラグやコンセントおよび、プリンタ側の差し込み口（インしット）に付着した 
ホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、発熱や火災の原因に 
なることがあります。清掃は乾いた巧で行い、洗剤は使用しないでください。 

© アース 線を第3種接地工事をした アース 端子に接続してください。 アース 接続がされ 
ないで、万一漏電した場合は、火災•感電の恐れがあります。 アース 接続ができない 
場合は、お買い求めの販売店にごホ目談ください。 

0 次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。 

-ガス管（引火や爆発の恐れがあります。） 

-電話き巧アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れて危険です。） 

-水道管（配管の途中がプラスチックなどになっていることが多いため、アースの役 
割を果たしません。） 


源コードに交換してください。 

0 めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の恐れがあります。 

0 プリンタの電源スイッチを0 N にしたままプラグをあき差ししないでくださし、プラグ 
が変質し、火災の原因になることがあります。 


0 


0 


タコ足配線や電源コードの継ぎ足し（容量不足の延長コー 
ド）は使用しないでください。 

また、コンピュータなどの補助コンセントには接続しない 
でください。火災•感電の恐れがあります。 


電源コードを傷つけたり、破長したり、加工し 
ないでください。また、重たいものをのせたり、 
引っぱったり、無理に曲げたりすると、電源コー 
ドを傷め、火災•感電の恐れがあります。 

電源コードに傷や亀裂ががいたときは、すぐに 
使巧を中止し、電源プラグをコンセントからあ 
いて、お買いホめの販売店に連絡し、新しい電 
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ま全上のごを意 


A 警告 

<製品の取り扱いに関ずる警告> 



製品の上に水の入った容器（コップ-花瓶-植木鉢など） 
や金属物（クリップ-ホチキスの針など）を置かないでく 
ださい。 

こぼれたり、製品の中に入った場合、火災•感電の恐れが 
あります。万一製品の中に異物が入った場合は、すぐに電 
源スイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから抜 
き、お買いボめの販売店にご連絡ください。 



万一製品から煙が出ている、変な臭いや異音がするなどの異常状態のまま使用すると、 
火災•感電の恐れがあります。このようなときは、すぐに電源スイッチを OFF にして、 
電源プラグをコンセントからあき、お買い求めの販売店にご連絡ください。お客様に 
よる修理やま;'由は危険ですので絶対にしないでください。 



製品を分解-改造しないでください。火災-感電の恐れが 
あります。製品の調整-点検の際は、お買い求めの販売店 
にご連絡ください。 
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安を上のごを意 


A 注意 


<電源に関ずるを意> 


® アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に取りせけてください。また、 
アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントからあいてから取り外して 
ください。 

0 電源プラグをあくときは、電源コードを引っぱらないでください。電源コードが傷つ 
き、火災•感電の原因になることがあります。 

0 電源コードは付属のものし乂外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他 
の製品に使巧しないでください。発熱や火災の原因になることがあります。 

0 ^ 本製品を移動するときや、お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜い 
てください。感電や、電源コードが傷ついて火災の原因になることがあります。 

連休などで、本裝品を長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず電源プラグ 
をコンセントからあいてください。 

〇 コンピュータと同じコンセントを使用すると、コンピュータの画面がちらついたり、 
誤動作によりコンピュータのデータがミ肖えることがあります。プリンタの電源コード 
をコンピュータと別の専巧コンセントに差し替えてください。 

〇 データ受信中（データ•ランプ点滅中）に電源スイッチを OFF にしないでくださし、。 
八ードディスク（オプション）にデータ書き込み中の場合、八ードディスクに異常が 
発生し、記録されているデータがすべて消える場合があります。 
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ま全上のごを意 


湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災-感電-故障の原因になること 
があります。 

プリンタ本体は床から 35 cm な上離して設置してください。 

安全のため温度や湿度が図で示す「使巧範囲」の％ RH 
場所でご使巧ください。 80 

また、プリンタの最高の性能を発揮するためには 
「推奨範囲」でのご使用をおすすめします。 60 


20 

10 20 30 で 

I I 使用範囲 IZZI 推奨®困 

ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風•幅射熱が直接当たる場所、揮発 
性可燃物（強燃性スプし一など）や力ーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設 
置しないでください。火災の原因になることがあります。 

狭い部屋で長時間使巧するときは、換気にごを意ください。プリンタの排気が直接人 
に当たらないように設置してください。気分が悪くなることがあります。また、力一 
テンや衣類などに長期間が気が当たらないようにしてください。ミちれ（シミ）力咐く 
ことがあります。 

製品の通風口をふさがないでください。通風口をふさいだまま使用すると、製品内部 
の温度が上昇して、火災の原因になる恐れがあります。 

キヤスター付きの台に設置するときは、必ずキヤスター止めをしてください。動いた 
り、倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

大切な家具などの上に設置しないでください。長時間同じ場所に設置しておくと、製 
品のゴム足が設置した場所に付着してミちすことがあります。 

テしビやラジオの近くに設置しないでください。受信障害の原因になることがありま 
す。 






15で 

70% 



2rc^^ 


33で 

70% 


1〇で20% 


33で20% 


A を意 

く設置場所に関ずる注意> 


0 〇 ^ 〇 
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安を上のごを意 


A を意 


<製品の取り扱いに関ずるを意> 


A 定着ユニットは高温になりますので手を触れないでください。やけどの原因になりま 
す。 

詰まった用紙を取り除いたり、ミ肖耗品を交換するときなどはプリンタの突起部に触れ 
てけがをしないようにごを意ください。 

〇 詰まった用紙を取り除くときは、内部に紙片が残らないようにすベて取り除いてくだ 
さい。紙片が残ったまま使用すると火災の原因になることがあります。 

なお、用紙が定着ユニットの内部に残って取り除けないときには無理に取らないで、 
ただちに電源スイッチを OFF にして、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

A 製品内部の電極や金属部品に手を触れないでください。感電の恐れがあります。裳品 
のお手入れは、必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。 

〇 巧のカバーなどを掛ける場合は、電源スイッチを OFR こした後、製品の内部が十分冷 
えきってから掛けてください。製品の内部が熱いうちに掛けると、火災の原因になる 
ことがあります。 

〇 トナーは人体に無害ですが、トナーが手や皮膚についたときはすぐに洗ってくださし、。 
万ートナーが目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、眼 
科医の診療を受けてください。 

〇 消耗品の交換の際は、トナーで周囲が'方れないように紙などを敷いて行ってくださし、。 
トナーが衣服に付いたときは、めらさずに掃除機で吸い取ってください。 

〇 ドラムセット、転写ベルトユニット、定着ユニットなどを着脱する際は、落としてけ 
がをしないようごを意ください。 

<持ち運び-廃棄に関するを意> 


〇 製品を持ち上げる際は、必ず2人な上で作業してくだ 
さい。製品の重量は消耗品やオプションなしでも約 
4巳 kg あります。拡張ペーパフィーダ（オプション）を 
ご使用の際は、本体から取り外して別々に運んでくだ 
さい。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないよラごを 
意ください。図のように製品の取っ手をしっかりと 
持って、水平に持ち上げてください。取っ手(外の場 
所に手をかけたり、傾けて持ち上げるとプリンタの破 
厦および落下によるけがの恐れがあります。 

0 使巧るみの消耗品は焼却しないでください。一部可燃性の部材を使巧しているため、 
火災-やけど-ガスの発生などで思わめ事故の原因になることがあります。カシオ計 
算機では、お客様でご使用ミきみとなりましたドラムセット-トナーセット•定着ユニッ 
卜•転写ベルトユニット•廃トナーボックスを、地球環境保全と資源の有効ま巧の為 
に無料で回収しております。詳しくは同捆の案内書をご覧ください。ご自身で廃棄す 
る場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。 




7 














かんたん操作マニュアル目次 


ま全上のご注意 .. 

ま意表亦:について . . 

絵表71^【こつし、て . 

かんたん操作マニュアル目次…….. 
諸注意事項 ..... 

保証について . 

印刷内容に関ずるご注意 

取扱説明書の種類と内容 ................. 

特長 . 

本書中のマークと表記について.… 

マークについて . 

表記について . 

Windows の画面について, 

プリンタ各部の名称と働き. . 

く正面> . 

<背面> . 

く内部> . 


本体編 

1. 消耗品の交換方法 ....... 

1.1 消耗品について . 

1.2 使巧済みの消耗品について . 

1.3 ドラムセットの交換方法 . 

1.4 トナーセットの交換方法 . 

1.5 廃トナーボックスの交換方法 . 

2. 用紙の補給…•… .. . . . ......... 

2.1 用祇と給紙方法について . 

2.2 ペーパカセットからの給紙 . 

2.3 手差し給紙の方ま . 

2.4 特殊紙の印刷方法 . 

OHP シ ー h . 

ラベル祇 . 

厚紙 . 

官製はがき . 

封筒 . 

長尺紙 . 

不定形サイズの用祇 . 

3. 紙詰まりの処置方法 . 

サイドカバー内の祇詰まり（カミツマリサイドカバー) 
両面印刷ユニットの祇詰まり 

(カミゾマリサイドリョウメンテサシ） . 

カセット内の紙詰まり 

(カミゾマリサイドカバー CPF 1 ，2) . 

拡張ペーパフィーダ内の紙詰まり 

(カミゾマリサイドカバー CPF 3,4). 

手差し給祇口の祇詰まり 

(カミゾマリサイドリョウメンテサシ） . 

4. オプションについて…. .. . ....... 

4.1 オプションの紹介 . 

4.2 拡張ペーパフィーダの取り付け . 

4.3 増設メモリモジュールの取り付け . 

4.4 八ードディスクユニットの取り付け . 

4.5 USB ホスト拡張ボードの取り付け . 

5. 困ったときの処置方法 .......... 

日.1表示パネルの^ッセージと処置方法 . 

已 .2 電源のトラブル . 


2228001245已已己 
» »111111111 


6 6 7 CC 
1111 


002370 334011223479 56 9 〇 
2 222233334444444445 已 5 6 


6 


6666777779 


8 
























































かんたん操作マニュアル目次 


5.3 巧刷できない . 

己.4祇目ちま0の h ラフ V し . 

已.已印刷画傲のトラブル . 

LED へッドの清掃ち法 . 

用紙搬送部の清掃 . 

後端画像縮み（ブレ）の調整方法 . 

長尺紙後端画像こすれの調整方法 . 

日.6印刷内容のトラブル . 

已 .7 その他のトラブル . 

手差しトレイが外れたときは . 

日ぶお問い合わせ先 . 

6. 定期交換部品について ....... 

操作パネル編 


1- 操作パネルについて . 

1.1 5ンプ . 

1.2 操作ボタン . 

1.3 表示パネル . 

2. 設がニュー . 

2.1 設定メニューの概要 . 

2.2 設定メニューの操作ち法 . 

2.3 設定メニュ ー -m . 

付録1 - 主&仕様 . 

付録 2. 用紙について . 

使巧できる用紙について . 

使用できない用紙について . 

用紙の選定と保管について . 

紙®特性 . 

用紙の保管 . 

推奨臟一胃表 . 

付録 3. 紙種別給紙口一覧表 . 

付録 4. 用紙のセット方向と設定一覧表 . 

付録 5. プリンタを運/ S ; とき . 

近 < に移動する巧 . 

遠くに輸送するとき . 

付録6- E 時領域 . 

付録 7. メモリ全般について . 

増設用メモリモジュール（オプション） . 

付録 8. 複数のインターフェイス使用時の運用について . 

インターフ； L イスの自動切り替え . 

付録 9. 保証について . 

6 ヶ月サービス無償保証とお願い . 

付録 10. 使用巧みコンピュータ-プリンタ-情報通信機器の回収再資源化について 

__ 

索引 . 


124023690012 
99900000- —-—-— 1— 


4 4已6 
1111 


88908114已己678900012233445 
111223333333334441 ■4444^41- 


9 
















































諸注意事項 


保証について 

プリンタ本体に同栖の「お客様登録カード」に必要事項をご記入の上、投函してください D 着 
信しだいお客様の登録手続きを行い、保証書をお送りいたします。 

付録 9. 保証について （144 ぺージ） 


本本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様な 
どが異なるため使用できません。 

また、を全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置および関連消 
耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則が課されることがあります。 


瞬時電圧お下耐力について 

1本装置は落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電波障害自を規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ 
やテしビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


高調波規制について 

I この装置は、 「 J に C 61000 -3-2 適合品」です。 

国際 エネルギースター プログラム について 


国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネル 
ギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的 
に巧えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断 
により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディ 
スプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキヤナ、複合機のオフィス機器で、それそれ 
の基準ならびに マーク （ロゴ）は参加各国の間で統一されています。 
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諸を意事項 


印刷内容に関ずるごを意 

• 通貨-有価証券などを不正に印刷することは、法律により禁止されています。 

• 本プリンタには、不正な印刷に使巧されたプリンタを特定する機能が搭載されています。 


ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

最新版の説明書が弊社ホームページからダウンロードできる場合がありますのでごま 
巧ください。説明書の改訂に伴い、参照先のページがズしる場合があります。あらか 
じめご了承ください。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタドライバのヘルプもしくはテキスト 
ファイル （ README . TXT など）に記載されることがあります。その他最新の製品情報 
やプリンタドライバのダウンロードサービスをインターネットでご提供しております。 

http://casio.jp/ppr/ 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれな 
ど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(己）運巧した結果の影響につきましては、 （4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了 
承ください。 

(6) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 
当社指定のものな外の第兰者による修理-改造および、当社純正品な外のオプション 
または消耗品を使用したことなどに起因して生じた障害および、トラブルなどにつき 
ましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。 

(7) 「 PC - PR 201 H 」 口 OlHj は日本電気株式会社の登緑商標です。 

(8) 「 ESC / P 」、「 ESC / Page 」 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

(9) 「 Microsoft 」「 Windows 」 は米国 Microsoft corporation の米国ならびに他の国におけ 
る登録商標です。 

(10) 「 Adobe 」 は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

(11) 本プリンタは、 GPL / LGPL の適巧ソフトウェアを使用しています。本製品に同捆され 
ている CD - ROM のメニュー画面より「ライセンス」をクリックしてご確認ください。 

(12) 「Fel に a 」 は、 ソニー 株式会社の登録商標です。 

(13) 「 MIFARE 」、「 I - C 0 DE 」 は 、 Royal Phillips Electronics N . V . の登録商標です。 

(14) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または登録商標で 
す。 
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巧巧説明書の種類と内容 


N 3500取扱説明書の概要 


取扱説明書の種類と内容 

本プリンタにはな下のマニュアルが同 ffl されています。 



設置手順書八ード編 



- マ プリンタを設置する前にお読みください。 

プリンタの設置方法が記載されています。 

J 


設置手順書ソフト編 


/- マプリ ンタを設置する前にお読みください。 

/ グ プリンタのドライバのインストール方法などコンピュータ側のセツトアツプ方 

法が記載されています。 

\ _ / 


クイックガイ 


プリンタに貼り付けてご利用ください。 

消耗品の交換*用紙の補給-紙詰まりの処置方法など日常的な取扱方法を抜粋した 
ル冊子です。 

プリンタをご使用になる皆様にお読みいただきたい部分のみを抜粋してありまず。 


^ かんたん操作マニコ 

L アル ^ 


- 

^- 

プリンタのかんたんな取扱方法やトラブル解決方法などを調べるときにお読み 
ください。 

プリンタの基本的な取扱操作方まやトラブルの解決方法が記載されています。 


V_/ 
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取扱説明書の種類と内容 




PD F 7 ニユアル 


プリンタの詳しい説明を調べるときにお読みください。 

プリンタに同捆されている印刷マニュアルに記載されていない、プリンタドライバの機 
能、プリンタ設定メニューの詳細、ネットワーク設定、 SPEEDIA マネージャ 、 Report 
Holder などの各種ソフトウェアの説明が PDF 形式で CD - ROM 内に収録されていまず。 
また、プリンタに同徊されている印刷マニュアルも PDF 形式で収録されていまず。 

PDF マニュアルは参照先をクリックずるだけで該当ぺージが開いたり、調べたい項目を 
検索機能で探したりできまずのでご活用ください。 


く PDF マニュアルの内容> 

アイコンをクリックずると各マニュアルが表示されまず。 


み 

圈 


設置手順書八ード編 
設置手順書ソフト編 
プリンタに同個されている設置手順書の 
PDF データです。 

クイックガイド 

プリンタに同徊されているクイックガイド 
の PDF データでず。 


S かんたん操作マニユアル 

プリンタに同個されているかんたん操作マ 
ニユ アルの PDF データ でず。 


圈 


圈 

圈 


圈 


八ードウエアマニュアル本体編 

消耗品の交換、用紙の捕給、オプションの 
取付、トラブルの解決方法など、プリンタ 
の機械的な操作方法について記載されてい 
まず。 

八ードウエアマニュアル操作パネル編 

プリンタの操作パネルで設定できる各種 
磯能について記載されています。 

八ードウエアマニュアル Web 醜編 

プリンタの操作パネルでできる設定のほと 
んどと、アクセス権設定やスケジュール設 
定などをコンピュータ側から Web ブラウザ 
を利用して設定する方法について記載され 
ていまず。 

八ードウエアマニュアルネットワーク編 

プリンタに内蔵しているネットワークボー 
ドのサポートプロトコルや詳細設定につい 
て記載されていまず。 


圈 

圈 

圈 


ソフトウェアマニュアルセットアップ編 

コンピュータにプリンタドライバや、各種 
ソフトウェアをセットアップずる方法が記 
載されていまず。 

ソフトウェアマニュアル 
プリンタドライバ編 

プリンタドライバの各種磯能の説明と設 
定方法について記載されていまず。 

SPEEDIA マネージャマニュアル 

SPEEDIA マネージャのセットアップ方法 
と操作方法について記載されています。 

REPORT HOLDER for SPEEDIA 

ソフトウェアマニュアル 

REPORT HOLDER のセットアップ方法 
と操作方法について記載されています。 

プリンタミき用ガイド 

プリンタの様々な磯能を活用していただ 
くための手順をまとめました。 
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特長 


カラー プリンタなのに 
モノクロプリンタ並みの 

コンパクト設計 


用紙補給や消耗品交換が正面から 
できて、万一の紙詰まりも 
サイド カバーを 開けるだけで 


取り除ける 


かんたん操作 



N 3己00は 

カラー印刷が1分間に24枚 ( A 4 横)、 
モノク□印刷カリ分間に30枚 ( A 4 横) 
N 3000は 

カラー印刷が1分間に16枚 ( A 4 横)、 
モノク□印刷カリ分間に30枚 ( A 4 横) 

できて 


速い 


最大21 6 g / m 2 の 
厚紙に印刷ができる 

厚紙対応 



自動レジストしーシヨン 
調整と自動濃度調節で 

いつでも 

写真高画質 



ン 尊' 




標準でネットワークに接続でき、 

Web 設定でプリンタの設定を変更できる 

ネットワーク 
対応プリンタ 


両面印刷機能やトナーセーブ 
機能とスリープモード時 
約 10 W のお消費電力で 

経済的 


コ ピーガー ド印刷 
親展印刷 

ユーザ権限設定など 


セキュリティ機能充実 
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本書中のマークと表記について 


マークについて 

本書では、が下のマークによってごを意いただきたい重要事項や、取り扱い上の補足説明を記 
載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 

[/' す胃1この記載に従わずに誤った取り扱いをすると、プリンタが故障することが想定される内 
容を記載しています。 


n 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載しています。 

ボイント 


関連した内容の参照先を示しています。 

この色の頂目をクリックずると、該当するぺージを参照できまず。（元の画面に戻りたいときは 
Acrobat Reader または Adobe Reader の W 前の画面 j ボタンをクリックしまず〇) 

表記について 

本書では、コンピュータのオペレーティングシステムを从下のように省略して記載する場合が 
あります。 


く正式名称> 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003日本語版 
Microsoft ⑥ Windows Vista ™ Operating System 日本語版 

< 省略記載 > 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2 日日 3 
Windows Vista 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合があります。 

併記する場合は 「Windows 98/2000/ Me / XP / Se 「 ve 「 2003 / Vista 」 のように 「Window 引を 
省略する場合があります。 

Windows の画面について 

本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows XP 環境で、 N 3500の画面 
を例に説明しています。 OS 環境やプリンタの機種により画面デザインは異なります。あらかじ 
めご了承ください。 
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プリンタる部の名觀と働き 


く正面> 


メイン排紙部 

印刷された巧紙が印刷 
面を下にして（フェイ 
スダウン）出てきます。 


用紙残量 ゲージ 

カセツト内の巧紙残 
量が表示されます。 


用紙サイズダイヤル 

カセツトにセツトした巧紙のサイズに合 
わせます。 

C 穿 ペーパカセツ h のサイズ変更方法 
け広張ぺーパフイーダ） （38 ぺージ） 


-排紙補助トレイ 

印刷された用紙が不揃いになって落下するときに起こします。 
印刷された用紙が取りやすくなりますので、普段も起こしてご 
使巧ください。 

陈 5.7 その他のトラブル（110ぺージ） 

操作パネル 

プリンタの状態を表示したり、機能を 
設定するときに使巧します。 

陪 八ードウエアマニュアル 
操作パネル編 

サイド カバー 

紙詰まりのときや定着ュ 
ニット、 転写 ロールを 交換 
するときに開けます。 

C 穿 3. 紙詰まりの処置方法 
(55 ぺ-ジ） 

陪= 6. 定期交換部品について 
(11 2ぺージ） 

手差しトレイ 

用紙を1枚ずつ手で差し込ん 
で印刷するときに開けます。 

2.3 手差し給紙の方法 
(40 ぺージ） 


拡張ぺーパフイーダ（オプション） 

ペーパカセットを追加装着する 
ための給紙 ュニッ トです。 

(@"4. オプションについて 
(65 ぺージ） 



給紙ガイド 

拡張ぺーパフイーダから印刷中 
に紙詰まりしたときに開けます。 

^ 2.3 手差し給紙の方法 
(40 ぺージ） 


ぺーパカセット 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 不定形サイズの用紙がセットできます。 

陪 2.2 ぺーパカセツトからの給紙 （34 ぺージ） 
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プリンタ各部の名称と働き 


く背面> 
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プリンタ各部の名称と働き 


く内部> 


ドラムセット 

左から順にブラック、シアン、 マ ゼンタ、 イエローの 4色を差し込みます。 

B 穿 1.3 ドラムセットの交換方法に3ぺージ） 


ヘッドクリーナ 

印刷に白スジが発生し 
たときに使巧します。 

咳= LED ヘッドの清掃 
方法（100ページ） 


トナーセット 

左から順にブラック、シアン、 マ ゼンタ、 イ 
エ□一の4色を差し込みます。 

陪 1.4 トナーセットの交換方法に7ぺージ） 

定着 ユニット 

トナーを高温で巧紙に 
定着する装置です。 

陪 八ードウエアマニュ 
’ アル本体編 

6.1 定着 ユニットの 

交換方法 （91 ぺージ） 



L 転写 ロール 

印刷画像を用紙に転写 
する部品です。 


廃トナーボックス 

不要となったトナーや紙粉ミちれを回収しておめて 
おく箱です。 

陪 M .5 廃トナーボックスの交換方法 （30 ぺージ） 


内部カバー 

ドラムセット、 転写ベルト、 
廃トナーボックスを固定し 
ているカバーです。 


転写べル h ユニッ h 

感光ドラムで生成したトナー画像を用紙に一括転写して印刷画像を形成する装置です。 

隐 "八ードウエアマニュアル本体編 6.2 転写ベルトユニットの交換方法 （93 ページ） 
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本体編 


. 消耗品の交換方法 


2. 用紙の補給 


3. 紙詰まりの処置方法 


4. オプションについて 


5. 困ったときの処置方法 


6. 定期交換部品について 


付録 


索引 



消耗品"用紙画紙詰まり I オプション I 困ったとき I 定期交換 


付録 


索引 
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1. 消巧品の交換方法 


1.1 消耗品について 

参ドラムセット 


色別にブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの4種類があります。 



ドラムセット ※1 

ドラムトナーセツト ※2 

ブラック 

N30-DSK 

N30-DTSK-G 

イエロー 

N30-DSY 

N30-DTSY-G 

マゼンタ 

N30-DSM 

N30-DTSM-G 

シアン 

N30-DSC 

N30-DTSC-G 


交換目安 



N3 已日〇に使用時 

N 300 日に使刷寺 

約 40,000 枚 

約 30,000 枚 


条件： A 4 •レターサイズ•連続プリント 
22で、60%環境下にて 

XI ドラムセット 1 本のみ 

X 2 ドラムセットと回収協カトナーセット（標準トナー）が各々1本ずつ入っています。 

参トナーセット 



回収協カトナー ※3 

トナーセツト※ィ 

標準トナー 

八ーフトナー 

標準トナー 

八ーフトナー 

ブラック 

N30-TSK-G 

N30-TSK-GE 

N30-TSK-N 

N30-TSK-NE 

イエ □— 

N30-TSY-G 

N30-TSY-GE 

N30-TSY-N 

N30-TSY-NE 

マゼンタ 

N30-TSM-G 

N30-TSM-GE 

N30-TSM-N 

N30-TSM-NE 

シアン 

N30-TSC-G 

N30-TSC-GE 

N30-TSC-N 

N30-TSC-NE 


交換目を 




N3 日 00 に使用時 

N 3000 に使用時 

標準トナー 

約 6, 己 00 枚 

約 5,800 枚 

八ーフトナー 

約 3,500 枚 

約 3, 日日 0 枚 


条件：平均印字率各色己％、 A 4 •しターサイズ 
連続プリント ‘22°(：、60%環境下にて 


X 3 「回収協カトナーセット J はカシオ計算機ホ式会社が所ち権を保ちし、使用許諾契約に基づきお客様に一定期間使用 
権を許詰する消耗品です。 

使用済みの「回収協カトナーセット」は消耗品に同おの案内書をご覧いただき、必ずカシオにご返却ください。（無料) 
※斗使用済みの「トナーセッ h 」 は、ご自身で廃棄するかカシオにお送りいただくか（無料）をご都合に合わせて選ぶこ 
とができる消耗品です。 

ご自身で廃棄する場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。カシオにお送りいただく場合は同栖の 
案内書をご覧ください。 
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1. 消耗品の交換方法 


♦廃トナーボックス 



廃トナーボックス 密封シール 


転写ベルト上に付着して いる 不要になったトナーや、紙粉など 
のちれを回収するプラスチックケースです。 


交換目を：約40,000校 条件：平巧印字率各色5%(合計20%)、 

A 4 -し夕ーサイズ、連続プリント ‘22で、60%環境下にて 


X 消耗品の交換目をは各条件でプリントした場合です。各条件な外でプリントした場合は、交換 
目をより早く交換時期になることがあります。 


A を意 

♦トナーは人体に無害ですが、手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。万ートナーが目に 
入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、眼科医の診療を受けてください。 
• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

•交換の際は、トナーで周旧が;'ちれないように紙などを敷いてから行ってください。トナーが 
衣服に付いたときは、めらさずに掃除機で吸い取つてください。 


取り扱い上のごま意 

•ドラムセットの感光体ドラム（茶色の筒）に触れないでください。キズや汚れがせくと、画像が巧れ 
たり黒スジが印刷されるようになります。この場合、新しい;'肖耗品に交換しないと直りませんのでご 
を意ください。 

•室内のなりの下でも、ドラムセットを已分 L 乂上放置しないでください。 

• ドラムセットをプリンタから取り外した場合、強い光に当てないよう厚いホなどに包んでください。 
•寒い所から暖かい巧に移動した場合は、1時間ム乂上室温に慣らしてから使用してください。 
•ドラムセットのトナー補給口にホコリやゴミ（ステープルの針、クリップなど）が入らないよう取り 
扱いにごを意ください。 

•立てたり傾けて、中のトナーが片寄らないようにしてください。 

参分解や改造はしないでください。 

♦開封後、1年 L ソ上経過すると印刷品質劣化が生じる場合があります。開封後は、なるべく1年 L 乂内にご 
使用ください 


お巧品保管上のごを意 

• ご使用になるまで開封しないでください。 

• 直射日光を避け、標準捆包状態にて温度〇〜35で、湿度20〜90%の結露しない場所に保管してください。 
• 立てたり傾けて保管しないでください。 


(/; キ胃1消耗品はカシオ純正品をご使用ください。純正品な外のご使巧は、印字品質の f 氏下だけ 
い J でなくプリンタ本体の故障の原因となります。プリンタ本来の性能を十分発揮し快適な 
出力環境でご使用いただくためにカシオ純正の消耗品をご使用ください。 
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1. 消耗品の交換方法 

1.2 使用済みの消耗品について 


A を意 

0 使巧済みのドラムセット、トナーセット、廃トナーボックスは焼却しないでください。 

一部可燃性の部材を使用しているため、义災-やけど-ガスの発生など、思わめ事故 
の原因になることがあります。 


く使用済み消耗品の無償回収について> 

カシオ計算機は、お客様でご使巧るみとなりましたドラムセット-トナーセット•廃トナー 
ボックスを、地球環境保全と資源の有効活用のために無料にて回収しております。 

弊社の環境保全活動にご協力賜りたくご案内申し上げます。 


く回収のお申し込み方法> 

ご使巧ミ斉みのカシオ製ドラムセット-トナーセット•廃トナーボックス回収のご用命は、ミ肖耗 
品に同捆の「ミ肖耗品ユニット回収申込書」に必要事項をご記入の上ファクシミリでお送りいた 
だく力、、弊社ホームページにてお申し込みください。 

後日、宅配業者が回収にお伺いいたします。（費用は繫社にて負担させていただきます） 

回収申込ファクシミリま号、回収申込ホームページなど、詳細は新しい消耗品に同捆の案内書 
をご覧ください。 

くまとめ回収のお願い> 

回収時の資源エネルギー消費削減のため、本数をまとめた回収にご協力ください。 

お手数ですが、ご使用るみのドラムセット-トナーセット•廃トナーボックスは、新しい商品 
が入っていたポリ袋と捆包箱を再利用して捆包し、宅配業者にお渡しください。 


•特に廃トナーボックスは、中のトナーが 
こぼれないよラにトナーの入り口を同 
封されている密封シールでふさぎ、ポリ 
袋に入れて捆包してください。 


• 環境への負荷を極カイを減するために、図 
のように4〜6個をまとめて、 ガムテープ 
などでしばっていただきますようお願 
い致します。 




□ やむを得ず使用済み消耗品を処分されるときは、必ず地域の条例や自治体の指示に従って 
ポイント ください。 
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1. 消耗品の交換方法 


1.3 ドラムセットの交換方法 



、 

卜 " ラムコウカン 3 コク 

KCMY 

1 陳冠または1ジョプ职肖1ボタンを 

A 押す 


卜 " ラムコウカンシ'‘キ 

KCMY 



辛 



卜‘ラムコウカン 

KCMY 




メッセージランプが点滅し、図のようなメッセージが表示されて 
プリンタが停止しているときは、ドラム交換時期が近いことを示 
しています。新しいドラムセツトを準備してください。 


を过 または I ジョフ'取肖 I ボタンを押すとメッセージランプが消灯 
に変わり、図のメッセージが表示されて印刷を再開します。 


再びメッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプリ 
ンタカ 《 停止しているときは、ドラムセツトの交換時期です。 


K :ブラック M :マゼンタ 
C :シアン Y :ィェロー 


I ,;丰竜1「ドラムコウカンジキ J 表示中は、ドラムセットが寿命になっても、トナーを使い終わ 
し -' J るまで「ドラムコウカン J になりません。 

このため「ドラムコウカン」になる前に、ドラムの消耗による印刷ミちれやカスしが発 
生する場合があります。 

次の手順に従って新しいドラムセットに交換してください。 


□ I 決定 I または 枝'ョフ'取消 1 ボタンを押すと、「ドラムコウカンジキ」に変わり印刷を再開し 
ポィント ますが、フロントカバーの開閉や電源スイッチを ON にすると再び巧刷が停止しますので、 
早めにドラムセットを交換してください。 

。一度プリンタに取り付けたドラムセットは、新品同様でもエラーは解除されません。また、 
ボィン*交換時期も延長されませんので、一度使用したドラムセットは途中で交換せずに最後まで 
ご使用ください。 

□ 交換の際は、トナーで周困が巧れないように紙などを敷いてから行ってください。 

ボイント 


(表示例) 


/ 



、 

h 

\ 

’ラムコウカン 

C 

ノ 


どの色のドラムセットが交換時期か確認します。図の例はシ 
アンのドラムセットが交換時期です。 



2 . 


フロントカバーを開けます。 

左から順にブラック、シアン、マゼンタ、イエローのドラム 
セツトがセツトされています。 
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1. 消耗品の交換方法 



3. 内部カバーを開けます。 


4 . 使用巧みのドラムセットのロックしパーを上に押し上げな 
がら、ドラムセットとトナーセットを一緒に取り外します。 

n 図のよラにち手でロックしバーを持ち上げながら、ち手で 
かント半分 ほど ドラムセットを引き出したところで、左手をドラ 
ムセットに持ち替えて取り外します。 


A を意 

ドラムセット着脱時に落としてけがをしないようご注意くだ 

さし、0 


ドラムセットの取り付け 



新しいドラムセツトを箱から取り出し、ドラム保護シート 
(黒い紙）を剥がします。 



ドラムセットの感光体（茶色の筒）に触れたり、キズを付けな 
いようごを意ください。 



6 . 


ドラムセツトの取っ手を持ち、トナーシールテープを剥がし 
ます。 
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1. 消耗品の交換方法 



トナーシールテープを剥がした後は、トナーがこぼれますの 
で、ドラムセットを傾けないでください。 


7. ドラムセットをプリンタに差し込みます。 

□ 4色全てのドラムセットが、奥までしっかり差し込まれてい 
ポイント ることを確認してください。 


8. 内部カバーの 「 PUSH 」 部分を両手で巧して、カチッと音が 
するまでしっかり閉めます。 


トナーセットの取り付け 

9. 新しいトナーセットを箱から取り出し、図のよラに上下左右 
に数回振り、中のトナーを巧一にならします。 


10. トナーシールテープを剥がします。 

| /'す胃 1トナー供給口からトナーがこぼれる場合がありますの 
I ’ '± s j でご注意ください。 
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1. 消耗品の交換方法 




11. トナーセットをプリンタに差し込みます。 


12. トナーロックしパーを左に回してロックします。 

n トナーロックしパーが固くて回らないときは、色が合って 
ポィント いるか確認して、トナーセットを奧までしっかり差し込み 
直してください。 


f ふフロントカバーを閉めて、バネル表示のドラム交換メッセー 
ジが消えれば完了です。 

n ドラムセット交換後は、エージングのためしばらくモ ー 
ポィント ターが 回転します。 

ェージングが終了するまでしばらくお待ちください。 


U . 使用巧みのドラムセツトは、分割せずに合体したまま新しいドラムセツトが入っていたポリ 
袋に入れ、捆包箱に入れてご返却ください。 

カシオ計算機はご使用ミ斉みのミ肖耗品を無料で回収しております。詳しくは;'肖耗品に同捆の案内 
書をご覧ください。 
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1. 消耗品の交換方法 


1.4 トナーセットの交換方法 

メッセージランプが点滅し、図のようなメッセージが表示されて 
プリンタが停止しているときは、トナーが残り少なくなったこと 
を示しています。新しいトナーセツトを準備してください。 


陕定 1 または I ジョフ'取肖 I ボタンを巧すとメッセージランプが消灯 
に変わり、図のメッセージが表示されて印刷を再開します。 


再びメッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプリ 
ンタカ 《 停止しているときは、トナーセツトの交換時期です。 


□ 「トナーコウカン J 表示時に、プリンタが停止したとき卜 
ポイント ナーセットを取り出して上から軽くたたくともう少しプリ 
ントできることがあります。 

トナーがこぼれますので、紙を敷いて作業をしてくださし、。 


次の手順に従って新しいトナーセツトに交換してくださし、。 



トナー 

コウカン a コク 

KCMY 




1 1決定1または1ジョプ职肖1ボタンを 

♦ 1 甲す 

トナー 

コウカンシ'‘キ 

KCMY 

♦ 

トナー 

コウカン 

KCMY 

K 

:ブラック 

M :マゼンタ 


C :シアン Y :ィェロー 


1 



I ，守竜1「トナーコウカンシ''キ」の表示中は、用紙サイズや印刷面積（印字率）によって、途 
い J 中でトナーがなくなり印刷がかすれる場合があります。 

そのまま印刷を続けると、ドラムセツトが劣化する恐れがありますので新しいトナー 
セツトに交換してください。 


n 「トナ-コウカンシ''キ J の表示中は、トナー巧給のためにモーターが回転したまましばら 
ポィント く印刷を中断する場合があります。トナー巧給が終わると印刷を再開しますので、しばらく 
お待ちくたさい。 


(表示例) 


トナーコウカン 

C 


\ 




どの色のトナーセットが交換時期か確認します。図の例はシ 
アンのトナーセツトが交換時期です。 



2. フロントカバーを開けます。 

左から順にブラッ义シア乂マゼンタ、イエローのトナーセットカ、' 
セツトされています。 
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1. 消耗品の交換方法 



3 . 使用済みのトナーセツトのロックしパーを右に回してロック 
を解除します。 


4. 使用済みのトナーセットを取り出します。 


5. 新しいトナーセットを箱から取り出し、図のよラに上下左右 
に数回振り、中のトナーを巧一にならします。 


6. トナーシールテープを剥がします。 

( /，ホ胃 1トナー供給口からトナーがこぼれる場合がありますの 
でご注意ください。 
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1. 消耗品の交換方法 




8. トナーロックしパ'-を左に回してロックします。 

□ トナーロックしパーが固くて回らないときは、色が合って 
ポィント いるか確認して、トナーセットを奧までしっかり差し込み 
直してください。 


9. フロントカバーを閉めて、バネル表示のトナー交換メッセー 
ジが消えれば完了です。 

ロ トナーセット交換後は、エージングのためしばらくモー 
がント ターが回転します。 

ェージングが終了するまでしばらくお待ちください。 


fO . 使用巧みのトナーセットは、新しいトナーセットが入っていたポリ袋に入れ、捆包箱に入れ 
てご返却ください。 

カシオ計算機はご使用ミ斉みの消耗品を無料で回収しております。詳しくは消耗品に同捆の案内 
書をご覧ください。 
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1. 消耗品の交換方法 


1 .5 廃トナーボックスの交換方法 

メッセージランプが点滅し、図のようなメッセージが表示されて 
プリンタが停止しているときは、廃トナーボックスの交換時期が 
近づいたことを示しています。新しい廃トナーボックスを準備し 
てください。 


[I 夫定 1 または I ジョフ'取肖 I ボタン巧すとメッセージランプが消灯に 
変わり、図のメッセージが表示されて印刷を再開します。 


再びメッセージランプが点滅し、図のメッセージが表示されてプ 
リンタが停止しているときは、廃トナーボックスの交換時期で 
す。新しい廃トナーボックスに交換してください。 


を'ヨフ'ち及'聞ボタンを押して、印刷ジヨブを取り;'肖してくださし、。 
廃トナーボックスを交換するまで印刷できません。降の手順で 
新しい廃トナーボックスに交換してください。 


八イトナー Box 

コウカン3二]ク 

1尿冠または1ジョブ取'肖1ボタンを 
♦押す 

八イトナー Box 

コウカンシ’キ 

♦ 

八イトナー Box 

コウカン 

1 


W 1ジョフ取消1ボタンを巧す 

八イトナー Box 

コウカン 




A を意 

0 使巧済の廃トナーボックスは焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用してい 
るため、火災-やけど-ガスの発生など、思わめ事故の原因になることがあります。 

♦トナーは人体に無害ですが、手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。万ートナーが 
目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、眼科医の診療を受けて 
くださし、。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

♦交換の際は、トナーで周囲が巧れないように紙などを敷いてから行ってください。トナーが 
衣服に付いたときは、めらさずに掃除機で吸い取ってください。 
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1. 消耗品の交換方法 



3. 使用済みの廃トナーボックスを引き抜きます。 

廃トナーをこぼさないようにごま意ください。 


4. 新しい廃トナーボックスを奥までしっかり差し込みます。 


5. 内部カバーの 「 PUSH 」 部分を両手で巧して、カチッと音が 
するまでしっかり閉めます。 


フロントカバーを 閉めます。 
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1. 消耗品の交換方法 


7. 操作バネルのボタン操作で廃トナーボックスの交換表示をリセットします。 

パネル表示 ボタン操作 

① I 決定 I ボタンを押して廃トナーボックス交換メッセージを 
キャンセルします。 


②未印字データが無い状態で ンライン I ボタンを押して機能設 
定メニューを表示します。 


③ボタンを]回、田ボタンを2回押して交換部品管理を選び 
ます。 


④因ボタンを]回、田ボタンを2回押して「八イトナー Box コ 
ウカン」を選んで段司ボタンを押します。 


八イトナー日0 X コウカン 


キノウセツテイ 

▼ ユーティリティ ► 


L ユーテイリテイ 

コウカンフ‘ヒンカンリ ► 


《コウカンフ"ヒンカンリ 寒 

▲ 八イトナー Box コウカン 


インサツテ‘' キマス 


⑤ 巧ンライン 1 ボタンを押して廃トナーボックス交換予告の ッ 

セージが消えればリセ ッ ト完了です。 



巧. 使巧済みの廃トナーボックスは、中のトナーがこぼれないよ 
ラにトナーの入り口を同栖されている密封 シールで ふさぎ、 
新しい廃トナーボックスが入っていたポリ袋に入れ徊包箱 
に入れてご返却ください。 


カシオ計算機ではご使用るみの消耗品を無料で回収しております。詳しくはミ肖耗品に同捆の案 
内書をご覧ください。 
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2. 用紙の補給 


2.1 用紙と給紙方法について 

本プリンタは一般にページプリンタ用、乾式コピー機巧として販売されている普通紙（上質紙 
と再生紙）および特殊紙（官製はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シート、厚紙、不定型紙、長尺 
紙）を下記の給紙方法で使巧できます。 


給紙装置 

用紙の種類 
種） 

用紙サイズ 

紙の厚さ 
{坪量） 

を P 

(重ねてセツトできる 
用紙の高さ） 


普通紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 縦/觀 B 日横、 A 己横 

64〜] OOg / m ^ 

本体上段カセット： 

] 日日枚 (64 g / m 2) 

(高さ]日 mm し乂下） 


厚紙。 

不定お 1幅90〜 297 mm 

1長さ148〜 432 mm 

1日1〜 216 g / m 2 

本体上段に PF 1) カセット 
および 
手差し給紙’1 

長尺紙 

297 X 600 mm 、 297 x 900 mm 、 

297 X 1200 mm 

目斗〜21 6 g / m と 

] 枚(手差しのみ可能） 

官製はがき 

] 00 X 1 斗 8 mm 、200 x 148 mm *^ 


30枚（官製はがき） 


封筒 

長形 3 号 （120 x 23 己 mm ) 

長形4号 （9 日 X 2日日 mm ) 

洋形]号 （1 20 X 176 mm ) 


] 日枚(指定紙） 


ラベル紙 

A 4 


30枚(指定紙） 


OHP シ ー h 

A 4 


己0枚(指定紙） 

本体下段に PF 2) カセット 
および 

普通紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 縦/横、 B 日横、 A 己横 

目斗〜] 00 g / m と 

本体上段カセット： 

2己0枚 (64 g / m う 
(高さ巧 mmL 乂下） 

拡張ペーパフイーダ： 

己日日枚 (7 日 g / m ろ 
/ 高さ5己 mm が下(普通紙)'^ 

\ 4日 mm が_下(厚紙）^ 

拡張ペーパフィーダ 
に PF 3 〜 4) 

厚紙’2 

不定お 1幅210〜 297 mm 

1長さ148〜 432 mm 

101〜 157 g / m 2 


*1 手差し給紙は、用紙を]枚ずつ手でささえながらプリンタに差し込んで印刷する方法です。 
*2 l 29 g / m 2 な上の厚紙は給紙方向に対して横目の巧紙をご使用ください。豚 5.4 紙詰まり 

のトラブル （92 ぺージ） 

*3 往復はがきは折れ目のない物をご使用ください。 

□ プリンタで快適な印刷をするには用紙の選定が重要です。お手持ちのコピー用紙をご使用 
'ザィン*になる前に必ず腹 M 寸録2.用紙に ついて （131 ぺージ） をご覧ください。 

□ 上記のサイズや厚さの用紙でも紙質などにより紙詰まりが多発したり、画質がお下するこ 
かン*とがあります。大量の用紙をお買い求めになるときは、事前に十分テスト印刷を行い、卜 
ラブルが発生しないことをご確認ください。 
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2. 巧紙の補給 


2.2 ぺーパカセツトからの給紙 

(表示例） 

'3 ウシホウ ーー 下* 1本体カセット（下勘に A 4 サイズの用紙がなくなったことを表示しています。 

C P F 2 


※な下の手順は本体カセット（下段）に巧紙を補給する手順ですが、本体カセット（上段）や才 
プシヨンの拡張ぺーバフイーダも同様の手順です。 



/. ぺーバカセットをプリンタから引き出します。 
n 印刷中はぺーバカセットを引き抜かないでください。 

ボイント 

n 通常はぺーパカセツトをプリンタから取り外さないでくだ 
ポイントさい。 


□ 用紙サイズを変更するときは、 I 思 ぺーパカセットのサイズ変更方法（本体カセット） （35 
ポイント ぺージ） を参照してください。 



2. 用紙をそろえ、印刷する面を上向きにしてカセットに入れま 


す。 


□ 巧紙が横ガイドの▼マークより下になるように、入れすぎ 
か W た用紙を取り出してください。セットできる用紙の量は力 
セットの種類や用紙の厚さによつて違いますのでご注意く 
ださい。 

□ 用紙の継ぎ足しによる段差ができないよラに用紙をそろえ 
かン A てください。 



3. 


ぺーパカセツトを奥までゆっくり差し込むと、残りの印刷を 
再開します。 


n 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりの原因になります。 

ポイント 

他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセットしないでください。紙詰まりや故障の原 
し - J 因になります。 
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2. 用紙の補給 


ペーパカセットのサイズ変更方法（本体カセット） 

ぺーパカセットのガイド板を、巧紙サイズに合わせて移動させることにより、7種類 （ A 3 縦、 
B 4 縦、 A 4 縦/横、 B 5 横、 A 5 横、不定形）のサイズに変更できます。 



7. ぺーパカセットを引き出し、用紙を取り出します。 

P 印刷中はぺーバカセツトを引き抜かないでください。 



奥側のロックレバーの解除（凸）側を押し、手前側の固定ク 
リップをつまみながら、巧紙が入る幅に移動します 



3. 後ろガイド横の固定クリップをつまみながら、セットする用 
紙サイズの位置に固定します。 

□クリップのツメがカセツトの溝に固定されていることを確 
ポイント認してください。 



4. 用紙をそろえ、印刷する面を上向きにしてカセットに入れま 
す。 

□ 用祇が横ガイドの▼マークより下になるように、入れすぎ 
ポイント た用紙を取り出してください。 


用 

紙 
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2. 巧紙の補給 



5. 手前側の固定クリップをつまみながら、用紙に軽く当たる位置 
に調節し、ロックしバーのロック （ e ) 側を押して固定しま 
す。 



6. 用紙サイズダイヤルをセットした用紙サイズに合わせます。 

n A 4 サイズの用紙を手順5の図の向きにセットしたときは 
ポィント 「 A 4 D 」 に合わせます。 

縦送り方向にセットしたときは 「 A 4 R 」 に合わせます。 


□ セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていないと、用紙から印刷がはみ出したり、 
ポィント 紙詰まりの原因になります。 

□ 不定形サイズの用紙をセットしたときはダイヤルを 「 Free 」 に合わせます。 

ボイン*詳しくは 不定形サイズの用紙 （49 ぺージ） をご覧ください。 



□ 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりの原因になります。 

ボイント 

8. セットした用紙の給紙口と紙種を、プリンタドライバで設定 
してプリンタに データを 送ります。 


カセット](本体上段カセット）に厚紙をセットした場合の 
例です。「紙種」の初期設定は「パネル設定通り」になって 
います。 

陪 ソフトウェアマニュアルプリンタドライバ編 
4.4 給排紙 （16 ページ） 
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2. 用紙の補給 


n プリンタドライバの設定は、操作パネルの設定よりも優先します。一時的に特定の巧紙を 
かシ*セットしてご使用になる場合は、操作パネルで「カミシュ」を設定しなくても、プリンタ 
ドライバの「紙種 J を「厚紙」に設定して印刷することができます。 


□ 常に決まった給紙口に特定の用紙をセットしてご使用になる場合は、プリンタの操作パネ 
ポィント）レで 「紙種 J を設定しておくと、プリンタドライバの設定は「パネル設定通り J のまま変 
更する必要はありません。 

肠 八ードウエアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一覧 4) 用紙設定メニュ ー 
紙種【32ぺージ） 


巧 

紙 


(表示例） CPF 1 に厚紙をセットした場合 


《 CPF 1 カミシュ 

本アツカ’ミ 


「機能設定」^「用紙設定」一「紙種」^ 「 CPF 1 紙種」 
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2. 巧紙の補給 


ぺーパカセットのサイズ変更方法（拡張ぺーパフイーダ) 



7. ぺーバカセットを引き出し、用紙を取り出します。 


2. 奥側のロックしパーの解除（白）側を押します。 


3. 横ガイドのしパ'-をつまみながら卜①）一香外側に移動し 
ます。（卜②） 


4. 後ろガイド横の固定クリップをつまみながら、セットする用紙 
サイズの位置に固定します。 


5. 用紙をそろえ、印刷する面を上向きにしてカセットに入れま 
す。 

n 巧紙が横ガイドの▼マークより下になるように、入れすぎ 
ポィント た用紙を取り出してください。 

n 厚紙はセットできる用紙の量が少ないのでごま意くださ 

ポイント い。 
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2. 用紙の補給 



横ガイドのしバーをつまみながら（卜①）巧紙にぴったり巧 
し当てます。（卜②） 


ロックしパ'-の（己）側を押して固定します。 



8. 用紙サイズダイヤルをセットした用紙サイズに合わせます。 


□ A 4サイズの用紙を手順5の図の向きにセットしたときは 
'がン/ •「 A 4 Dj に合わせます。 

縦送りち向にセットしたときは 「 A 4 R 」 に合わせます。 


巧 

紙 


□ セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていないと、用紙から印刷がはみ出したり、 
ポィント 紙詰まりの原因になります。 

□ 不定形サイズの用紙をセットしたときはダイヤルを 「 Free 」 に合わせます。 

'が W 詳しくは腐 =不定形サイズの用紙 （49 ぺージ） をご覧ください。 



9. ぺーバカセットを奥までゆっくり差し込みます。 


□ 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりの原因になります。 

ポイント 

□ ぺーバカセットにセットした巧紙の厚さによって、プリンタドライバの「紙種」を設定し 
'がン/ •てくだ さし、。 

B を 付録3.紙種別給紙□一覧表 （138 ページ） 
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2. 巧紙の補給 


2.3 手差し給紙の方法 

1. 手差しで印刷するときは、プリンタドライバの「給排紙」夕 
ブ画面で「給航の「位置」を「手差し」に設定してプリン 
夕にデータを送ります。 


「ファイル」一「印刷」一「N3500ドライバ」一「プ□パティ」一 
「給排紙」タブ画面 

※プリンタドライパの設定画面の表示方まは Windows の OS により 
異なります。 



□ 手差し卜しイにセットする用紙の厚さによって、プリンタドライバの「紙種」を設定して 
ボィント ください。 

付録3.紙種別給紙□一覧表 （138 ぺージ） 


(表示例) 


テサシト 

レイニ 

A 4 

、 

a ウシヲ 

セット 

シテクタ‘' サイ 

J 


2. プリンタのバネル表示が図のようになったら、 L 乂下の手順で 
手差し給紙口に用紙を1枚ずつ差し込みます。 


□ 図の表示になる前に用紙を差し込むと紙詰まりの原因になります。必ず表示が出てから 
ポイント 用紙を差し込んでください。 




4. 巧刷する面を下向きに巧紙をセットし、横ガイドを用紙に軽 
く当たる位置に調整します。 


'房* 


横ガイドと用紙の間にすき間があると、斜め送りや紙詰まりの原因になります。 



5. 用紙を奥に突き当たるまでゆっくり差し込むと、プリンタが 
用紙を引き込んで印刷を開始します。 
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2. 用紙の補給 


2.4 特殊紙の印刷方法 

OHP シート、ラベル紙、厚紙、官製はがき、封筒などの特殊紙は手差し卜しイ、または本体上段 
カセットに pn ) にセットして印刷します。 

n 特殊紙の E 口刷品質は普通紙より悪くなることがあり、紙詰まりや白抜けも発生しやすくな 
ポイント ります。本プリンタに適さない特殊紙も多くありますので、弊社推奨紙のご使用をおすす 
めします。 

付録2.用紙に ついて （131 ページ） 

n 用紙を大量に購入するときは、必ず事前に印刷テストを行い、本プリンタに使用できるか 
ポィント ご確認ください。 

n 特殊紙に両面巧刷はできませんのでご注意ください。 

ポイント 

n OHP シート、官製はがき、封筒は、印刷できる用紙の面や向きが決まっています。腹 M 寸録 
かン *4 .用紙の セット 方向と設定一 覧表 （139 ぺージ） それが外の向きにセットすると画像トラ 
ブルやシワが発生しやすくなります。 

n ご使用のアプリケーシヨンによって、印刷の位置や向きが合わない場合があります。必ず 
ポイント 同じサイズの普通紙で試し印刷を行ってください。合わない場合は、プリンタドライバの 
リバース印字機能（印刷の向きを180°回転する）を使って修正してください。（給排紙夕 
ブ画面の「排紙 J 一「オプション」で設定） 


OHP シート 

•カシオ製の OHP シート （ N - OHPS )、 または住友 3 M 製の OHP シートに G -3720) をご使用 
ください。その他の OHP シートを使巧すると、紙詰まりしやすくなったり、投影画像の発 
色が悪くなる場合があります。 

• OHP シートは図のように数回さばき、貼り付きを完全になくしてからセットしてくださし、。 



•カシオ製の OHP シート （ N - OHPS ) には裏/表があります。角が欠けている部分を図の向 
きにセットして表面に印刷します。 




※住友 3 M 製の OHP シートに G - 372 0) には裏/表がありませんのでどちら向きにもセットで 


きます。 
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2. 巧紙の補給 


• OHP シートに印刷するときは「紙種」を 「 OHP 」 に設定します。 
( OHP モードの印刷速度は10枚/分（カラー)になります） 



アプリケーシヨンの「ファイル」メニユ ー「 EP 刷」か 
ら 「SPEEDIA N 3己00」を選択し、「プロパティ」ボ 
タンをクリックして「給排紙」タブ画面を表示。（ア 
プリケーシヨンにより一部異なる場合がありま 
す。） 


• OHP シートの貼り付き防止に、印刷時にシートの間に普通紙をはさみ込むことができます。 
「セバし一夕の挿入」をチェックして「セパし一夕の設定」ボタンをクリックし、「1ページ 
ごとにセバし一夕を挿入する」をチェックして印刷します。 


ラベル紙 

• ラベル紙は力ールしていないものをご使用ください。 

紙詰まりの原因になります。 

• ラベル紙は OHP シートと同様にさばいてからセットしてください。 

•指でこすると印刷が落ちるような厚手のラベル紙に印刷するときは「ラベル紙（厚手）」で 
印刷してください。 


厚紙 

• 101〜 128 g / m 2 な上の厚紙に印刷するときは「紙種」を「厚航モードに、129〜 216 g / m 2 
の厚紙に印刷するときは「ごく厚紙」モードに設定します。「普通紙」モードのまま印刷す 
ると、白地の部分がミちれたり、指でこすると印刷がかすれることがあります。（「厚紙」「ご 
く厚紙」モードの印刷速度は「普通紙」より遅くなります。） 



アプリケーシヨンの「ファイル」メニユー「印刷」か 
ら 「SPEEDIA N 3己00」を選択し、「プロパティ」ボ 
タンをクリックして「給が紙」タブ画面を表示。 
(アプリケーションにより一部異なる場合があり 
ます。） 


□ カラー印刷時に、ご使用になる用紙の紙質や印字率などによっては、101〜 128 g / m 2 の 
'ザィン*厚紙を「厚紙」モードで巧刷しても、印刷画像を指でこすると印刷が落ちることがありま 
す。このようなときは、「ごく厚紙」モードに設定してください。 
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2. 用紙の補給 


官製はがき 


1. 官製はがきに印刷するときは図の向きにセットします。 

<通常はがき> 




巧 

紙 


<往復はがき> 



1 

往信 

剖^^^ 






巧刷する面を下向きにセット 


ぶ^^^^ 

印刷する面を上向きにセット 



「巧紙サイズ J を「はがき （100 xl 48 mm ) j に設定します。 


アプリケーシヨンの「ファイル」メニュー「印商リ」から 
「SPEEDIA N 3己00」を選択し、「プロパティ」ボタンをク 
リックして「基本設定」タブ画面を表示。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 



义 


「給排紙」タブ画面で「紙種」を「はがき-封筒-ラベル紙 J 
モードに設定します。 


• 往復はがきは中央に折り目が入っていないものをご使用ください。 

• 官數はがきに印刷する前に同じサイズの用紙で試し印刷して、印刷位置などを確認してくだ 
さい。 
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2. 巧紙の補給 


/ ミち胃 J 巧刷できるのは普通紙の官製はがきです。巧刷できないはがきは L 乂下のとおりです。 


•絵はがきなどの厚いはがき 

參年賀状やかもめ一るなどの再生紙のはがき 

•絵入りはがきなど裏写り防止用の粉がついているはがき 

•インクジエツ ト プリンタ専用のはがき 

•一度印刷したはがき 

•表面加工されたはがき 

•表面に凹凸があるはがき 


封筒 

定着 ユニッ トの圧力切り替えしバーを封筒に切り替えます。 




2. 定着解除しバーを下げます。 

| /:丰胃 1定着解除しパーは止まる位置まで確実に下げてくださ 
い ， 途中までしか下げずに、圧力切り替えしパ'-を無 
巧に動かすと、しバーが引っ掛かって動かなくなる場 
合があります。 
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2. 用紙の補給 



封筒をセットします。 

<長形3号、4号> 


J 

1 



ぶ 




封 




印刷する面を下向きにセット 


\E 口刷する面を上向きにセット 


<洋形1号> 




巧 

紙 


□ 封筒の裏面には巧刷できません。紙詰まりの原因になります。 

ボイント 

□ 封筒の種類によっては、本体上段カセットにセットするとシワや紙詰まりが発生しやすい 
ポイント ものがあります。このような封筒は手差しで1枚ずつ巧刷してください。 
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2. 巧紙の補給 



「巧紙サイズ J を「〇〇〇号」（封筒）に設定します。 

(〇〇〇 部分は使用する封筒のサイズを選んでください。) 


アプリケーションの「ファイル」メニュー「印扁 IJ 」 から 
「SPEEDIA N 3己00」を選択し、「プロパティ」ボタンをク 
リックして「基本設定」タブ画面を表示。 

(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 



「給排紙」タブ画面で「紙衝を「はがき-封筒-ラベル紙 J 
モードに設定します。 


な下の封筒は使用しないでください。紙詰まりや故障の原因になります。 

• 開封口にのりが付いている封筒 

•窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 

•を押し、エンボスなどの表面加工された封筒 

•大きく反った封筒 

•二重（内張りがある）封筒 
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2. 用紙の補給 


長尺紙 

• 印刷できる長尺紙は最大297 XI 200 mm 、厚さ64〜21 6 g / m 2 です。 

•裁断が直角でなかったり、裁断面にバリがある巧紙は使用できません。 _ 

• ご使用になる長尺紙の用紙サイズ（任意の用紙サイズ）をアプリケーションで設定できない 届 

サイズの場合は印刷できません。また、アプリケーションによっては巧紙サイズが設定でき ® 

ても正しく印刷できない場合があります。 — 

•長尺紙の印刷は大量のデータを処 S するため、プリンタの標準メモリ (128 MB ) では不足 
になり、印刷が極端に遅くなったり、印刷できない場合があります。 

プリンタドライバの印刷書式で「画面プしビュー 優先」！^ ソフトウェアマニュアルプリ 
ンタドライバ編 4.1 基本設定 （11 ぺージ） に設定すると改善される場合があります。 

設定を変更しても改善されない場合は、メモリを追加すると改善される場合があります。 

•長尺紙は用紙ズしが発生しやすいため、用紙端からの余白を十分（先端と左ちを 10 mm な 
上、後端を 20 mm し义上）とって印刷してください。 


1 

10mm 

)mr 

n 

h H 

20mm 



下 

丄 




10mm 

ろ 

1 



)mr 

h 

n 


• 印字率が高い（ベタ部分が多い）画像を印刷すると、トナーの供給が追いつかず途中から印 
刷がかすれることがあります。このようなときはベタ部分を網かけにしたり、色を薄くする 
などして化い印字率で印刷してください。 

71^ トナーが少ない状態で印字率が高い画像を印刷すると巧刷がかすれる場合があります。 
そのまま印刷を続けるとドラムセツトが劣化して、交換しないと画質が回復しなくなる 
場合があります。印字率が高い画像を連続して印刷するときは、新しいトナーセットに 
交換して印刷することをおすすめします。 
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2. 巧紙の補給 


長尺紙の印刷手順 

わずかな斜め送りでも、巧紙の後半になるほど大きくずれて、紙詰まりすることがあります。 
まっすぐに印刷することに気をつけてな下の手順で印刷してください。 

n プリンタドライバで、セットする用紙サイズと紙種を設定し、給紙口を手差しにしてプリ 
ポイント ンタにデータを送ります。 



1. 「巧紙サイズ J を「長尺紙 J に設定します。 


アプリケーションの 「ファイル」メニュー 「印商 IJ 」 から 
「SPEEDIA N 3己00」を選択し、「プロパティ」ボタンをク 
リックして「基本設定」タブ画面を表 zr^o 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 



2. 「給排紙」タブ画面で「給紙」の「位置 J を「手差し J 、「紙 
種」を巧紙の種類や厚さに合わせて設定します。 


<長尺紙 （ 297 X 900 mm ) の表示例> 


テサシトレイニ 

□ンク" 

9 


3ウシヲセット 

シテクタ‘' 

サイ 


し 



J 


表示バネルに図のメッセージが表示されたら、巧刷面を下向 
きにして、長尺紙を1枚セットします。 
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2. 用紙の補給 



5. 左ちの巧紙ガイドが長尺紙にピッタリと当たる位置に調整 
します。 

□ 複数の長尺紙をまとめてセットすることはできません。 

ポイント 


6. 用紙を奥に突き当たるまでゆっくり差し込むと、プリンタが 
用紙を引き込んで印刷を開始します。 


巧 

紙 


□プリンタに長尺紙がまっすぐ入るよう注意して差し込んでくださし、。 

ポイント 



A を意 

〇 

引き込まれる用紙の両端で手を切らないようご注意ください。 


不定形サイズの用紙 

不定形サイズの用紙とは長さが 432 mm な下の巧紙です。 432 mm より長い長尺紙の印刷方法 

は 豚 長尺紙 （47 ぺージ） をご覧ください。 

<一時的に不定おサイズの用紙を印刷する場合> 

プリンタドライバの「ユーザ定義巧紙サイズ」を設定して不定形サイズをセットした給紙□か 
ら印刷します。 

□ Windows XP のワードバッドを例に説明します。 OS やアプリケーシヨンによって設定ち法は 
ポィント 異なります。また、 OS やアプリケーシヨンによっては不定形サイズがサポートされていない 
ものがあります。各 OS やアプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 

1. 「ユーザ定義用紙サイズの登録」ボタンをクリックします。 


アプリケーションの 「ファイル」メニュー 「印商 IJ 」 から 
「SPEEDIA N 3己00」を選択し、「プロパティ」ボタンをク 
リックして「拡張設定」タブ画面を表 zr^o 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 
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2. 巧紙の補給 



登録用紙名（例： Freel ) とプリンタにセットした用紙サイ 
ズを入力し、「用紙登録実行」をクリックして「〇んをク 
リックします。 



「巧紙サイズ」の候巧から登録用紙名（例： Freel ) を選択 
します。 



4 . 


「給排紙 J タブをクリックして「給紙」の「位置 J に用紙を 
セットした給紙口を選択して 「 OKj をクリックします。 



「 OK 」 をクリックすると印刷を開始します。 
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2. 用紙の補給 


<常に不定おサイズの用紙をセツトずるカセツトを固定して印刷ずる場合> 

プリンタ操作パネルの「ユーザ定義巧紙」画面で「ユーザ定義用紙名」「用紙サイズ」「紙種」 
を登録し（手順①〜⑩)、 「 Free 用紙設定」で登録した「ユーザ定義用紙名」を設定します（手 
順⑩〜⑩)。 

n な下の操作バネルの設定は、 Web 設定により簡単に設定できます。 

ボイント 陪 ソフトウェアマニュアル Web 設定編 


ボタン操作 

① プリンタにモ印字データがない状態で I オンラス习 ボタンを 
押して「機能設定」に切り替えます。 

② 田ボタンを3回押し、因ボタンを1回押して「巧紙設定」 
に切り替えます。 

③ 田ボタンを3回押し、因ボタンを]回押して「ユーザ定義 
巧紙」に切り替えます。 

④ 田ボタンを押して、ユーザ定義巧紙]〜8を切り替えて登 
録する場所を選び、因ボタンを]回押して「巧紙名」に切 
り替えます。 

図の例ではユーザ定義用紙2を選んでいます。 


ボタン操作後のパネル表示 


キノウセツテイ 


▼ ユー テイリテイ 

► 


ノ 


[3 クシ 

セツテイ 

] 

▼ シ • 

卜’ウ3ウシサイス'' 

► 

[ 


ノ 


<ユーサ*テイキ* a ウシ > 

▼ ユーサ’テイキ’ a ウシ1 ► 


<ユーサ‘テイキ'' ヨウシ2 > 

▼ 3ウシメイ ► 


⑤因ボタンを1回押して「用紙名」を入力します。（日文字 
まで） 

国田ボタンで文字を選び（英数字•カタカナ-記号)、因ボ 
タンでカーソルを右に移動します。（ち端まで移動すると左 
端に移動します） 

巧紙名を入力し、ボタンを押して登録します。 


<ユーサ‘' テイキ‘ 2 ナマエ 寒 

F r e e 1 


n 「用紙名」は <- 時的に不定形サイズの巧紙を巧刷する場合>の手順2で登録した「登録用 
かン/'紙名 J と同じ名前にしてください。 


⑥团ボタンを1回押して「ユーザ定義用紙 J に戻り、巧ボタ 
ンを]回押して「横サイズ」に切り替えます。 


<ユーサ‘テイキ‘ 3ウシ2 

> 

ヨコサイス'‘ 

► 

し 

) 
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2. 巧紙の補給 


ボタン操作 

⑦因ボタンを]回押して「横サイズ」を入力します。 

困田ボタンで数字を選び、因ボタンでカーソルを右に移 
動します。（右端まで移動すると左端に移動します） 

巧紙の横サイズを入力し、^ボタンを押して登録します。 


⑨团ボタンを]回押して「ユーザ定義用紙」に戻り、巧ボタ 
ンを1回押して「縦サイズ」に切り替えます。 

⑨田ボタンを]回押して「縦サイズ」を入力します。 

困田ボタンで数字を選び、因ボタンでカーソルを右に移 
動します。（右端まで移動すると左端に移動します） 

巧紙の縦サイズを入力し、^ボタンを押して登録しま 
す。 


⑩团ボタンを]回押して「ユーザ定義用紙 J に戻り、巧ボタ 
ンを1回押して「紙種」に切り替えます。 

©田ボタンを1回押して困田ボタンで「紙種」を選び、 
^ボタンを押して登録します。 

図の例では厚紙を登録しています。 

⑩团ボタンを2回押して「巧紙設定」に戻り、因ボタンを] 
回押して 「 F 「 e e 用紙設定」に切り替えます。 

⑩因ボタンを]回押して困团ボタンで不定形巧紙をセット 
する「給紙口」を選びます。 

図の例では C P F 2 (本体下段カセット）を選択しています。 


ボタン操作後のパネル表示 


<ユーサ' テイキ‘ 2 3コ 寒 

2 0日. 0 mm 



寒ユーサ' テイキ'' 2 タテ 》 

18 0. 0 mm 



くユーサ‘テイキ’ 3ウシ2 > 

▼ カミシュ ► 


《ユーサ’テイキ • 2 




木アツカ"ミ 


力 S シュ 》 


[ヨウシセツテイ ] 

▼▲ F 「 e e ヨウシセツテイ ► 


< F 「 e e 3ウシセツテイ > 

C P F 2 ► 


0因ボタンを1回押して图因ボタンで手順⑤で登録した 
「用紙名」を選び、^ボタンを押して登録します。 

図の例では F reel という用紙名を登緑しています。 

⑩ I オンライ y ボタンを押して通常表示に戻ります。 


f«F 

「 e e 3ウシ 

C P F 2 > 


幸 F r e e 1 

ノ 


インサツテ’キマス 
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2. 用紙の補給 


<ペーパカセットに不定おサイズの用紙をセットずる方法> 

X 乂下の手順は本体下段カセット （C P F 2) にセツトする手順ですが、その他のぺーバカセツ 
卜も同様の手順です。 



1. 用紙をそろえ、印刷する面を上向きにしてカセットに入れま 
す。横ガイドと後ろガイドを巧紙に軽く当たる位置に固定し 
ます。 

詳しくは ぺーパカ七ットのサイズ変更方法（本体カセッ 
卜） （35 ぺージ） 参照してください。 


□ 横ガイドと後ろガイドがカセツトの溝に固定できないサイズ 
ポイント は使用できません。 



2 . 


用紙サイズダイヤルを 「 Freej に合わせて、ぺーバカセット 
をプリンタに奥までゆつくり差し込みます。 


<手差しトレイに不定形サイズの用紙をセツトずる方法> 



1 . <一時的に不定おサイズの用紙を印刷する場合>の手順4で 
「給紙 J の「位置」を「手差し J に設定してプリンタにデー 
夕を送ります。 


(表示例) 


テサシトレイニ 

F r e 色 

、 

3ウシヲセット 

シテクタ‘' サイ 

ノ 


2. 表示パネルに図のメッセージが表示されたら、 L 乂下の手順で 
手差し給紙口に用紙を1枚ずつ差し込みます。 


□ 図の表示になる前に用紙を差し込むと紙詰まりすることがあります。 

ポイント 


用 

紙 
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2. 巧紙の補給 



手差し卜しイを開けます。 


印刷する面を下向きに巧紙をセットし、横ガイドを用紙に軽 
く当たる位置に調整します。 


n 横ガイドと用紙の間にすき間があると、斜め送りや紙詰まりの原因になります。 

ポイント 



5. 用紙を奥に突き当たるまでゆっくり差し込むと、プリンタが 
用紙を引き込んで印刷を開始します。 
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3. 紙詰まりの処置方法 


パネル表示に紙詰まりが発生した場所と、プリンタ内に残っている紙の枚数を次のように表示 
します。 

(表示例） 


カミツ'‘マリ えマィ 


サイ K ” リ -1 ウ>(ン C P F ] ? 3 4 

フリンタ内 1 し烁っしし、な紙の枚数 

1 〜 99 枚、 

U _> 


紙詰まりが発生した場所 ？？（枚数不明) 


場所お示 

紙詰まりが発生した場所 

サイドまたはサイドカバー 

サイドカバー内 

リヨウメン 

両面印刷ユニット内 

CPF1 

本体カセット（上段） 

CPF2 

本体カセット（下段） 

CPF3 

拡張ぺーパフィーダ（上段） 

CPF4 

拡張ペーパフィーダ（下段） 

テサシ 

手差し給紙部 



転写口ール（黒いスポンジロール）や転写ベルト（黒い樹脂 
ベルト）に触れないようご注意ください。転写口ールや転写 
ベルトにキズやミちれが付着すると印刷画像トラブルの原因に 
なります。 


本体 



巧紙が詰まっている場所と枚数を確認し、全ての用紙を取り除いてください。詳細は次ページ 
L ツ降をご覧ください。 

□ 紙詰まり処置後に印刷された用紙は、表面や裏面にミちれが付着することがあります。数枚 
ポィント 印刷すると'方れは消えます。特に定着ユニットに詰まっている用紙を排紙口側から引き抜 
くと、ミちれがひどくなりますのでご注意ください。 


い；ま胃) プリンタ巧に詰まってぃる全ての用紙を取り除ぃてからサイドカバーを閉めてくださ 
ぃ J ぃ。場所によってはプリンタ内部に用紙を巻き込んで取れなくなる恐れがあります。 

巧紙が取り除けなくなってしまったときは、プリンタの電源スイッチを OFF にして、 

陪 カスタマーコンタクトセンター (111 ぺージ） にご連絡ください。 
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3. 紙詰まりの処置方法 


サイドカバー内の紙詰まり（カミツ'マリサイドカバー) 

(表示例） 


サイドカバー内に用紙が2枚詰まっている 
ことを表示しています。 


サイドカバー内の画像転写部から定着部に詰まっている用紙を取り除きます。 


カミツ'' 

マリ 

2マイ 

サイト'' 

カノ、。一 




途中まで印刷して排紙口に止まっている用紙は、無理に引き 
おかないでください。定着ユニットに詰まっていると思われ 
るときは、が下の手順に従つて取り除いてください。 



7 . サイドカバーを開けます。 

P 印刷中はサイドカバーを開けないでください。 



2. 詰まっている用紙をまっすぐ引きおきます。 

n この場所に詰まっている用紙は、トナーが定着されていませ 
ポィント fxfo 手や周囲の物をトナーで;ちさないよっごま意くたさい。 


3. 定着ユニットに用紙が詰まっているときは、定着解除しバー 
を下げ、用紙をはさんでいる力を解除します。 
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3. 紙 詰まりの 処置 方法 



5 . 


用紙が定着ユニットの奥に詰まって取れないときは、図の 
取っ手を持って定着ユニットをゆっくり引き出します。 


A を意 

〇 定着 ユニットは 高温になっています。定着 ユニットの 脱着は、 サイドカバーを 開けたま 
ま定着 ユニットが; 令えるのを（約15分程度）待ってから行ってください。高温のまま作 
業するとやけどの原因になります。 

〇 定着 ユニット 着脱時に落としてけがをしないようごを意ください。 

定着 ユニットの 重量は約 3 Kg あります。 





6 . 定着ユニットに詰まっている用紙を取り除きます。 

n 反対側に引き抜かないでください。印刷画像ミちれの原因に 
ポイントな りまず。 


7 . 定着 ユニットの 取っ手を持ってゆっくりとプリンタに差し 
込みます。 


な. 取っ手から手を離し、定着ユニットを奥までしっかり押し込 
んでプリンタに固定します。 
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3. 紙詰まりの処置方法 



9. 定着解除しバーを元の位置（ロック側）に戻します。 


10. サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フロントカバー、またはサイドカ 
ポィント パーを開閉すると解除します。 

「カミツ'' マリ」エラーメッセージが「インサツテ'' キマス」表示に戻れば完了です。ウオー 
ムアッ プ完了後、詰まっていた用紙な降の印刷を再開します。 
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3. 紙詰まりの処置方法 


両面印刷ユニットの紙詰まり 
(カミツ'マリサイドリョウメンテサシ) 

(表示例） 


カミツ'' 

マリ 

2マイ 

サイト'' 

リョウメンテサシ 

ノ 


両面 ユニッ ト内に用紙が2枚詰まっていることを表示しています。 


両面印刷ユニットの内部に詰まっている巧紙を取り除きます。 




両面印刷ユニットのカバーを閉めます。 


サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 


「カミツ'' マリ」エラーメッセージが「インサツテ'' キマス」表示に戻れば完了です。ウオー 
ムアッ プ完了後、詰まっていた用紙な降の印刷を再開します。 
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3. 紙詰まりの処置方法 


カセット内の紙詰まり 

(カミツ'マリサイドカバー CPF 1 夕） 

(表示例） 

'ぅこ….。11 本体下段のカセットに用紙が1枚詰まっていることを表示しています。 

サイト’カノ、" 一 C P F 2 


本体のペーパカセツト内に詰まっている巧紙を取り除きます。 
本体上段のカセット ( CPF 1) も用紙の取り除き方は同じです。 



1. サイドカバーを開けます。 

P 印刷中はサイドカバーを開けないでください。 


2. 詰まっている用紙をまっすぐ引き抜き、サイドカバーを両手 
でしっかり閉めます。 

n 詰まっている巧紙が破れてプリンタ内部に残らないように 
ポイント 注意して引き巧いてください。 


3. カセットをゆっくり引き出し、詰まっている用紙（シワに 
なっている用紙）を取り除きます。 





4. 残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっくりと差し 
込みます。 

陪 2.2 ぺーパカセツトからの 給紙 （34 ぺージ） 
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3. 紙 詰まりの 処置 方法 



5. フロントカバーを開閉します。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フロントカバー、またはサイド 
ポィント カバーを開閉すると解除します。 

「カミツ'' マリ」エラーメッセージが「インサツテ'' キマス」表示に戻れば完了です。ウオー 
ムアッ プ完了後、詰まっていた用紙な降の印刷を再開します。 
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3. 紙詰まりの処置方法 


拡張ペーパフイーダ内の紙詰まり 
(カミツ'マリサイドカバー CPF 3,4) 

(表示例） 


力-ツ .マリ 1マイ 

サイト’カノ、 • 一 C P F 3 


上から3段目のカセット（オプション）に用紙が1枚詰まっていることを表示 
しています。 


オプシヨンの拡張ペーパフイーダ内に詰まつている用紙を取り除きます。 

CPF 4 は上から4段目のカセット（オプション）ですが、用紙の取り除き方は同じです。 



拡張ぺーバフイーダの給紙ガイドを開けます。 



2. 詰まっている巧紙をまっすぐ引きおき、給紙ガイドを確実に 
閉めます。 

□ 詰まっている用紙が破れてプリンタ内部に残らないように 
ポイント 注意して引きあいてください。 



3 . 


4 . 


カセットをゆっくり引き出し、詰まっている巧紙（シワになっ 
ている巧紙）を取り除きます。 


残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっくりと差し 
込みます。 

陪 2.2 ぺーパカセツトからの給紙 （34 ぺージ） 
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3. 紙 詰まりの 処置 方法 



□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フロントカバー、またはサイド 
ポイント カバーを開閉すると解除します。 



「カミツ'' マリ」エラーメッセージが「インサツテ'' キマス」表示に戻れば完了です。ウオー 
ムアッ プ完了後、詰まっていた用紙な降の印刷を再開します。 
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3. 紙詰まりの処置方法 


手差し給紙口の紙詰まり 

(カミツ'マリサイドリョウメンテサシ) 


(表示例) 


カミツ'' 

マリ 

1マイ 

サイト'' 

リョウメンテサシ 



手差し給紙口に用紙が1枚詰まっていることを表示しています。 




1. 手差し給紙口に詰まっている用紙を取り除きます。 

n 長尺紙など、用紙が奥まで入っているときは、サイドカバー 
がン A を開けて取り除いてください。 

陪 サイドカバー内の 紙 詰まり{カミツ’マリサイドカ 
パ'-) (56 ぺージ） 


2. フロントカバーを開閉します。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まっている用紙を取り除いた後、フロントカバー、またはサイド 
ボイント カバーを開閉すると解除します。 


「カミツ'' マリ」エラーメッセージが「インサツテ'' キマス」表示に戻れば完了です。ウオー 
ムアッ プ完了後、詰まっていた用紙な降の印刷を再開します。 
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4 •オプションについて 


4.1 オプションの紹介 

♦拡張ぺーパフイーダ .N30-CPF 



プリンタの下に最大2台まで取り付けることができます。 
プリンタ本体のカセツトを含め、最大4段までカセツト給 
紙ができるようになります。 

64〜1已 7 g / m との普通紙用です。 


陵" 4.2 掘:張ぺーパフイーダの取り付け （67 ぺージ) 


♦ 増設メモリモジュール ......N-SDR128M 



プリンタのシステムメモリを化張できます。 

※市販のコンピュータ用メモリモジュールは使巧でき 
ません。必ずプリンタき用のメモリモジュールをご使 
巧ください。 


陪 4.3 増設メモリモジュールの取り付け （72 ぺージ) 


才 

プ 

シ 

3 

ン 


USB ケーブル 



,CP-CAUSB 

コンピュータとプリンタを接続する USB ケーブルです。 
USB 1.1, USB 2.0 に対応しています。 

X 市販の USB ケーブルをご使用になるときは、 USB 1.1 
または USB 2.0 ツイストペア、シールドタイプ、1.己 m 
な内のケーブルをご使用ください。 


N-HDD 



印刷データを一時的に八ードディスクに登録して部単位 
の印刷をプリンタ側で行えるようになります。大量の部 
単位印刷でも、コンピュータ側の負担になりません。 

また、他人に見られたくない印刷物を一時的に八ード 
ディスクに登録し、プリンタの操作パネルでパスワード 
を入力して EP 刷する親展印刷もできるようになります。 


陪 4.4 八ードディスクユニットの取り付け （74 ぺージ) 
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4. オプションについて 


• N 3000専用デスク N 30 -DESK 



本プリンタを設置するき巧台です。 

幅巳 90 mm X 奥行き己 39 mm x 高さ400 mm 


参 N 3000専用キヤスター. .. N 30 -CSTR 



本プリンタを設置する専巧台です。 

幅己 90 mm X 奥行き己3目 mm x 高さ1 30 mm 


• USB ホス h 拡張ボ_ K ... N 30 -USBH 



プリンタに USB ホストコネクタを追加するための拡張 
ボー ドです。 

に力ードリーダなどの USB 機器をプリンタに接続する際 
に取り付けます。 

対応可能な USB 機器は弊社ホームページをご覧ください。 
X N 3000には使用できません。 


参にカード親展印刷（ N 3000は対応していません） 

SPEEDIA N 3巳00には、印刷データをプリンタの八ードディスクに蓄積し、に力ードで認証 
された ユーザの み印刷できる「に力ード親展印刷」機能が搭載されています。 

印刷物を他人に見られたり、持ち去られたりすることを防止できます。 



にカードをかざして 
親展印刷データ送信 




にカードをかざして 
印刷開始 


X に力ード親展印刷機能を使巧するには、別売の SECUREGATE CD ソフトウェア、に力一 
ド リ ーダ、八ードディスクユニット、 USB ホスト拡張ボードが必要です。 

詳しくはプリンタをお買い求めの販売店にお問い合わせください。 
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4. オプションについて 


4.2 拡張ぺーパフイーダの取り付け 



プリンタの下に最大2台まで取り付けることができます。 

※図は拡張ペーパフイーダを2台取り付けた例です。 



A を意 

プリンタを持ち上げるときは、必ず2人が上で図のように持ってください。 

製品の重量は;'肖耗品やオプシヨンなしでも約 45kg あります。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛め 
ないようごを意ください。 

図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてください。取っ手な外の場所 
に手をかけたり、傾けて持ち上げると落下によるけがおよび、プリンタの破損のおそれがあり 
まず。 



5 


A を意 

み 刪 


拡張ぺーバフイーダは、必ず図のようにフしーム（金属板） 
W 部分を持って、水平に持ち上げてください。 

カセットの取っ手を持ったり、傾けて持ち上げるとカセット 
がほけ落ちてけがおよび、破損の原因になります。 


7. 拡張ぺーバフイーダを箱から取り出し、設置する場所に置き 
ます。 
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4. オプションについて 


n 2 台の拡張ぺーバフイーダを取り付けるときは、次の手順であらかじめ拡張ぺーバフイーダ 
ボイツト 同±を重ね合わせ、その上にプリンタ本体をのせます。 




2. 拡張ぺーパフイーダ同±の四隅を合わせるようにして水平 
に重ね合わせます。 

□ 拡張ぺーバフイーダの突起がかみ合って、化張ぺーバ 
ポイント フイーダの間にすき間ができていないことをお認してくだ 
さい。 


3. プリンタを持ち上げて、拡張ぺーパフイーダの上に四隅を合 
わせるよラにして水平に降ろします。 

□ 拡張ぺーバフイーダの突起がかみ合って、プリンタとの間 
ポイント にすき間ができていないことを確認してください。 



4•-①プリンタ背面のカバーを取り外します。 
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4. オプションについて 



ん-②接続ケーブルをコネクタに差し込みます。 


ん-③カバーを元通りに取り付けます。 





5. プリンタと拡張ぺーバフイーダの巧に力所）に付属の固定 
金具を差し込み、ネジ止めします。 


6. ぺーパカセットを引き出し、輸送用テープ（才しンジ色）を 
はがします。 


7. カセツト奧側にある横ガイドのロックしパ'-の解除 （fi ) 側 
を押します。 
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4. オプションについて 




横ガイドのしバーをつまみながら卜①）一香外側に移動し 
ます。（卜②） 


後ろガイド横の固定クリップをつまみながら、セツトする用 
紙サイズの位置に固定します。 


. 用紙をそろえ、印刷する面を上向きにして用紙をカセットに 
入れます。 


□ 紙が横ガイドの▼マークより下になるように、入れすぎた用紙を取り出してください。 

ボィント 

~\ 厚紙はセツトできる用紙の量が少ないのでご注意ください。 

ポイント 



11. 横ガイドのしパ'-をつまみながら片①）用紙にぴったり押 
しあてます。②） 
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4. オプションについて 



12. ロックしパーのロック（曰）側を押して固定します。 


13. 用紙サイズダイヤルをセットした用紙サイズに合わせます。 


□ セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていないと、用紙から印刷がはみ出したり、 
ポィント 紙詰まりの原因になります。 

□ 不定形サイズの用紙をセットしたときはダイヤルを 「 Free 」 に合わせます。詳しくは腹 =不 
ボけ* 定形サイズの用紙 （49 ぺージ） をご覧ください。 



U . ぺーバカセツトを奥までゆっくり差し込みます。 

m 勢いよく押し込むと中の用紙がずれて、斜め送りや紙詰ま 
ポイント りの原因になります。 


L ソ上で拡張ペーパフイーダの取りせけは完了です。 

引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 



h . プリンタドライバの「環境設定 J タブ画面で、取り付けた台 
数分の「給紙装置 J を追加します。 


取り付けたおおペーパフィーダの台数を追加 


Windows 98/ Me / 2000:「スタート」メニユーの「設定」一「プリンタ」を選択します。 

Windows XP ： 「スター ト」メニ ユーの 「コントロールバネル」 一 「プリンタとその他の八ードウエ 
ア」一「プリンタと FAX 」 を選択します。 

Windows Server 2003：「スタート」ニユーの「設定」一「プリンタと FAX 」 を選択します 0 
N 3500アイコンを右クリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」タブ画面を表示 
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4. オプションについて 


4.3 増設メモリモジュールの取り付け 



プリンタのシステムメモリを拡張できます。 

n 増設メモリモジユールの取り付けにはプラスのドライ 
ポイント） <が必要です。あらかじめ準備してください。 


[/ミち意 j 増設メモリモジュールの取り付けは、必ずプリンタの電源スイッチを OFF にしてから 
- - -行ってください。 

増設メモリモジュールのコネクタやにに手を触れないでください。 



プリンタの電源スイッチを OFR こし、背面の電装カバーを取 
り外し、電源コードやケーブル類を抜きます。 


図のネジ2本を外してシールド板（金属板）を取りかします。 
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4. オプションについて 



手順2で取り外したシールド板（金属板）を取り付け、ネジ 
2本で固定します。 


ケーブル類や電源コードを差し込み、電装カバーを取り付け 
ます。 


プリンタドライバの「環境設定 J タブ画面で、メモリ追加後 
の「搭載メモリ」を選択します。 


Windows 98/Me/ 2000:「スタート」メニユーの「設定」一「プリンタ」を選択します。 

Windows XP： 「スタート」メニユーの「コントロールパネル」一「プリンタとその他の八ードウエ 
ア」一「プリンタと FAX」 を選択します。 

Windows Server 2003:「スタート」メニユーの「設定」一「プリンタと FAX」 を選択します。 

N3己00アイコンを右クリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」タブ画面を表示 


才 

プ 

シ 

3 

ン 


□ プリンタ情報印刷（ステータスシート）を EP 刷して、メモリが正しく追加されているか確 
がント 認できます。 

B 劳 設置手順書八ード編 
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4. オプションについて 


4.4 八ードディスク ユニツ トの取り付け 



印刷データを一時的に八ードディスクに登録して、部単位の 
印刷をプリンタ側で行えるようになります。大量の部単位印 
刷でも、コンピュータ側の負担になりません。 

また、他人に見られたくない印刷物を一時的に八ードディス 
クに登録し、プリンタの操作パネルでパスワードを入力して 
EP 刷する親展印刷もできるようになります。 


□ 八ードディスク ユニットの 取り付けにはプラスのドライバが必要です。あらかじめ準備し 
ポイントて くたさい。 


区注意) 


八ードディスクユニットの取り付けは、必ずプリンタの電源スイッチを OFF にしてから 
行ってください。 

八ードディスクユニットのコネクタやにに手を触れないでください。 

八ードディスクユニットは衝撃に弱いため、取り付けの際に落としたりしないようご注 
意ください。 



プリンタの電源スイッチを OFR こし、背面の電装カバーを取 
り外し、電源コードやケーブル類をおきます。 


図のネジ2本を外してシールド板（金属板）を取り外します。 



八ードディスクユニットの八ーネスを図のコネクタに差し 
込み（①)、フック2力所をプリンタの基板に引っ掛けるよう 
に差し込み（②)、ネジ2本で固定します (( D ) 〇 
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4. オプションについて 




4. 手順2で取り外したシールド板（金属板）を取り付け、ネジ 
2本で固定します。 


5. ケーブル類や電源コードを差し込み、電装カバーを取り付け 
ます。 


巧冈 



6 . 


プリンタドライバの「環境設定」タブ画面で、「八ードディ 
スク J を追加します。 


Windows 98/Me/ 2000:「スタート」メニユーの「設定」一「プリンタ」を選択します。 

Windows XP： 「スタート」 メニ ユーの 「コント ロールバネル」一 「プリンタとその他の八ー ドウエ 
ア」一「プリンタと FAX」 を選択します。 

Windows Server 2003:「スタート」メニユーの「設定」一「プリンタと FAX」 を選択します。 

N3己00アイコンを右クリックして「プロパティ」を選択し、「環境設定」タブ画面を表示 


才 

プ 

シ 

3 

ン 


□ 新しい八ードディスクを使用する前にフォーマットしてください。 

出。卜 陪 八ードウエアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一覧 1) ユーティリティ 
メニューに1ぺージ） 

□ プリンタ情報印刷（ステータスシート）を巧刷して、八ードディスクが正しく追加されて 
ボィント いるか確認できます。 

設置手順書八ード編 
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4. オプションについて 


4.5 USB ホスト拡張ボードの取り付け 






プリンタに USB ホストコネクタを追加するための拡張 
ボー ドです。 

に力ードリーダなどの USB 機器をプリンタに接続する際 
に取り付けます。 

対応可能な USB 機器は弊社ホームページをご覧ください。 


1 . プリンタの電源スイッチを OFR こし、背面の電装カバーを取 
り外し、電源コードやケーブル類をあきます。 


2 . 図の目隠し板（グし一の樹脂）を数回折り曲げて取り外します。 


3. 図のネジ2本を外してシールド板（金属板）を取り外します。 
□ 普通サイズのプラスドライバ （ P 2 香）を使用します。 



4. USB ホストボード裏面のテープの台紙を剥がします。 


5. USB ホストボードを、取り付け台（黒い樹脂の台）の上面に 
スライドさせながら奥まで差し込みます。 
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4. オプションについて 



6. 図の矢印の部分を巧して、 USB ホストボードをコネクタに差 
し込みます。 

n USB ホストボードの中央部を指でつまむようにして、裏面 
ポイント のテープを取り付け台に貼り付けてください。 


7. 同捆のネジで USB ホストボードを固定します。 

回細いサイズのプラスドライバ （ P 1 香）を使用します。 

□ ネジ巧が合うように、 USB ホストボードの位置を調節しな 
ポィント がらネジ止めしてください。 

8. 手順3で取り外したシールド板（金属板）を取り付け、ネジ 
2本で固定します。 


9. 外部装置（別売品）の USB ケーブルを差し込みます。 

n USB ケーブルは、まっすぐに着脱してください。 

ボィン A 横方向に無理な力を加えると USB ホストボードのコネク 
夕（手順日）が抜ける場合がありまず。 


70•その他のケーブル類や電源コードを差し込み、電装カバーを 
取り付けます。 

主-1電源コードは奥までしっかり差し込んでください。 

し - J 電源コードがゆるむと発煙 • 発火の原因になる場合があ 

ります。 


同捆のケーブルクリップは、任意の場所に貼って外部装置のケーブルを固定するのにご利用く 
ださい。 
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.困ったとまの処置方法 


お困りの内容が次のどれに当てはまるか選んで該当するページをクリックしてください。 
どうしても角军ミ夫しないときは「お問い合わせ先」をクリックして、それぞれのお問い合わせ先 


にご連絡ください。 

5.1 表示パネルのメッセージと処置方法 . 79ページ 

5.2 電源のトラブル . 91ページ 

5.3 印刷できない . 91ページ 

5.4 紙詰まりのトラブル . 92ページ 

5.5 印刷画像のトラブル . 94ページ 

5.6 印刷内容のトラブル . 109ページ 

5.7 その他のトラブル . 110ページ 

5.8 お問い合わせ先 . m ページ 
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5. 困ったときの処置方法 


5.1 表示パネルのメッセージと処置方法 

匿畳ボタン欄：陸量ポタンを巧したときの動作をおします。 

I ジョブ职肖 ボタン欄：を押したときの動作を示します。 

「 Sj : エラーをスキップします。 

「じ|:印刷中のジョブデ—夕を消してエラーをスキップします。 

「 Aj : 印刷中のジョブデータを消しますが、エラーはスキップしません。 
「—— J : ポタン操作は無効です。 


オペレータコール 


表示パネルの 
ゾッセージ 

状態 

処置方法 

ま定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 

エンシ’ン ROM イシ‘ヨウ 
サーヒ"スニレンラク 

プリンタの制御 ROM に異常 
が発生しました。 

「プリンタ制御ソフトウェア」 
のバージョンアップに失敗し 
た場合や、途中でプリンタの電 
源スイッチを OFF にした場合 
などが考えられます。このよラ 
な場合は、匯量ボタンを巧し 
て再度「プリンタ制御ソフト 
ウェア」のバージョンアップを 
行ってください。 

(医量ボタンを押してエラー 
スキップしたあとも、左記メッ 
セージは消えません。） 

再度バージョンアップを行っ 
ても左記;^ッセージが表示す 
る場合は、お貝い求めの販売店 
またはカスタマーコンタクト 
センターにお問い合わせくだ 
さい。 

S 

—— 

… 

カセットサイス’カクニン 

C P F 1 2 3 4 

使用できないサイズの用紙 
がセツ h されています。また 
はペーパカセツトの用紙サ 
イズダイヤルが合っていま 
せん。 

ミ主）2行目の表示は該当のぺ一 
パカセツトです。 

2わ目に表 小: されているぺーパ 
カセッ S に正しい用紙をセッ 
卜して、また用紙サイズダイヤ 
ルをセッ S した用紙サイズに 
合わせてください。 

(本）1ジョ肅肖ボタンを押すと、 
ジョブ取消後 ><ッセージは 
消えます。 

—— 

品 

35 

力八‘' ーオーフ n ン 

プリンタ本体のフロントカ 
バーまたはサイドカバーが 
開いています。 

プリンタ本体のフロントカ 
バーまたはサイドカバーをき 
ちんと閉めてから巧刷を開始 
してください。 

—— 

—— 
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5. 困ったときの処置方法 

オペレータコール 


表示パネルの 
メツ七 ージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

カミツ‘マリ ■■マイ 

★★★★★★★★★★★★★★★★ 

紙詰まりが発生しました。 

-■はプリンタ内に残ってい 
る紙の枚数です。？？は枚数不 
明を表します。 

-★は紙詰まりが発生した場 
所です。 

詰まっている用紙を取り除い 
てください。 

紙詰まり発生場所から用紙を 
取り除いてサイドカバーを閉 
じると印刷を再開します。 

紙詰まりが発生した場所 
「サイト’' 力八’' -」/「サイ K ' 」 
…本体サイドカバーを開けて 
用紙を取り除いてください。 
「リョウ六ン J …本体サイドカ 
バーを開けて両面印刷ユニッ 
卜のカバーを開け、内部の用紙 
を取り除いてください。 

「C P F ] 之3 4」...本体サイ 
ドカバーまたは拡張ペーパ 
フイーダの給紙ガイドを開け、 
用紙を取り除いてください。 
用紙がなければ、ペーパカセッ 
卜を引出して給紙口に用紙が 
あれば取り除いてください。 

「テサシ」…手差し給紙口の用 
紙を取り除いてください。 

「MP F 」 … MPF 給紙口の用紙 
を取り除いてください。 

ミ主）実際の紙詰まり枚数と表示 
枚数は一致しないことがあ 
ります。 

紙詰まりの場所はおおよそ 
の場所ですので、それが外 
の場所に巧紙が詰まってい 
る可能性があります。 

— 

A 

已 5 

ターンカ’イト‘' オーフ"ン 

C P F 3 4 

拡張ペーパフイーダのター 
ンガイドが開いています。 

を） 2 巧目の表示は該当のぺ一 
パカセツ h です。 

開いている給紙ガイドけ広張ぺ一 
パフイーダのサイドカバー)を開 
じてください。 

——- 

—— 

62 

テイチヤクコウカン 

定着ュニツトの交換時期を 
過ぎていることを示してい 
ます。 

「テイチヤク シュミョウ J 
表示時に、匿量ボタンを押すと 
この;><ッセージに蜜わります。 
既に交換時期が過ぎています 
ので、早急に新しい定着ユニッ 
卜に交換してください。 

-- 

A 

112 

テイチヤクコウカンシ'‘ュンヒ’ 

定着ュニツトの交換時期が 
近いことを示しています。 

「テイチヤクコウカンヨコ 
ク J 表示時に、匯量または 

—— 

A 

112 

1ジョブ取消1ボタンを押すとこの 
メッセージにをわります。 

新しいを着ユニットを準備し 
てくださし、。 


80 














5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 



新しい定着ユニットを準備し 
てください。 

医量ボタンを押すと エラー ス 
キップし、印刷を再開します。 
また、1ジョブ脈肖ボタンを押す 
とジョブ取消後 エラー スキッ 
プします。 




テイチヤクコウカン a コク 

定着ユニツトの交換時期が 
近くなりました。 

印刷再開後またはジョブ取消 
後（エラースキップ後 ）の乂ッ 
セージは「テイチヤクコウカ 
ンシ‘ュンヒ " J に変わりま 
す。 

S 

C 

112 



X 操作パネルの設定で予告エ 
ラーをスキップすることが 
できます。 （ 「機能設定メ 

ニュー」（乂インメニュー ) 

^「詳細設定 J ^「その他 J 
^「予告エラー觸除 J 一「ス 
ル J で誤:定します。） 




テイチヤクシ’ュミヨウ 

定着ユニツトが交換時期に 
なりました。 

新しい定着ユニットに交換し 
てください。交換後、操作パネ 
ルで「機能設定メニュー _!(；>< 
イン;< ニュ ー） ^「ユーテイリ 

ティ」 一「ユーザ交換部品管 
理」->「定着ユニット J の設定 
をしてくださし、。 

(※この^ニューの実斤により 
定着ユニットの管理を正しく 
行えるようになります。） 

S 

A 

112 



または、匿量ボタンを押すと 
エフースキップし、印刷を再開 
します。><ッセージは「テイチヤ 
クコウカン J に変わります。 




テイチヤクミソウチヤク 

定着ユニツトが取り付けら 
れていません、もしくは正し 
く取り付けられていません。 

定着ユニットを正しく取り付 
けてください。 

— ^ 

A 

112 

テサシトレイニ 木木木木木木 

ヨウシヲセットシテクタ"サイ 

手差し['"レイに「木本本木本 
木」用紙をセツ S してくださ 
い。 

木本は用紙名または用紙サ 
ィズを表します。 

「半本木本木本」用紙をセット 
すると印刷を開始します。 

(木）1ジョブ职肖ボタンを押すと、 
ジョブ取消後 ><ッセージは 
消えます。 

—— 

(*) 

40 
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5. 困ったときの処置方法 

オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

トナーコウカン KCMY 

トナーセットが交換時期に 
なりました。 

該当する色を 「 KCMY 」 で表 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ丫：イエロー 

談当する色の新しいトナー 
セットに交換してください。 

(木} 1ジョブ取消ボタンを押すと、 
ジョブ取消後メッセージは 
「トナーコウカンシ''キ 
KCMY 」 に変わります。 

—— 

(ミ) 

27 

トナーコウカンシ’キ KCMY 

トナー残量が少ないため、画 
像が蓮くなったり画質が低 
下しやすいが態で印刷して 
いることを示しています。 
談当する色を 「 KCMY 」 で表 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

(下段の表示は変わりません。） 

「トナーコウカンヨコク」表示 
時に、原冠または1ジョブ职肖1ボ 
タンを押すとこのッセージに 
蜜わります。また、「トナーコ 
ウカン」表示時に1ジョブ取消1ボタ 
ンを押すと、ジョブ取消後この 
六ッ セージに 変わります。 

誌当する色の新しいトナー 
セットを準備してください。 

X カラートナーの交換予告（「 
トナーコウカンヨコク 
CMYj ) 時に、モノクロで 
印刷すると^ッセージが消 
えてモノクロ印刷すること 
ができます。 

— 

A 

27 

トナーコウカンヨコク KCMY 

トナーセットの交換時期が 
近くなりました。 

該当する色を 「 KCMY 」 で表 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

該当する色の新しいトナー 
セットを準備してください。 
歴量ボタンを押すとエラース 
キップし、印刷を再開します。 
また、1ジョブ脈肖ボタンを押す 
とジョブ取消後エラースキッ 
プします。 

印刷再開後またはジョブ取消 
後（エラースキップ後）のメッ 
セージは「トナーコウカンシ 
キ KCMY 」 に蜜わります。 

《カラートナーの交換予告（「 
トナーコウカンヨコク 
CMYj ) 時に、モノクロで 
印刷すると六ッセージが消 
えてモノクロ印刷すること 
ができます。 

X 操作パネルの設定で予告エ 
ラーをスキップすることが 
できます。 （ 「機能設定メ 

ニュ ー 」 イン ニュー ) 

一 「詳細設定 J 一「その他 J 
一 「予告エラー辆除 J 一 「 
スル」で設定します。） 

S 

C 

27 
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5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

トナーフテキコ‘' ウ KCMY 

取り付けられているトナー 
セッ h は本プリンタ用では 
ありません。 

談当する色を 「 KCMY 」 で表 
します。 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

本プリンタ用のトナーセッ S 
を使用してください。 

—— 

A 

20 

トナー/卜’ラムカクニン KCMY 

トナーセットまたはドラム 
セッ h が取り付けられてい 
ません。もしくは正しく取り 
付けられていません。 

誌当する色を 「 KCMY 」 で表 
します。 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

トナーセッ S またはドラム 
セットを正しく取り付けてく 
ださい。 

—— 

A 

23 

卜"ラムイシ‘ヨウ KCMY 

ドラムセットに異常が発生 
しました。 

該当ずる色を 「 KCMY 」 で表 
します。 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ丫：イエロー 

お買い求めの販売店または力 
スタマーコンタクトセンター 
に お問い合わせく ださい。 


A 

m 

卜‘' ラムコウカン KCMY 

ドラムセットが交換時期に 
なりました。 

談当する色を 「 KCMY 」 で表 
します。 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

該当する色の新しいドラム 
セットに交換してください。 
※トナーセットも一緒に交換 
してくださし、。 

(木） 1 ジョブ恥 1ボタンを押すと、 
ジョブ取消後メッセージは 
「卜 '' ラムコウカンシ‘' 

キ KCMY 」 に変わります。 

—— 

品 

23 

卜 " ラムコウカンシ’キ KCMY 

ドラムセットの交換時期が 
近いことを示しています。 
該当する色を 「 KCMY 」 で表 
71^します。 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ丫：イエロー 

(上段の表示は変わりません。） 

「卜 " ラムコウカンヨ〕ク」表 
示時に、欧君または1ジョブ脈肖 
ボタンを押すとこの六ッセージに 
蜜わります。また、「卜'‘ラム 
コウカン」表示時に 1 ジョブ取肖 1 ボ 
タンを巧すと、ジョブ取消後こ 
のメッセージに蜜ねります。 

誌当する色の新しいドラム 
セットを準備してください。 

《カラードラムの交換予告（「 
卜ラムコウカンヨコク 
CMYj ) 時に、モノクロ 
で印刷するとメッセージが 
消えてモノクロ印刷するこ 
とができます。 

— ^ 

A 

23 
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5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッ七 ージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

卜—ラムコウカンヨコク KCMY 

ドラムセットの交換時期が 
近くなりました。 

該当する色を 「 KCMY 」 で表 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ丫：イエロー 

談当する色の新しいドラム 
セットを準備してください。 

医量ボタンを押すとエラース 
キップし、印刷を再開します。 

1 ジョブ职肖 1 ボタンを押すとジョ 
ブ取消後エラースキップします。 

印刷再開後またはジョブ取消 
後（エラースキップ後）のメッ 
セージは「卜 '' ラムコウカン 
シ"キ KCMY 」 に蜜わります。 

《カラードラムの交換予告 
(「 h ’' ラムコウカンヨコ 
ク CM 丫」）時に、モノク 
口で印刷するとメッセージ 
が消えてモノクロ印刷する 
ことができます。 

《操作パネルの設定で予告エ 
ラーをスキップすることが 
できます。 （ 「機能設定 

ニュー」（メインニュー ) 

一 「詳細設定 J 一「その他 J 
^「予告エラー觸除 J 一「ス 
ル J で設:定します。） 

S 

C 

23 

卜 —' ラムフテキコ"ウ KCMY 

取り付けられているドラム 
セッ h は本プリンタ用では 
ありません。 

談当する色を 「 KCMY 」 で表 

K :ブラック C :シアン 

M :マゼンタ Y :イエロー 

本プリンタ用のドラムセット 
を使用してください。 


A 

20 

八イトナー己 OX カクニン 

廃トナーボックスが取り付 
けられていません、もしくは 
正しく取り付けられていま 
せん。または廃 h ナーボック 
スが満杯状態です。 

廃トナーボックスを正しく取 
り付けてください。 

廃トナーボックスが満杯の場合 
は新しいものと交換後、操作パ 
ネルで「機能設定メニュー」 
(；< インメニュ ー） ^「ユーティ 
リティ」^「ユーザ交換部品管 
理」^「廃トナーボックス」の 
設定をしてください。 

(※この^ニューの実行により 
廃トナーボックスの初期化を 
行います。） 

-- 

A 

30 
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5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

八イトナー Box コウカン 

廃トナーボックスが交換時 
期になりました。 

新しい廃トナーボックスに交換 
してください。交換後、操作パ 
ネルで「機能設定メニュー」 
(；< イン六ニュ ー） 一「ユーティ 
リティ」^「ユーザ交換部品管 
理」^「廃トナーボックス」の 
設定をしてください。 

(※この^ニューの実行により 
廃トナーボックスの初期化を 
行います。） 

— ^ 

A 

30 

八イトナー己 OX コウカンシ’キ 

廃トナーボックスの交換時 
期が近いことをを示してい 
ます。 

(下段の表示は変わりませ 
ん。） 

「八イトナー目〇 X コウカン 
ヨコク」表示時に、匯量または 

1ジヨブ取消1ボタンを押すとこの 
メッセージにをわります。 

新しい廃トナーボックスを準 
備してください。 

—— 

A 

30 

八イトナー目 OX コウカンヨコク 

廃トナーボックスの交換時 
期が近くなりました。 

新しい廃トナーボックスを準 
備してください。 

[gg] ボタンを押すとエラース 
キップし、印刷を再開します。 

反言ラ雨圓ボタンを押すとジヨ 
ブ取消後エラースキップしま 
す。 

印刷再開後またはジヨブ取消後 
(エラースキップ後）のメッセー 
ジは「八イトナー Box コウ 
カンシ’キ」に蜜わります。 

X 操作パネルの設定で予告エ 
ラーをスキップすることが 
できます。 （ 「機能設定 

ニュー」（メインニュー ) 

^「詳細設定 J ^「その他 J 
^「予告エラー觸除 J 一「ス 
ル J で誤:定します。） 

S 

C 

30 

へ'' ルトカクニン 

ベル h ユニットが正しく取 
り付けられていないなど、ベ 
ル h ユニットに異常がみら 
れます。 

ベルトユニットを確認し、正し 
く取り付けてください。 

確認後も左記;< ッセージが表 
示される場合は、お買い求めの 
販売店またはカスタマーコン 
タクトセンターにお問い合わ 
せください。 

——- 

A 

112 

へ'' ルトコウカン 

ベルトユニットの交換時期 
を過ぎていることを示して 
います。 

「へ‘ルトシ''ュミヨウ」表 
示時に、匿量ボタンを押すと 
この乂 ッセージに変わります。 
既に交換時期が過ぎています 
ので、早急に新しいベルトユ 
ニットと交換してください。 

— 

A 

112 


85 

















5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

へ'' ルトコウカンシ‘ュンヒ‘ 

ベルトユニットの交換時期 
が近いことを示しています。 

「へ’' ルトコウカンヨコク」表 
示時に、陕 S または1ジョブ恥'肖1 
ボタンを巧すとこの六ッセー 
ジに変わります。 

新しいベルトユニットを準備 
してくださし、。 

——- 

A 

112 

へ‘ルトコウカンヨコク 

ベルトユニットの交換時期 
が近くなりました。 

新しいベルトユニットを準備 
してくださし、。 

匿 量ボタンを押すとエラース 
キップし、印刷を再開します。 

1ジョブ取消1ボタンを押すとジョ 
ブ取消後エラースキップしま 
す。 

印刷再開後またはジョブ取消 
後（エラースキップ後） む木 V 
セージは「へ"ルトコウカン 
シ'‘ュンヒ ’' 」に変わります。 

X 操作パネルの設定で予告エ 
ラーをスキップすることが 
できます。 （ 「機能設定メ 

ニュー」インニュー ) 

一 「詳細設定 J 一「その他 J 
一 「予告エラー辆除 J 一「ス 
ル J で設:定します。） 

S 

C 

112 

へ‘' ルトシ‘ュミヨウ 

ベルトユニットが交換時期 
になりました。 

新しいベルトユニットに交換 
してくださし、。同栖の廃トナー 
ボックスも交換してくださし、。 
交換後、操作パネルで「機能 
設定メニュ ー 」けイン 
ニュ ー） ^「ユーティリティ」 
一「ユーザ交換部お管理」一 
「転写ベルトユニット」および 
「廃トナーボックス」の設定を 
してくださし、。 

(※この六ニューの実斤により 
ベルトユニットと廃トナー 
ボックスの初期設定や調整を 
行います。） 

または、医量ボタンを押すと 
エフースキップし、巧刷を再開 
します。メッセージは「へ"ル 
トコウカン」に変わります。 

S 

A 

112 
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5. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルの 
メッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

ホンタイ : ンテナン又 
サーヒ"スニレンラク 

定期交換部品が交換時期に 
なりました。 

お買い求めの販売店または力 
スタマーコンタクトセンター 
に ご連絡く ださい。 

1決定1ボタンを押すと巧刷を再 
開します。><ツセージは「；><ン 
テナンスシ’'キ サーヒ"ス 
ニレンラク」に変わります。 

S 

A 

m 

メンテナンスシ"キ 
サーヒ " スニレンラク 

定期交換部品の交換時期を 
過ぎていることを示してい 
ます。 

「ホンタイ メンテナンス」表 
示時に、1決定1ボタンを押すと 
この木 ツセージに変わります。 
既に交換時期が過ぎています 
ので、早急にお買い求めの販売 
店またはカスタマーコンタク 
トセンターにご連絡くださし、。 

—— - 

A 

111 



お買い求めの販売店または力 
スタマーコンタクトセンター 
に ご連絡く ださい。 

匿量ボタンを押すと巧刷を再 
開します。 




メンテナンスヨコク 
サーヒ"スニレンラク 

定期交換部品の交換時期が 
近くなりました。 

X 操作パネルの設定で予告エ 
ラーをスキツプすることが 
できます。 （ 「機能設定六 

ニュー」（ゾインメニュー ) 

一 「詳細設定 J 一「その他 J 
一 「予告エラー觸除 J 一「ス 
ル J で誤:定します。） 

S 

S 

m 

ヨウシホキュウ 木ネ木本本本 

MPF CPF 1234 

用紙がなくなりました。 

木*:用紙名または用紙サイ 
ズを表します。 

韵 2 行目の表示は該当の給紙 
口です。 

S 斤目に表示されている給紙口 
に、木半の用紙または木木サイ 
ズの用紙を補給してください。 
補給すると印刷を再開します。 
(*) 1ジョ肅肖ボタンを押すと、 
ジョブ取消後メッセージは 
消えます。 

—— 

品 

33 

ヨウシマン八 n イ 

C P F 2 3 4 

用紙セツト枚数が多すぎま 
す。 

ミ主） 2 行目の表示は該当のぺ一 
パカセツ S です。 

2 わ■目に表乐;されているぺーパ 
カセットの用紙を減らしてくだ 
さい。 

(木} 1ジョ列淵ボタンを押すと、 
ジョブ取消後メッセージは 
消えます。 

—— 

品 

33 

3ウシカセットナシ 

C P F 1 2 3 4 

ペーパカセツトが取り付け 
られていません、もしくは正 
しく取り付けられていませ 

ミ主） 2 行目の表示は該当のぺ一 
パカセツ h です。 

S わ目に表示されているぺ一 
パカセッ S をプリンタの奥ま 
で確実に取り付けてください。 
(木）1ジョブ职肖ボタンを押すと、 
ジョブ取消後 ><ッセージは 
消えます。 

—— 

(*) 

33 
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5. 困ったときの処置方法 

オペレータコール 


表示パネルの 
メッ七 ージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

本本本木3ウシカクニン■■マイ 

★女★★女★★★女女★★女★女 ★ 

ぺーパカセツトの用紙サイ 
ズダイヤルと巧紙の長さが 
合っていません。または、手 
差し/ MPF 給紙時にプリンタ 
ドライバで指定された用紙 
サイズと、実際に給紙した用 
紙サイズが合っていません。 

-本木木本は給紙口を表しま 
す 。 （CPF ] 〜4、手差し、 
MPF ) 

-■はプリンタ内に残ってい 
る紙の枚数です。？？は枚数 
不明、またはプリンタ内に 
用紙が残っていないことを 

-★は紙詰まりが発生した場 
所です。 

詰まっている用紙を取り除い 
てください。 

正しい用紙をセットしてぺ一 
パカセットの場合は、用紙サイ 
ズダイヤルをセットした用紙 
サイズに合わせてください。 

紙詰まりが発生した場所 
「サイト'' 力八’' —」/「サイト’'」 
…本体サイドカバーを開けて 
用紙を取り除いてください。 
「リョウ;…本体サイドカ 
バーを開けて両面印刷ユニット 
のカバーを開け、内部の用紙を 
取り除いてください。 

「CP F 1 S 34」…本体サイ 
ドカバーまたは拡張 ペー パ 
フィーダの給紙ガイドを開け、 
用紙を取り除いてくださし、。用 
紙がなければ、 ペー パカセット 
を引出して給紙口に用紙があ 
れば取り除いてください。 

ミ主）実際の紙詰まり枚数と表示 
枚数は一致しないことがあ 
ります。 

紙詰まりの場所はおおよそ 
の場所ですので、それが外 
の場所に用紙が詰まってい 
る可能性があります。 

ミ主）残っている紙がない塌合、 
ジョブ取消後エラー解除さ 
れます。 


A 

55 

33 

フ方イナデバイス 

US 巨ホスト拡張ボード（別売 
N 30- USBH ) に未対応の USB 
機器が接続されています。 

USB 機器を取り外してくださ 

い。 

—— 

—— 

—— 
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5. 困ったときの処置方法 


警告 エラー 


操作パネルで「警告エラー解除」を「する」に設定 
すると、警告エラーを約2秒間表示後、自動的にエ 
ラースキップして印刷を再開する設定ができます。 

瞭 八ードウエアマニュアル操作バネル 編 
2.4 乂ニュー項目一覧 8) 詳細設定メ 
ニュー (67 ぺージ） 


匯氧ボタン欄：熙君ボタンを押したときの動作を示します。 

I ジョブ职肖 I ボタン欄： I ジョブ耽^1 を巧したときの動作を示します。 

「3」：エラーをスキップします。 

「じ!：印刷中のジョブデータを;'肖してエラーをスキップします。 

「 A 」： 印刷中のジョブ データを 消しますが、 エラーは スキップしません。 
「——」：ボタン操作は無効です。 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ミ夫定 

ボタン 

ジョブ 
取'消 
ボタン 

参照 

ぺージ 

セッテイナイヨウイシ'‘ヨウ 
セッテイシヨキカヲシテクタ"サイ 

コントローラ設定メモリに 
異常がありました。 

1 決定 1 ボタンを押してエラーを 
スキップしてから、設定メモリ 
を初期化してください。 

( 「機能設定ゾニュー」イ 

ン； < ニユ ー） "^ 「ユー テ イリ 

ティ」^「設定初期化」一「モー 
ド1」で設定します。） 

S 

—— 

— 

八ート’テ—ィスク 
アキ3ウリヨウフソク 

八ードディスクに空き容量 
がありません。 

歴量ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

不要なデータを削除してくだ 
さい。 

S 

C 

— 

八ート’テ‘‘ィスク 
カキコ5 エラー 

八ードディスクにデータを 
書き込むことができません。 

原君ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

再度データを送り直してくだ 
さい。 

S 

C 

— 

八ート’テ’ィスク 
セキュリティイシ’ヨウ 

機器間での八ードディスク 
を移動しました。セキュリ 
ティ上、八ードディスクのア 
クセスを制限します。 

歴置ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 
ハードディスクをフォーマット 
すると使用可能になります。 

( 「機能設定メニュー」イ 

ン； < ニユ ー） 一「ユーテイリ 

ティ」一 「 HDDj^rHDD フォー 
マット」で設定します。） 

ミ主）フォーマットできない場合 
もあります。 

S 

C 

— 

八ート‘ デ ィスク 
テ。 一タイシ‘ヨウ 

八ードディスクに書き込ま 
れているデータファイルに 
自動復旧不可能な異常箇所 
がありました。 

1 決定 1 ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

異常箇所を削除してください。 

S 

C 

— 

八ート’テ‘‘ィスク 
フォーマットイシ’ヨウ 

八ードディスクに書き込ま 
れているデータファイルに 
自動復旧不可能な異常箇所 
がありました。 

原君ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

八ードディスクをフォーマッ 
卜してくださし、。 

( 「機能設定メニュー」イ 

ン； < ニユ ー） "^ 「ユー テ イリ 

ティ」一 「HDDj 一 「HDD フォー 
マット」で設定します。） 

S 

C 

— 

八ート‘テ’ィスク 
ミソウチヤク 

八ードディスクが装着され 
ていません。 

原君ボタンを押してエラーを 
觸除してください。 

八ードディスクを取り付けて 
ください。 

S 

C 

— 
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5. 困ったときの処置方法 


警告 エラー 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 
取';肖 
ボタン 

参照 

ぺージ 

八ート‘ テ’ ィス ク 
ヨミタ’シェラー 

八ードディスクからデータ 
を読み出すことができませ 
ん /。 

匯量ボタンを押してエラーを 
スキップしてください。 

S 

C 

— 

メモリオー八"一 

方モリカ’‘タリマセン 

^モリ容量不足で印刷でき 
ません。 

匯量ボタンを押してエラーを 
觸除してください。 

別売の増設メモリモジュール 
を取り付けて、全体の;>< モリ容 
量を増やしてください。 

S 

C 

72 

3 ウシコウカン 木求木本本木 

MPF CPF 1234 

印刷する用紙またはサイズ 
の用紙がセットされていま 
せん。 

木本は用紙名または用紙サ 
イズを表します。 

を）2斤目の表示は該当の給 
紙口です。 

S わ目に表示されている給紙 
口に、本本で表示されている用 
紙をセッ h し、用紙サイズダイ 
ヤルを木本に合わせて医量ボ 
タンを押してください。 

用紙を交換せずに医量ボタン 
を巧すと、現在セットされてい 
る用紙に印刷します。 

(*) 1ジョ肅肖ボタンを押すと、 
ジョブ取消後 ><ッセージは 
消えます。 

S 

品 

35 


エラーメッセージ 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

参照ページ 

サーヒ’スニレンラク！！ 

1 X X 

プリンタの修理が必要です。 

1 XX または 2 X X の 3 巧の 
数きを表示します。 

電源スイッチを OFF にして、数 
分後日 N にします。再度左記 
木 ッセージが表示する場合は、 
3 おの数きをメモした後に電源 
スイッチを OFF にし、お買い上 
げの販売店またはカスタマー 
コンタク h センターにご連絡 
ください。 

111 

Controller Error 

2 X X 

Internal Error 

3 X X 

プリンタ内部に エラーが 発 
生しました。 

3 XX の 3 巧の数きを表示し 
ます。 

電源スイッチを ON にすると復 
旧します。再度左記メッセージ 
が表示する塌合は、 3 巧の数字 
をメモした後に電源スイッチ 
を OFF にし、お買い上げの販売 
店またはカスタマーコンタク 
トセンターにご連絡くださし、。 

111 
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5. 困ったときの処置方法 


5.2 電源のトラブル 


現を 

確認 

処置 

プリンタの電源が入らない 

電源コードが抜けていませ 
んか？ 

プリンタのインレツトとコンセントに電源コードを確 
実に差し込んでください。 

コンセントに電源は来てい 
ますか？ 

ほかの電気製品をコンセントに差し込んで動作するか 
確認してください。 

コンセントの電圧 （100 V 、 

1己 A ) は正しいですか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用して 
ください。他の電子機器（コンピュータなど）のサー 
ビスコンセントには接続しないで ください。 

ブレーカーが動作してしまラ 

ブレーカーの定格は十分で 
すか？ 

本プリンタの最大消費電力 
は1200 W です。 

定格が十分でもブレーカーが動作するときは、他の機 
器（コンピュータ、ファクシミリなど）を他のコンセ 
ントに差し替えるか、本プリンタ用の別配線をご用意 
ください。 


5.3 巧刷できない 


原因雌誠 

処置 

参照ページ 

巧刷の内容を減らしたり、解像度 
を下げてください。 

印刷の内容や觸像度によってはコンピュータやプリンタのメモリ不足 
などによって極端に時間がかかったり、印刷できない場合があります。 

- 

インターフェイスケーブルが抜 
けていませんか？ 

インターフェイスケーブルの両端を確実に差し込んでください。 

設置手順書 
八ード編 

インターフェイスケーブルはコ 
ンピュータやプリンタの仕様に 
合っていますか？ 

USB ケーブルは、 USB 1.1 または USB 2.0 対応のツイストペア、シール 
ドタイプのケーブルをご使用ください。 （ US 巨 2.0 1.巳 m が内を推賀） 
Ethernet ケーブルは、市販のツイストペアケーブル（カテゴリー 
巳 UTP を推賀）のストレートケーブルをご使用ください。 

設置手順書 
八ード編 

オンラインランプが消阿してい 
ませんか？ 

1 オンライン! ボタンを押して、オンラインが態にしてください。 

- 

プリンタがエラー ッセージを 
表示していませんか？ 

陪 5.1表示パネルのメッセージと処置方法 （79 ぺージ） を参照して処 
置してください。 

79 

プリンタ情報印刷（ステータス 
シート）は印刷できますか？ 

印刷できるときは、コンピュータ側に問題があると考えられます。 
接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確 
認してください。 

- 

プリンタとコンピュータの間に 
プリンタ切り替え機や蜜換アダ 
プタ類を使用していませんか？ 

プリンタ切り替え機、プリンタバッファ、延長ケーブル 、 USB J \ 
ス各種変換アダプタの種類によっては、正しく動作しない場合が 
あります。このようなときはコンピュータとプリンタを直接接続し 
てください。 

- 

他のコンピュータから印刷でき 
ますか？ 

ネットワークで共有している他のコンピュータから印刷できると 
きは、コンピュータ側に問題があると考えられます。接続状態やプ 
リンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してくださ 
し、。 他のコンピュータからも印刷できない場合は、ネットワークに 
問題があると考えられます。ネットワーク管理者に ご 相談の上、 
LAN ボードのマニュアルを参照して設定を確認してください。 

ソフトウェア 

7ニユアル 
ネットワーク編 

本プリンタを「通常使うプリン 
夕 J に設定してください。 

アプリケーションによっては、通常使うプリンタから印刷する場合 
があります。 

- 

巧刷権限設定がされていません 
か？ 

登録されたユーザしか印刷できない設定がされている場合があり 
ます。印刷できるユーザに追加の必要がありますので、プリンタの 
管理者にお問い合わせください。 

八ードウェア 

7ニユアル 

Web 設定編 
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5. 困ったときの処置方法 


5.4 紙詰まりのトラブル 


症が 

原因随認） 

処置 

参照ページ 

斜めに巧刷されて紙が 
詰まる 

手差しトレイまたはペーパカセットの 
用紙ガイドが正しくセットされていま 
すか？ 

手差しトレイまたはペーパカセットの 
用紙ガイドを、用紙に軽く当たる位置 
にセットしてください。 

131 

プリンタ右側面の給紙ガイドが確実に 
閉まっていますか？ 

プリンタ右側面の全ての給紙ガイドを 
確実に閉めてください。 

62 

用紙がシワになって紙 
が詰まる 

用紙の規格は合っていますか？セット 
されている用紙に波打ちや折り目など 
がありませんか？ 

不適切な用紙を取り除いてくださし、。 
弊社推寶紙のご使用をおすすゆしま 
す。 

33 

全面ベタ印刷をしていませんか？ 

用紙送り方向に対して先端部分の余白 
を大きくしてください。 

141 

用紙が重なって印刷さ 
れて紙が詰まる 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

継ぎ足した用紙を取り除いてください。 

- 

種類の違う用紙をセッ h していません 
か？ 

種類の違う用紙を取り除いてください。 

- 

裁断面のバリ、ラベル紙の粘着材、用 
紙の静電気などで、用紙同±が付着し 
ていませんか？ 

巧紙をさばいてからセッ h してくださ 
し、。 用紙同±の付着がひどいときは手 
差しトレイから 1 枚づつ印刷してみて 
ください。 

133 

用紙が給紙されずに紙 
が詰まる 

給紙がスリップしています。 

給紙口の用紙を裏表逆にしてみてくだ 
さい。 

- 

用紙をセットしすぎていませんか？ 

用紙が横ガイドの「▼」マークより下 
になるよラに、入れすぎた用紙を取り 
出してください。 

- 

用紙の角が折れて紙が 
詰まる 

用紙の種類によっては、裏表を逆に 
セッ S すると紙詰まりしやすい場合が 
あります。 

給紙口の巧紙を裏表逆にしてみてくだ 
さし、。 

- 

違ラサイズの用紙が給 
紙されて紙詰まりにな 
る 

用紙サイズダイヤルとセットした巧紙 
サイズが違っていませんか？ 

巧紙サイズダイヤルをセットした用紙 
サイズに合わせてください。 

36 

モーター回転中にガリ 
ガリといラ異音がして 
紙詰まりになる 

定着ユニットがロックされています 
か？ 

定着ユニットを奥までしっかり押し込 
んでカチッとロックしてください。 

57 
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5. 困ったときの処置方法 


症が 


原因（確認) 


処置 参照ぺージ 


1已8〜21 6 g / m の厚紙を本体下段158〜21 6 g / m の厚紙は本体上段 
に PF 2) または拡張ぺーパフイーダに PF 1) または手差しにセットしてく 


( CPF 3， CPF 4) にセットしていませんださし、。 


厚紙 （129 g / m が上)が 
カセツトから給紙され 
ないで紙詰まりになる 


か。 


129 g / m が上の厚紙は通紙方向に対し 129 g / tri が上の厚紙は通紙方向に対し 


て縦目 （ T 目）の向きに用紙をセツ S て横目 （ Y 目）の用紙をご使用ください。 
する卜納詰まりにむる焉合がおりま 



本プリンタの場合、サイズ別に下記目 
方向の用紙を使用すると、通紙方向に 
対して横目（丫目）になります。 


用紙サイズ 

目方向 

A3、B4、A4R 

横目 （Y 目）用紙 

A4[I、B5、A5 

縦目 （T 目）用紙 


□ ページプリンタで快適な EP 刷をずるには用紙の選定が重要です。お手持ちのコピー用紙を 
'ザィン*ご使用になる前に必ず腐 M 寸録2.用紙について （131 ぺージ） をご覧ください。 

□ 用紙のサイズや厚さが規格内でも紙質などにより紙詰まりが多発したり、画質が低下する 
が W ことがあります。大量の用紙をお買い求めになるときは、事前に十分テスト印刷を行い、 
トラブルが発生しないことをご確認ください。 
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5 .困ったときの処置方法 


5.5 印刷画像のトラブル 

印刷品質が悪い場合は、仪下の表からもっとも近い症状を選び処置を行ってください。 
該当する処置を行っても印刷品質が改善されない場合は、 お買い求めの販売店または^^カス 

タマーコンタクトセンター（111ぺージ） までご連絡ください。 


症が 


原因 


処置 


操作パネルの機能設定で「トナー セーブ」 が 
設定されていませんか。 


「機能設定」「巧刷設定 J 一「エコノミー」一 
「トナーセーブ」の設定を 「 OFF 」 にしてくださし、。 

腐= 八ードウエアマニュアル操作パネル 
編 2.4 メニュー項目一覧 5) 印刷設定メ 
ニュー （35 ぺージ） 


巧刷がうすい 
(かすれる、不鮮明) 


PRINTER 


用紙が湿気を含んでいます。 

新しい巧紙と交換してください。 

隐 ^ 2. 用紙の補給 （33 ページ） 

トナーセツト内にトナーが残っていません。 

新しいトナーセットと交換してください。 

臨 1.4 トナーセットの交換方法に7ぺージ） 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使届ください。 

プリンタが結露しています。 

気温がイ岳い日の朝や、室外から室内に移動し 
たときに発生しやすくなります。 

電源スイッチを ON にしたまま]日〜20分間放置 
します。結露がひどいときは回復に]時間程度か 
かることがあります。 

ドラムセツトが劣化または損傷しています。 

印刷がラすくなる色のドラムセットを新しいド 
ラムセットと交換してください。 


惕^ 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ) 


一度に複数枚の用紙が重なって印刷されて 
いませんか。 


用紙をよくさばいてからセツトしてくださし、。 


斑点や汚れが印刷される 


紙詰まり処置後に印刷された用紙は、表面や 
裏面に汚れが付着することがあります。特に 
定着ュニットに詰まった用紙を排紙口側か 
ら引き抜くと発生しやすくなります。 


数枚印刷すると汚れは消えます。 


使用している用紙が適切ではありません。 


適切な巧紙をセットしてください。 

[ I 潭 付録2.用紙について (131 ぺージ) 


PRINTER 



ドラムセツトが劣化または損傷しています。 


白紙を印刷して、斑点が出る色のドラムセットを 
新しいドラムセットと交換してください。 

陪 1.3 ドラムセットの交換方法に3ぺージ) 


転写べルにキズがついています。 


新しいベルトユニットに交換してくださし、。 

豚 八ードウエアマニュアル本体編 
6.2 転写ベルトユニットの交換方法 
(94 ぺージ） 


線が印刷される 


白紙を印刷して、線が出る色のドラムセツトを新 
ドラムセツトが劣化または損傷しています。しいドラムセツトと交換してください。 


PRJOTE 民 


颐 1.3 ドラムセットの交換方法に3ぺージ) 


新しい転写べ ルトユニット および転写 ロールと 
交換してください。 



転写ベルトュニッ S または転写口ールが、劣 D 寶 八ードウエアマニュアル本体編 
化または廈傷しています。 6.2 転写ベルトュニットの交換方法 

(94 ぺージ） 

陪^ 用紙搬送部の清掃 （102 ぺージ） 


94 









































5. 困ったときの処置方法 


症げ 

原因 

処置 

等間 

隔に 

—PI 

\ 

-ミちれる 

な NTE 民 


ドラムセットが劣化または損傷しています。 

白紙を印刷して、汚れが出る色のドラムセットを 
新しいドラムセットと交換してください。 

1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ） 

城りつぶされた部分に 
白点が現れる 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な巧紙をセットしてください。 

陪 付録2.用紙に ついて (131 ぺージ） 


\ 

P 


ドラムセットが劣化または損傷しています。 

白点が印刷される色のドラムセットを新しいド 
ラ厶セットと交換してください。 

C 赏 1.3ドラムセットの交換方法 （23 ページ） 

指て 
剥力 

こするとかす;! 
れる 

a る. 

紙種の設定が合っていません。 

使用する巧紙に合わせて紙種の設定をしてくだ 
さし、。 

幅^ 付録 3. 紙種別給紙ロー實表 （138 ぺージ） 

PRINTER 

定着 ユニッ トの圧力切り替えしバーが封筒 
側（右側）になっていませんか。 

定着 ユニッ トの圧力切り替えレバーを普通紙（左 
側）にしてください。 

陵^ 封筒 （44 ページ） 



用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

臨 2. 用紙の補給 （33 ぺージ） 

\ 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

C 赛 付録2.用紙に ついて (131 ぺージ） 

用細 
れる 

[全体が拖り二 

ぶさ 

ドラムセットが劣化または損傷しています。 

白紙を印刷して、拖りつぶされる色のドラムセッ 
卜を新しいドラムセットと交換してください。 

E 赛 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ） 

ドラムセットが正しく取り付けられていま 
せん。 

ドラムセットを正しく取り付け直してください。 

E 蚕 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ） 

1 

■ 

プリンタの故障が考えられます。 

販売店またはカスタマーコンタクトセンターに 
ご連絡ください。 

カスタマーコンタクトセンター(111ぺージ） 
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5 .困ったときの処置方法 


円 IN 1 
円 IN 1 
円 IN 1 
円 IN 1 
円 IN 1 


トナーセツト内のトナーが片寄っています。 


トナーセツトを取り出して左右に4- 
中のトナーを均一にしてください。 


'己回振って 


トナーセツト内にトナーが残っていません。 


白抜けする色のトナーセットを新しい1-ナー 
セットと交換してください。 

臨^ 1.4 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ) 


ドラムセットが正しく取り付けられていま 
せん。 


ドラムセツトを正しく取り付け直してくださし、。 

幅^ 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ) 


症状 


一度に複数枚の用紙が搬送されています。 

用紙をよくさばいてからセットしてください。 

トナーセツト内にトナーが残っていません。 

印刷できなくなった色のトナーセットを新しい 
トナーセットと交換してください。 

E 赏 1.4 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ） 

ドラムセツトが劣化または損傷しています。 

印刷できなくなった色のドラムセットを新しい 
ドラムセットと交換してください。 

1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ） 

プリンタの故障が考えられます。 

販売店またはカスタマーコンタクトセンターに 
ご連絡ください。 

腐" カスタマーコンタクトセンター (111 
ぺージ） 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

瞭 2.用紙の補給 （33 ぺージ） 

使用している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

C 蛋 付録2.用紙について (131 ぺージ） 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 

トナーセツ S 内にトナーが残っていません。 

白くなける色のトナーセットを新しいトナー 
セットと交換してください。 

臨^ 1.4 トナーセットの交換方法 （27 ページ） 


原因 


処置 


何も印刷されない 


部分的に白く抜ける 
カスレる*ラすい 


PRINTER 

PRINTER 


ドラム セツ トまたはトナー セツ S が正しく 
取り付けられていません。 


ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り 
付けてください。 

B 蚕 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ) 
腐^ 1.4 トナーセットの交換方法 （27 ぺージ) 


長尺紙に印字率が高い（ベタ部分が多い）画 
像を巧刷していませんか。 


転写べルにキズがついています。 


ベタ部分を網かけにするなどして低い印き率で 
印刷してください。 

新しいベルトユニットに交換してください。 

陪 八ードウエアマニュアル本体編 
6.2 転写ベルトユニットの交換方法 
(94 ぺージ） 


用紙にシワがつく 
文字がにじむ 


-PRINTER 

PRINTER 

PRINTER - 



使用している用紙が適切ではありません。 


適切な巧紙をセットしてください。 

臨^ 付録2.用紙について (131 ぺージ） 


用紙が湿気を含んでいます。 


新しい用紙と交換してください。 

禪 2. 用紙の補給 （33 ぺージ） 


縦長に白あけする 


LED へッドのレンズがミちれています。 


LED へッドクリーナで清掃してください。 

幅^ LED ヘッドの清掃方法（100ぺージ） 


R R R R R 
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5. 困ったときの処置方法 


症が 原因 処置 

背景がトナーでミちれる ’ 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 



ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 


ドラムセットを正しく取り付けてください。 

C 赛 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ) 


色がズレる 


P 


ドラムセットが正しく取り付けられていま 
せん。 


ドラムセツトまたはトナーセツトを正しく取り 
付けてください。 

陪^ 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ) 



長尺紙に印刷できない 

アプリケーシヨンが最大297 X ] 200 mm の 
原稿サイズをサポー h していないと印刷で 
きません。 

任意の用紙サイズを297 X 1 200 mm に設定でき 
るアプリケーションで原稿を作成してください。 


プリンタドライバの設定を変更すると改善 
されることがあります。 

プリンタドライバの「印刷書式 J の設定で「画面 
プレビュー優先 J に設定してください。 

長尺紙の印刷が遅い 

プリンタの モリが不足しています。 

標準] 28 M 巨に対して 128 M 巨のメモリを追加し、 
合計 256 MB のメモリにすると改善する塌合があ 
ります。 


長尺紙に対して横書きの原稿を作成すると 
印刷に時間がかかります。 

長尺紙に対して縦書きの原稿にすると速くなり 
ます。 


巧紙の裏表を逆にセツトすると改善する場合が 
あります。 


メイントレイ排紙部の排紙補助卜しイを起こす 
と改善する場合があります。 


排紙口から用紙が落ち 
る 


印刷した用紙が力ールして出てくるため、用 
紙の重なりが不揃いになり、印刷済みの用紙 
を押し出して落下する塌合があります。 



通紙ち向に対して「横目 （ Y 目）」の用紙を使用 
すると改善する場合があります。 


困 

つ 

た 

と 

ぎ 
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5 .困ったときの処置方法 


色がズレる 


広告の品 

© トマト 

128 


色の濃さが極端に違う 


広告の品 
トマト 

28円 


用紙後端部分の印刷が 
縮む（ブし） 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 


症が 


ベタ印刷部分に 
こすれあとが付く 


原因 


処置 


先端部分の余白を広げてください。 

トナーセーブモードで全体の色を薄くすると軽 
減することがありまず。 


紙送り方向に対して先端部分に黒に近い色 
( Y ， M ， C を重ねた暗い色）を印刷すると発生 
しやすくなります。ひどい場合は定着ユニッ 
卜に用紙が詰まることがあります。 


内部カバーが正しく閉められていません。 

ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 


先端が濃く、後端が薄い塌合は陵^ リバース印字 
(ソフトウェアマニュアルプリンタドライバ編 
4.4 給排紙 （16 ぺージ ）） で先端と後端を逆向き 

に印刷してください。 

先端部分の暗い色を明るい色（蓮い色）に変更し 
てください。 

先端部分が暗い色の画像を連続して印刷しない 
よラにしてください。 

内部カバーを正しく閉めてください。 

陪 1.3 ドラムセットの交換方法に3ぺージ) 

ドラムセットを正しく取り付けてください。 

陪 1.3 ドラムセットの交換方法に3ぺージ) 


で「ユーテイリテイ 」一 
「しジスト補正実行」 




自動レジスト（をズレ）補正が補正可能範囲 
外に設定されています。 


内部カバーが正しく閉められていません。 

ドラムセツトが正しく取り付けられていま 
せん。 


自動濃度補正が補正可能範囲外に設定され 
ています。 


プリンタの設定 ><ニュ- 

「キヤリブ レー シ ヨン」 

を選択して匿君ボタンを押します。 

D 赏 八ードウエアマニュアル操作パネル編 
2.4 メニュー項目一覧 1) ユーティリ 
ティメニュー （19 ぺージ） 

内部カバーを正しく閉めてください。 

腺 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ) 

ドラムセットを正しく取り付けてください。 

臨 1.3 ドラムセットの交換方法 （23 ぺージ) 

まず、下記①のみを行ってください。改善しない 

ときは、下記®を斤ってください。 

① プリンタの設定^ ニューで「ユーティリティ」 

一「キヤリブしーシヨン」一「濃度」を選択し 

て匿量ボタンを押します。 

豚 八ードウエアマニュアル操作パネル 
編え4 メニュー項目一覧 1) ユーティリ 
ティメニュー （19 ぺージ） 

② プリンタの設定^ ニ ューで 「ユーティリティ」 

一「自動補正値の初期化」->「濃度」を選択し 

て医量ボタンを押します。 

陪 八ードウエアマニュアル操作パネル 
編24 乂ニュー項目一實 1) ユーティリ 
テイ乂ニューに〇ぺージ） 


定着ュニット交換時や、厚紙を印刷したとき 
に発生する塌合があります。 


定着 ユニット の速度補正を行ってください。 

隔^ 後端画像縮み（ブレ）の調整方法 (103 
ぺ—ジ） 



含紙送り方向 


98 






































5. 困ったときの処置方法 


プリンタ内で長尺紙の後端がたわみ、印刷画 
像が通紙経路に触れてこすれ跡が付く場合 
があります。 


定着 ユニット の速度補正を行 っ てください。 

惕^ 長尺紙後端画像こすれの調整方法 (106 
ぺージ） 


困 

つ 

た 

と 

ぎ 


症状 原因 処置 

長尺紙の後端に画像 
こすれ跡が付く 


K 山.一之 I ピ已 K 山. 

を INSd を INlijiLji 
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P ] INI 
円 INI 
P ] INI 
P ] INI 
円 INI 


LED へツドのレンズがトナーなどでミちれると、図のように画 
像がスジ状に白く抜けることがあります。 


5.困ったときの処置方法 

LED へッドの清掃方法 



(フェルト面が上） 



このよラなときは図のようにドラムセットにヘッドクリー 
ナを取り付けて LED へッドのレンズを清掃してください。 



フロントカバーを 開けます 

左から順にブラック、シアン、マゼンタ、イエローのドラム 
セツトがセツトされています。 


2. 内部カバーを開けます。 



3. 巧刷が薄くなっている色のドラムセットを、ロックしバーを 
持ち上げながら取り外します。 


ドラムセットの感光体（茶色の筒）に触れたり、キズを付けな 
いようごを意ください。 


R R R R R 
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5. 困ったときの処置方法 


n 白スジの原因としてトナーが片寄っていることも考えられますので、中のトナーが巧一に 
ボイシ*なるように、前後に軽く 4〜已回振ってください。 




5 . 


へツドクリーナのツメ （2 本）をドラムセツトの巧 （2 力所) 
に図のように引っ掛けて取り付けます。 



6 . ヘッドクリーナを取り付けたドラムセットを、元の場所に奥 
まで差し込んで、ロックしバーを持ち上げながら巧き取りま 


す。 

□ 奥までしっかり差し込んでください。 

ポイント 途中で止めると巧刷画像の白スジが、さらに悪化する場合 
があります。 



7 . ヘッドクリーナをドラムセットから取り外し、保管場所に戻 
します。 



ドラムセツトを元の場所に奥まで差し込んで取り付けます。 
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5. 困ったときの処置方法 




9 . 内部カバーの 「 PUSH 」 部分を両手で巧して、カチッと音が 
するまでしっかり閉めます。 


10. フロントカバーを閉めます。 


(上で LED へッドの清掃は完了です。 

4色全ての LED へッドを同様に清掃することをお勧めします。 


用紙搬送部の清掃 



巧紙搬送部の透明フィルムにせ着した紙粉（用紙の白い粉) 
が目立ってきたら、乾いた巧または、 ティッシュ ペーパーで 
紙粉を取り除いてください。 

紙粉が多量に付着したまま使用し続けると、転写ベルトユ 
ニットに紙粉が詰まり、画像'汚れ（縦スジ）が発生する場合 
があります。紙粉が詰まった転写ベルトは交換が必要になる 
場合がありますのでご注意ください。 


。奥にある除電ブラシ（黒い植毛）部分に出来るだけ触れないようにしてください。 

ポイント 

n 祇粉の付着量（清掃の間隔）はご使用になる用紙によって異なりまずので、祇粉の付着が 
ポイント 目立ってきたら清掃してください。 
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5. 困ったときの処置方法 


後端画像縮み（ブレ）の調整方法 

図のよラに巧紙後端（約 35 mm ) 部分の印刷画像が縮んで印 
刷されるときは、が下の手順で定着ユニットの速度を調整し 
てください。 

n 後端画像縮みは定着ユニット交換時や、厚紙を使用したと 
ポイントき に発生しやすくなります。 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 


1 . プリンタの上段カセットに PFl ) に A 3 サイズの巧紙をセッ 
卜します。陪 2.2 ぺーパカセツトからの 給紙 （34 ぺージ） 



2. 調整巧のテストチヤートを印刷します。 

プリンタ操作パネルの機能設定メニューで「ユーティリティ」一「定着速度ネ甫正 J 一「チヤー 
卜印刷 J 一 「 A 3 (2 枚， CPF 1) 」を選択し、ボタンを押してテストチヤートを印刷します。 


ボタン操作 


ボタン操作後のパネル表示 


①プリンタに未印字データがない状態で I オンライン I ボタンを 
押して「機能設定」に切り替えます。 


キノウセツテイ 

、 

▼ ユーテイリテイ 

► 

し 

ノ 


② l ^ l ボタンを]回押して「ユーティリティ」に切り替えます。 


[ユーテイリテイ ] 

▼ つ。 リンタシ"ヨウホウ ► 


③田ボタンを 7 回押し、因ボタンを I 回押して「定着速度捕 トティチャクソクト.ホセィ-> 

正」に切り替えます。 ▼ ブレホセイ ► 


④田ボタンを2回押し、ボタンを I 回押して「チャート印 
周り」に切り替えます。 


ぶチャート 

インサツ 

> 

▼ A 3 

(2 マイ， CPF 1) 

ノ 


⑤ I 決定 I ボタンを押すと図のようなテストチャートカで枚印刷 
されます。 
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5. 困ったときの処置方法 

3 . 後端画像縮み（ブし）調整「する/しない J を判断します。テストチャート 1 枚目の後端か 
ら 35 mm 付近に図のような画像の縮み（ブし）が目立つ場合は、手順4の方法で調整します。 
1枚目 



□ 画像の縮みが「調整後（例) J のように目立たなくなるまで、手順3と手順4を繰り返して 
ポィント < ださい。 

□ 図のようにテストチヤート2枚目の四角い枠の外に色がズして EP 刷されるときは、「補正値」 
がン*の増やしすぎです。刮長4-②で「巧正値 J を現在の設定から 「- Ij 減らしてください。 
※すべての黒枠に色ズしがピッタリ重なるように調整できない場合があります。 
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5. 困ったときの処置方法 


4 . 後端画像縮み（ブし）を調整します。 

① 团ボタンを]回押して「定着速度補正」に戻り、困ボタン 
を2回押して「ブし補正」に切り替えます 

② 田ボタンを1回押して「補正値」を入力します。图ボタン 
を1回押して現在の設定値より「+1」増やし、医^ボタン 
を押します。 


<テイチヤクソクト"ホセイ 
▼ フ''しホセイ 


> 

► 


<フ‘レホセイ 
ネ 0 


> 


「補正値 J は「+1」刻みで増やしてください。一度に増やすと色ズしが発生しまず。 


感团ボタンを1回押して「定着速度補正」に戻り、田ボタン 
を2回押して「チャート印刷」に切り替えます。 


<テイチヤクソクト‘ホセイ > 

▲ チャートインサツ ► 


@因ボタンを]回押して^ボタンを押すと、新しい「補正 
値」に変更後のテストチャートカ巧枚 EP 刷されます D 


ぶチャート 

インサツ 

»] 

▼ A 3 

(2 マィ， CPF 1) 

ノ 


⑤手順3に戻り、1枚目の後端縮みが「調整後（例）」のように改善されたかを確認します。 


105 











5. 困ったときの 処置 方法 

長尺紙後端画像こずれの調整方法 

図のよラに長尺紙後端部分の巧刷画像がこすれたよラに印 
刷されるときは、が下の手順で定着ユニットの速度を調整し 
てください。 

n 長尺紙後端画像こすれは定着ユニット交換時や、厚紙を使 
ポイント 用したときに発生しやすくなります。 


1. 調整巧のテストチヤートを印刷します。 

プリンタ操作パネルの機能設定メニューで「ユーティリティ」一「定着速度補正 J 一「チヤー 
卜巧品|ム ー「チョウジヤク***のの」 （*** は長尺紙の長さ）を選択し、た夫定 I ボタンを巧 
してテストチヤートを E 口刷します。 

ボタン操作 

①プリンタに未印字データがない状態で I オンラス习 ボタンを 
押して「機能設定」に切り替えます。 


② l ^ l ボタンを]回押して「ユーティリティ」に切り替えます。 


③田ボタンを7回押し、因ボタンを I 回押して「定着速度捕 
正」に切り替えます。 


④田ボタンを2回押し、ボタンを I 回押して「チヤート印 
周り」に切り替えます。 


⑤团ボタンを I 〜3回押し、使巧する長尺紙の長さに合わせて 
1200 mm 、 900 mm 、 600 mm から選びます。（図の例は 
1200 mm の長尺紙を選んだ場合です。） 


ボタンを押すと、図のような手差しトレイに長尺紙を 
セツトする表示に変わります。 

900 mm 、 600 mm の長尺紙を選ぶと、 「 F 1 20 Oj がそれぞ 
れ 「 F 900」、 「 F 600」の表示になります。 


ボタン操作後のパネル表示 


キノウセツテイ 


▼ ユー テイリテイ 

► 

し 

ノ 


[ユーテイリテイ ] 

▼ つ。 リンタシ‘' ヨウホウ ► 


<テイチヤクソクト '' ホセイ > 

▼ フ"レホセイ ► 


冬チャート 

インサツ 

»] 

▼ A 3 

(2 マィ， CPF 1) 

ノ 


冬チャートインサツ 寒 

▲ チヨウシ’ヤク 1200 mm 


テサシトしイニ F 1200 
ヨウシヲセットシテクタ"サイ 


ピ 

ピ 

山 

山 



を 

を 

CL 

□_ 

ピ 

CC 

山 

1 

山 

5 


画像こすれ 
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5. 困ったときの処置方法 



2 . 


手差し卜しイに手順1-⑤で選んだ長さの長尺紙をセットし 
て、テストチヤートを E 口刷します。 

咳 長尺紙の印刷手順 （48 ページ） 


3 . 長尺紙後端画像こすれの調整「する/しない」を判断します。テストチヤートの後端に画像 
こすれが目立つ場合は、手順4の方法で調整します。 


画像こすれ 



□ 画像のこすれが「調整後（例)」のように目立たなくなるまで、手順3と手順4を繰り返し 

'か•ン/■てくださし、。 
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5. 困ったときの処置方法 


n 図のよラに四角い枠の外に色がズして印刷されるときは、「補正値」の増やしすきです。手 
かッ H 頃4-②で「補正値」を現在の設定から 「- Ij 減らしてください。 



4 . 長尺紙後端画像こすれを調整します。 

① 团ボタンを]回押して「定着速度補正」に戻り、困ボタン 
を1回押して「長尺紙捕正」に切り替えます。 

② 因ボタンを]回押して「補正値」を入力します。困ボタン 
を1回押して現在の設定値より「+1」増やし、ボタン 
を押します。 


「補正値 J は「+1」刻みで増やしてください。一度に増やすと色ズしが発生します。 


ポイント 


③团ボタンを1回押して「定着速度捕正」に戻り、田ボタン 
を1回押して「チャート印刷」に切り替えます。 


@因ボタンを]回押して田ボタンを！〜3回押し、使用する長 
尺紙の長さに合わせて1 200 mm 、 900 mm 、 600 mm から 


選んで^^ボタンを押します。（図の例は1 200 mm の長尺 
紙を選んだ場合です。） 


⑤手差し卜しイに長尺紙をセツトするとテストチヤートが印 
刷されます。 


⑥手順3に戻り、長尺紙の後端こすれが「調整を（例）」のように改善されたかを確認します。 


<テイチャクソクト"ホセイ 

> 

▲ チャートインサツ 

► 

し 

ノ 


<テイチヤクソクト’ホセイ > 

チョウシ’ヤクシホセイ ► 


«チャートインサツ 》 

▲ チョウシ‘ヤク1200 mm 


冬チョウシ‘ヤクシホセイ 寒 

ネ 0 


テサシトレイニ F 1200 
ヨウシヲセットシテクタ"サイ 



0 1 0 0 0 0 0 KfyiOOOOOOQOOOIOOilOOO 三 OQOOOOOOOOOOIOOOIOO 三 0000 

oyDS 己 hMiUllll 己 DI 一宣 H 言一一己 ysD 己宣言己一 JLimf 己 D 己 DIO 


======================================================== 
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5. 困ったときの処置方法 


5.6 印刷内容のトラブル 


症が 

原因随認） 

処置 

参照ぺージ 

カラーで印刷できない 

プリンタの立ち上げモードの設定が 
「モノクロセンヨウ J になっていません 
か？ 

プリンタの立ち上げモードの設定を 
「カラ ー J または「モノクロ J に設定し 
てください。 

八ードウェア 

7 ニユアル 
操作パネル編 
(39 ページ） 

プリンタドライバの設定力《「モノクロ」 
になっていませんか？ 

プリンタドライバの設定を「カラー」 
にしてください。アプリケーション側 
もカラーに設定しなければならない塌 
合があります。 

ソフトウェア 

7 ニユアル 
プソンタ 
ドライバ編 
(11 ぺージ） 

権限設定によりカラー印刷できない設 
定がされていませんか？ 

カラー印刷を許可する権限設定に変更 
の必要がありますので、プリンタの管 
理者にお問い合わせください。 

八ードウェア 

7 ニユアル 

Web 設定編 

文字化けする 
白紙が何枚もでてくる 

プリンタドライバの機種設定は合って 
いますか？ 

本プリンタのプリンタドライバを再イ 
ンストールしてください。 

- 

プリンタとコンピュータの間にプリン 
夕切り替え機や蜜換アダプタ類を使用 
していませんか？ 

プリンタ切り替え機、プリンタバッ 
ファ、延長ケーブル、各種変換アダプ 
夕の種類によっては、正しく動作しな 
い場合があります。このようなときは、 
コンピュータとプリンタを直接接続し 
てください。 

- 

インターフェイスケーブルはコン 
ピュータやプリンタの仕様に合ってい 
ますか？ 

US 巨ク—ーフ '' J しは、 US 巨 1.1 または USB 2.0 
対応のツイストペア、シールドタイプの 
ケーブルをご使用ください。 （ US 目 2.0 
1.5 m が内を推契） 

Ethernet ケーブルは、ツイストペア 
ケーブル（カテゴリー日 UTP を推契） 
のストレートケーブルをご使用くださ 
い。 

- 

インターフェイスケーブルがあけか 
かっていませんか？ 

プリンタケーブルを確実に差し込んで 
ください。 

- 
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5. 困ったときの処置方法 

5.7 その他のトラブル 


症状 

原因（確融 

処置 

参照ページ 


プリンタがスリープ状態になっていま 
せんか？スリープ状態から印刷をス 
タートすると印刷開始までに約 30 砂か 
かることがあります。 

Web 設定のスケジュール機能で節電 
を有効にする時間帯を設定できます 

八ードウェア 

7ニユ アル 

Web 設定編 

印刷に時間がかかる 

モノクロページのエコノミー印刷を 
「する J に設定していませんか？カラー 
と モノクロを切り替える ごと に印刷を 
中断するため印刷が遅くなります。 

プリンタドライバの設定で、モノクロ 
ぺージのエコノミー印刷を「しない」 
に設定してください。 

ソフトウェア 

7ニユ アル 
プリンタ 
ドライバ編 
に 1ぺ ージ） 


ファイルサイズの大きい画像データを 
巧刷していませんか？ 

プリンタの;<モリ増設により改善され 
ることがあります。ただし、コンピュー 
夕側の処理 （スプール） に時間がかかっ 
ている場合はプリンタ側にメモリ増設 
しても効果は期待できません。 

142 

印刷の途中でプリンタ 

両面印刷や巨 4 より幅が狭い厚紙を連続 
して印刷すると、機内温度上昇を防止 
するためモーターが回転したまましば 
らく印刷を中断することがあります。 

機内温度が下がると印刷を再開します 
ので、しばらくお待ちください。 

- 

が停止する 

「トナーコウカンシ '' キ J 表示は、卜 
ナー補給のためにモーターが回転した 
まましばらく巧刷を中断する場合があ 
ります。 

トナー補給が終わると印刷を再開しま 
すので、しばらくお待ちください。 

- 

周辺のコンピュータや 
電気製おに異常が発生 
する 

電源容量は十分ですか？ 

プリンタは一時的に大電力を消費しま 
すので、同じコンセントからコン 
ピュータなどの電源を取ると、画面が 
チラついたりリセットがかかることが 
あります。 

プリンタを] 2 A が上の独立したコンセ 
ントに差し替えてご使巧ください。 

- 

印刷していないのにプ 
リンタから「ゴトン」 
といラ音がする 

節電が態になるときと觸除されたとき 
に、「ゴトン J といラ転写ベルトを切り 
替える音がします。 

故障ではありませんのでそのままご使 
用ください。 

- 


手差しトレイが外れたときは 


手差し卜しイが外れたときは、な下の手順で手差し卜しイの両端の突起をプリンタの穴に入れ 
て取り付けてください。 



手差し卜しイを斜めに傾け、片側の突起をプリンタの穴に差 
し込み、反対側の突起を上からスライドさせるようにしてプ 
リンタの巧にはめ込みます。 
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5. 困ったときの処置方法 


5.8 お問い合わせ先 

どうしても操作がわからない、角军決できない状態に帕った…というときは、お問い合わせ窓口 
にご相談ください。 

お問い合わせの際は、次の点についてお知らせください。 


• ご氏名 

• ご連絡先の電話香号 
• プリンタの機種名 
• プリンタのシリアル No . 

• 接続コンピュータ名称、ご使用のソフトウェアの名称およびバージョン 
• 機器構成（プリンタ切り替え機など） 

• 現在どラいラ状態か 

• どのような操作を巧ったか 

• プリンタの設定状態は（表示パネルの表示など） 

さらに必要な場合 

• 印字サンプル 

•ステータスシート（プリンタ情報印刷） 

• HEX ダンプ 


-インターネット•インフオメーシヨン- 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casio.jp/ppr/ 


お問い合わせ窓口 


製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 


カシオテクノ株式会社情報機器コールセンター 


黨0570 -033066 


携帯電話- PHS 等をご利用の場合 03-5294-7330 

く受付時間>月曜日〜±曜日 AM 9:00 〜 PM 5:30 (日•祝日•年未年始•夏期休暇等を除く） 


製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 


カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 


額0570 -066044 

すヒ可 Y 阿レ 


携帯電話’ PHS 等をご利用の場合 03-5294-7252 

く受付時間>月曜日〜±曜日 AM 9:00 〜 PM 5:30 (日•祝日•年未年始•夏期休暇等を除く） 


消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所または、下記までお問いをわせくださし、。 


カシオ計算機株式会社 MSP 企画室 


03-5334-4638 


<受イ寸時間>月曜日〜金曜日 AM 9:00~ PM 5:30 (±•日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 


※弊社は消耗品および補修用性能部品（修理部品）を、生産終了後も已年間保有しております。 


川 







6. 定期交換部品について 


定期交換部品（摩耗などにより機能イを下する部品）の種類と交換目安はな下の通りです。 
これらの部品が摩耗すると、紙詰まりが多くなる、斜めに印刷される、印刷面または裏面に黒 
スジが印刷されるなどの症状が多発するようになります。 


定期交換部品 

交換目ま* 

表示パネル 

交換方法 

N 3500 

N 3000 

定着 ユニット ( N 30- FUS ) 

10万枚 

7.7 万枚 

テイチヤクコウカン 

交換時期になった定期交換部品を 
お買い求めの上、お客様により、ご 
交換をお願い致します。 

乾 写ベルト ユニッ ト （ N 30- BLT ) 

転写ロール（転写ベルト ユニッ トに同徊） 

ベルトコウカン 

給紙 コロ 
が紙 ローラ 
待機 ローラ 

30巧枚 

ホンタイ メンテナンス 
サービスニレンラク 

サービスマンが交換に伺います。 
お買いまめの販売店または、カス 
タマーコンタクトセンターにご連 
絡ください。 

这 So 巳7 0-0 3 3 0 6 6 

メンテナンスジキ 
サービスニレンラク 


X 交換目まの使用を件はな下の通りでず。 

の 平均通電時間は1日8時間 ③ 弊社推奨普通紙を使用 

② A 4 サイズ横送り*連続印刷 ④温度22で-湿度 60% Rh 環境下 

ただし、お客様の使用形態により異なりまずので、交換目まよりも早く交換が必要にな 
る場合があります。 

表示パネルに「テイチヤクコウカン」または「へ'' ルトコウカン」が表示されたら、新し 
い定着 ユニッ トまたは転写ベルト ユニッ トに交換してください。交換方法は各 ユニッ トに同捆 
の取扱説明書をご覧ください。 
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操作八。ネル編 


1. 操作パネルについて 

2. 設定メニュー 



操作パ至 


支ニユ -I 
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1• 操作八ネルについて 


1.1 ランプ 

プリンタの状態をランプの点灯/点滅/消灯で表示しまず。 



メッセージ•ランプ(ホ） 

消灯 

通常状態 
エラー 継続中 

点滅 

エラー 発生 
(警告 エラー- 
オペし 一タコール. 

サービスマンコール） 


データ•ランプ(憧） 

消灯 

未印字データなし 

点滅 

データ受信中 
データ処理中 
コマンド途中 

点滅 

HDD アクセス中 
(ミ肖灯が長めの点滅） 

点灯 

未印字データあり 


オンラインボタン/ランプ(青） 

消灯 

オフライン状態 
節電中 

点滅 

オンライン分オフライン 

切り替え中 

点灯 

オンライン状態 


節電ボタン/ランプ(緑） 

消灯 

通常状態 

点滅 

ウォームアップ中 
クールダウン中 

点滅 

節電中… 

(消灯が長めの点滅） 
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1 .操作パネルについて 


1.2 操作ボタン 

各ボタンのまな機能 



1 I オンライン1 ボタン 

オンライン/オフラインを切り替えます。 
オンライン中： 

未 EP 字データがない場合に I オンライン I ボタン 
を押すと、メニュー設定に移巧します。 

ホ印字データがある場合に I オンラィン I ボタン 
を押すと、ジョブ取消/リセットを選択する 
ことができます。（※"〇 

2欧^ボタン 

① メニュー設定時 
選択した設定を確定します。 

下記項目は医量ボタンを押すと即確定し 
ます。 

プリンタ情報印刷、キヤリブしーション、 
HDD デー タチェック、 HDD フオー マッ 
卜、設定初期化、へキサダンプなど 

② 親展印刷時 （ X 2) 

表示の印刷ジョブを印刷します。（印刷中 
の場合は、印刷終了後に親展印刷のジョブ 
を印刷します。） 

印刷ジョブに暗証香号を設定している場 
合は、暗証香号を入力後、医置ボタンを押 
して暗証香号を検証します。 

③ 試し刷り印刷時 （ X 2) 

残りの部数を印刷します。 


3頤^ボタン 

プリンタを節電モードにします。 （ EP 刷中は 
モード変更できません。） 

節電モード中に画量ボタンを押すと、節電 
モードを解除します。 

4 I ジョフ嗽肖 I ボタン 

印刷中のジョブ（印刷1回分のデータ）をキヤ 
ンセルします。ジョブ取消モードに入つたとき 
約4秒 L 乂上長押しすると、プリンタをリセッ 
卜します。 

5田（右矢巧）ボタン 

• メニュー設定時 
次の階層のメニューに入ります。 

•親展印刷時が2) 

ジョブ選択モードに入ります。 

6团（左矢巧）ボタン 

• メニュー設定時 
前の階層のメニューに戻ります。 

7困（上矢印）ボタン 

• メニュー設定時 

項目内の前のメニューに戻ります。 

•暗証香号入力時（※是） 

数字を1ずつカウントアップします。 

8田（下ち印）ボタン 

• メニュー設定時 

項目内の次のメニューに進みます。 
•暗証番号入力時 （ X 2) 

数字を1ずつカウントダウンします。 

XI プリンタドライバを使用しない印刷では、 
ジョブ取消/リセットのほ力、、強制印刷を 
選択することができます。 

X 2 親展印刷、試し刷り印刷、暗証香号入力の 

方法は咳" ソフトウェアマニュアルプリ 
ンタドライバ編 6.2 複数部数の印刷時、 
まず1部印刷してから残りを印刷ずる （31 
ページ）、 6.3 他の人に見られないよラに 
印刷する （33 ぺージ） をご覧ください。 
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1 .操作パネルについて 


阴フ职 肖 I ボタンの操作方法 


表示メッセージ 

操作 

〔 XXXXXXXXXXXXXX ) 

ユーザ 名 

印刷中に 1 ジ a フ'ち巧肖1ボタンを押すと、表示パネルが図の 

トリケシ（リセット） 


表示になり印刷を停止します。 

〔 XXXXXXXXXXXXXX 〕 

トリケシチュウ 


再度 1 ジョフ'ち及'肖1ボタンを押すと印刷中のジョブをキャ 
ンセルします。キャンセル中は左記の表示になります。 


• I ジョブち巧肖 I ボタンを約4秒が■上長押しするとプリンタをリセットします。(プリンタ内の印 
刷データはすべて削除されます。） 

- I オンライン I ボタンを押すとジョブの取消を中止して巧刷を再開します。 


1.3 表示パネル 



オンライン中のパネル表示 



木2行目の表示に ついて： 給紙口、用紙サイズは現在選択して いる 
給紙位置と用紙サイズが表示されます。コピー枚数は現在作成中 
の画像に巧しての枚数。（コピー枚数が1枚の場合、コピー枚数表 
示部分は紙種（フツウなど）が表示されます。） 
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1 .操作パネルについて 


エミュレーシヨン表示の切り替え方法 

オンライン中、团、田、[^、[^^ボタンのいずれかを押すと、押している間、下記のように表 
示することができます。ボタンを離してから約1秒後に元の表示に戻ります。 


モード ： 現在の エミユしーシヨン 

縮ル ：現在の縮ル率（等倍時は表示な し) 

用紙方向：現在の巧紙方向 
給紙 ：現在の給紙口 

用紙サイズ：現在の巧紙サイズ 


モード 縮ル用紙方向 
I — I 


-F 


=h-F 




E S C P 8 0% 

シ‘卜''ウ 
- b —— 


タテ 


A 4 


=hH= 




給紙 


用紙サイズ 



オフライン中のパネル表示 



モ印字データ（インサツデータアリ）の処理方法 
• トリケシ{ジョブ取消） 

I ジョフ'取肖 I ボタンを押すと表示パネルに表示されているジョ 
ブをキャンセルします。 



1 


• リセット 

L ジ3フ职肖 J ボタンを約4秒な上長押しすると初期化（リセッ 
卜）します。 

• 八イシ（強制印刷） 

表示パネルに「八イシ」が表示されている場合、強制印刷する 
ことができます。 

ボタンを押すとホ印字データを印刷します。強制印刷完 
了後、ホ印字データがなくなるとメニュー設定になります。 

けンライン I ボタンを押すとオンラインに切り替わり印刷を再開し 
ます。 
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プリンタ操作バネルで設定できる各種メニューと操作方法について説明します。 


2.1 設定メニューの概要 

設定メニューには機能別に8つのメニューがあり、その中に実際に設定するメニューがあります。 


六 ニュー 項目 

概要 

ユーテイリテイ■六こュー 
(ユーテイリテイ） 

プリンタ情報印刷、設定内容初期化などユーティリティに関する^こューです。 

ネットワーク設定メこュ ー 
(ネットワークセッテイ） 

IP アドレスなどネッ h ワークに関するデフォルト値設定のメニューです。 

給紙設定こュー 
(キュウシセッテイ） 

給紙に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。 

用紙設定Xこュー 
(ヨウシセッテイ） 

印刷用紙に関する基本的なデフォルト値設定の六こューです。 

印刷設定Xこュー 
(インサツセッテイ） 

カラー印刷や用紙方向など印刷形態に関する基本的なデフォルト値設定の六 
ニューです。 

機器設定 こュー 
(キキセッテイ） 

節電設定など機器に関するデフォル S 値設定の六こューです。 

動作設定六こュー 
[ドウサセッテイ） 

エミュレーシヨンなど印刷動作に関するデフォルト値設定のメニューです。 

詳細設定こュー 
(シヨウサイセッテイ） 

上記が外の詳細項目に関するデフォルト値設定のメニューです。 


ユーティリティ-メニューはボタンを押すとすぐに実行するメニューです。 

ユーティリティ-メニュ ー L 乂外のメニューはプリンタに関するデフオルト値を設定するメ 
ニューです。アプリケーシヨン（プリンタドライバ含む）から値の指定がない場合のみデフオ 
ルト値が適用されます。アプリケーションからの指定値が優先です。 
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2. 設定メニュ ー 


2.2 設定メニューの操作方法 


表示パネル 

項目名 


キノウセツテイ 
▼ ユー テイリテイ 

'I 11II - 

候補設定 選巧候補 

切替 マーク 


「も現を設定されている候補を示します。 


① オンライン中（印刷データのないとき）に 同■ンライン! ボタンを押すと、メニュー設定画面が 
表示されます。 

② 困、两、の、ボタンを押して、変更するメニュー項目を選択します。選択したメ 
ニュー項目は1行目に表示されます。 

③ 曲、®ボタンを押して、変更する選択候補を選択します。選択した選択候補は2行目に表 
示されます。 

百]ボタンを押すと前のメニューに戻り、選択したメニューは設定されません。 

④ [^^ボタンを押します。設定マークに「*」が表示されます。 


恩 すべてのメニュー設定が終わったら、因•ンライン!ボタンを押してオンライン状態に戻りま 
す。表示バネルは「インサツテ'' キマス」が表示されます。 

X 変更したメニュー項目の値は、プリンタ内蔵のメモリに書込みます。表示パネルに「イン 
サツテ'' キマス」が表示されるまで、プリンタの電源は OFF にしないでください。 


卜]わ目：ニュー項目の表开; 

卜 S 行目：選択候補の表示 


►マークの表示： 因ボタンを押すと、メニユー項目の詳細メニユーに進みます。 

►マークなしの表示:メニユー項目の設定画面で、因、困ボタンで候補を選択し 

匿量ボタンを押します。（設定マークは「本 J が表示されます。） 
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2. 設定メニュ ー 


2.3 設定メニューー覧 


各機能の詳細説明は、 CD - ROM 内に収録の八ード 
ウェアマニュアル操作パネル編をご覧ください。 


お祀摄馬： * 

六みち ▼ 

六みちおが： A - -H 
六かち▲: A -_ 
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2. 設定 メニュー 
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2. 設定 乂ニュー 
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2. 設定メニユー 


靈兰ユ- 
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2. 設定メニユー 
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2. 設定メニユー 
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2. 設定メニユー 
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2. 設定 メニユー 


設曼ニユ —1 
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付録 1 •主な仕様 


^—〜 形式 

項目 ^-^~ ^ 

N 3500 

N 3000 

形式 

デスクト 

、ップ型 

プリント方式 

LED へッド+乾式電子写真方式 

解像度 

600 dpi (ドット制御技術により目 00 X ] 800 dpi ホ目当） 

プリント速度 
(コピーモード時※ 1) 

普通紙 

モード 

モノクロ 

30枚/分 （ A 4 横)、19枚/分旧4縦)、 
17枚/分 （ A 3 縦） 

30枚/分 （ A 4 横)、19枚/分旧4縦)、 
17枚/分 （ A 3 縦） 

カラー 

24枚/分 （ A 4 横)、1日枚/分旧4縦)、 
13枚/分 （ A 3 縦） 

16枚/分 （ A 4 横)、11枚/分 （ B 4 縦)、 
10枚/分 （ A 3 縦） 

厚紙 

モード 

モノクロ 

22枚/分 （ A 4 横)、14枚/分旧4縦)、 
12枚/分 （ A 3 縦） 

16枚/分 （ A 4 横)、11枚/分旧4縦)、 
10枚/分 （ A 3 縦） 

カラー 

OHP 

モード 

モノクロ 

24枚/分 （ A 4 撒 

カラー 

1日枚/分 （ A 4 横） 

用紙 

種類 

普通紙/ 
厚紙 

上段カセット/手差し給紙 ：普通紙/厚紙 64 〜 216g/m2 

下段カセット/拡張ぺーパフィーダ ：普通紙/厚紙 64 〜 157g/m2 

特殊紙 

上段カセット/手差し給紙：ラベル紙、 OHP シート、官製はがき、封筒 

サイズ 

カセット給紙： 

上段カセット A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横/縦、 B 日横、 A 日横、 

フリー ( A 3 〜はがき、封筒、幅90〜 297 mm 

X 長さ148〜 432 mm ) 

下段カセット A 3 縦、巨4縦、 A 4 横/縦、巨日横、 A 己横、 

フリー（ホ畐 2] 日〜 297 mm X 長さ] 48〜 432 mm ) 

手差し給紙 ： 幅90〜 S 97 mmx 長さ148〜] 200 mm 

両面印刷 

用紙種類 

普通紙/厚紙： 目 4 〜 105g/m2 

用紙サイズ 

A 3 縦、巨4縦、 A 4 横/縦、巨己横、 A 日横、フリー(幅21日〜之 97 mmx 長さ148 
〜 432 mm ) 

給紙方式容量 

標準 

カセット給紙： 

上段カセット 普通紙150枚 （64 g / m 2 紙にて高さ 15 mm が下） 

厚紙100枚 （128 g / m 2 紙にて高さ1己 mm が下） 

下段カセット 普通紙2日0枚 （64 g / m 2 紙にて高さ 25 mm が下） 

厚紙150枚り 28 g / m 2 紙にて高さ2日 mm が下） 
手差し給紙 ： ] 枚 

オプション 

す広張ぺーパフィーダセット：普通紙己巳0枚 （7 己 g / m 2 紙にて高さ己 5 mm が下） 
に台まで追加できます）厚紙 300枚 （128 g / m 2 紙にて高さ4已 mm が下） 

排紙方式：容量 

フェイスダウン：普通紙2日0枚 （64 g / m 2 紙にて） 

ウォームアップ時間※ 2 

約3日秒（室温23で、定格電圧時） 

ファーストプリント時間 

モノクロ 

約8秒（本体上段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

カラー 

約12秒（本体上段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

使用環境 

動作時 

温度：10〜33で、湿度： 20~800/6 RH (結露なきこと） 

非動作時 

温度：一己〜40で、湿度： 20〜8日 ％ RH (結露なきこと）※5 

碌動音* 6 

プリント時 

己 3 dB が下 

待機時 

3巳 dB が下 

使用電源 

AC ] 日 0 V ±1 日〇ん巳 0/60 HZ 

消費電力 

最大 ：1200 W 

(1 S .4 A ) が下 

プリント時平均 ：約己 60 W 

待機時平均 ：約 80 W 

スリープ時平均 ：約 10 W 

電源スイッチ OFF 時：日 W 

最大 ：1200 W 

(12.4 A ) お下 

プリント時平均 ：約日 00 W 

待機時平均 ：約 80 W 

スリープ時平均 ：約 10 W 

電源スイッチ日 FF 時： 0 W 
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付録 1 .をな仕様 


^ ^ _ 形式 

項目 ^-^ ~^ 

N 3500 

N 3000 

外形寸法 (WXDXH) 

590mm x 己 39mm x 388mm 

590mm X 539mm x 已 23mm (拡張ぺーパ フイ ーダセット]段装着時） 

590mm X 539mm x 658mm け広張ぺーパ フイ ーダセット2段装着時） 

本体重量（消耗品を除く） 

約4己 kg 

妨害波規格 

VCCI クラス B 情報技術装置に適合 

消耗品 

ドラムセット 

約40,000枚 

(A4 横、連続印き、22で、60%環境下） 

約30,000枚 

(A4 横、連続印き、22で、目0%環境下） 

トナーセット 
(標準トナー） 

約6,500枚 

(A4 横、平均印き率日％、連続印き、 

22で、目0%環境下） 

約己800枚 

(A4 横、平均印字率日％、連続印字、 

22で、60%環境下） 

トナーセット 
(八ーフトナー） 

約3,500枚 

(A4 横、平ち印字率5%、連続印字、 

2ど C、 60%環境下） 

約3,000枚 

(A4 横、平均印字率5%、連続印字、 

22で、60%環境下） 

廃トナーボック 
ス 

約40,000枚 

(A4 横、平均印き20%、連続印き、 

22で、目0%環境下） 

約40,000枚 

(A4 横、平均印字20%、連続印字、 

22で、60%環境下） 

定期交換部品* 8 

定着ユニット 

約100,000枚 

(A4 横、連続印き、22で、60%環境下） 

約77,000枚 

(A4 横、連続印き、22で、目0%環境下） 

転写べルトユ 

ニット 

約100,000枚 

(A4 横、連続印き、22で、60%環境下） 

約77,000枚 

(A4 横、連続印き、22で、目0%環境下） 

転写ローラ（転写 
ベルトに同捆） 

約100,000枚 

(A4 横、連続印き、22で、60%環境下） 

約77,000枚 

(A4 横、連続印き、22で、目0%環境下） 

本体耐久期間 

目0万枚または日年のいずれか早い方 

48万枚* 9 または日年のいずれか早いち 

インターフェイス 

標準 

LAN インターフェイス （lOOBase-TX/1 日 Base-T) X ] 

US 巨 2.0 インターフェイス （Hi-Speed) *10 x ] 

オプション 

US 巨2.日ホストインターフェイス (Full- 
Speed) X 1(外部 USB 機器接続用） 

なし 

CPU 

64bit RISC TX4938 (330MHz) 

システム RAM 

標準 

128MB 

オプション 

128MB 

八ードザイスクユーッ 

、 (オプション） 

40GB 

制御コード体系 

(ESC/P . ESC/Page • 201H) 十カシオ拡張コマンド 

内蔵フオント 

平成明朝体•平成角ゴシック体、欧文フォント14書体、 ANK、OCR- 巨 


のプリント速度はカセツト給紙時の理論値です。印刷モードの設定によりプリント速度が進くなる場合があります。 

スリープモードからのウォームアツプ時間です。電源スイツチ01\1後約3已^^力、かります。（ただし、「自動レジストレーション」 
OFF、 「自動濃度調整」 OFF に設定した場合です。その他の設定ではさらに時間力巧、かる場合があります。） 

^3給紙スタートから排紙完了までの時間。 

^4温度30でが上は湿度70〇/〇が下でご使用ください。 

^己一己〜0で/3巳〜40で環境に、通算20曰が上の放置は避けてください。 

^6本体正面にて断続的な尖頭ピーク値は除く。 

^7消費電力はオプション未装着で、 US 目接続の場合です。 

^8消耗品および定期交換部品の交換目安は （） 内の各条件でプリントした場合です。印刷内容卸き率)、用紙サイズ、用紙の 
種 M、 連続巧刷枚数などのご使巧条件により、交換目安より早く交換が必要になることがあります。また、1本のドラムセツ 
卜に使用できるトナーセツ S は20本までです。 

^9 A4 サイズで連続印刷した場合の耐久枚数です。耐久枚数はご使用条件により蜜ねります。2枚連続印刷を間欠して繰り返した 
塌合は30万枚になりまず。 

の0コンピュータ側は、 US 巨20をサポートした Windows Me、 2000、 XP、Server 2003、 Vista のみ対応しています。 


129 






























付録 1. 主な仕様 


外形寸法図 
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付録 2. 用紙について 


使用できる用紙について 
普通紙/厚紙 

一般にページプリンタ用、乾式コピー機用として販売されている上質紙、および再生紙がご使 
巧いただけますが、より快適な印刷をするには、下表の弊社推奨用紙をご使巧ください。推奨 
巧紙な外をご使用の場合は、表内に記載されているサイズおよび使巧可能坪量の範囲内の中性 
紙をご使用ください。 

n 表内のサイズや厚さの巧紙でも紙質などにより紙詰まりが多発したり、画質がお下するこ 
かン*とがあります。大量の用紙をお買い求めになるときは、事前に十分テスト印刷を行い、卜 
ラブルが発生しないことをご確認ください。 


サイズ 

推奨用紙名 

使用可能坪量 （ g / m 2 ) 

本体下段カセット 
拡張ぺーパフイーダ 

本体上段カセット 
手差し給紙 

A3 

XEROX P 紙 （64g/m2)、Ncolor209 に 09g/m2) 

XEROX Green 100 (再生紙） 

リコー マイペーパー 

日本製紙 しらおい （10 巳 g/m?、128g/m2、 1 57g/m2) 

64〜1巳7 

64〜216 

巨4 

A4 

臣巳 

A 巳 

日本製紙 しらおい （10 已 g/m?、128g/m2、 1 57g/m2) 

リコー マイペーパー 


□ 129〜21 6 g / m 2 の厚紙はプリンタの紙送りち向に対して Y 目のものをご使巧ください。用 
が W おには裁断のち向により Y 目と T 目があります。巧刷の際は紙種を腹" 厚紙 （42 ぺージ） に 
設定して印刷してください。 


カラー印刷用上質紙 


より鮮やかなカラー印刷をするための上質紙です。 

白色度-表面平滑度が高いため、本来の色に近いカラー印刷ができます。 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

カラー印刷用 
上質紙 

A3、 A4 

コニカミノルタ CF Paper (SOg/m^) 


両面印刷用紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

両面印刷用 
上質紙 

A3、 B4、 

A4、 目己 

XEROX 」D 紙 （98g/m2) 
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付録 2. 用紙に ついて 


長尺紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

長尺印刷用 
上質紙 

297 X 900mm 
297 X 600mm 

日本製紙 しらおい （105g/m2、128g/m2、 1 57g/m2) 

297 X 1200mm 

XEROX 長尺用紙 （128g/m 2 ) 


n 裁断が直角でない用紙や裁断面にバリがある用紙、および長さに対して幅が極端に狭い用 
が W 紙 （90 x 900 mm など）は斜め送りなど給紙不良の原因になりますので使用できません。 

n 長尺紙の使用ち法、を意事項など詳細は!^ 長尺紙 （47 ページ） を参照してください。 

ポイント 

n 両面印刷に使用する用紙は64〜105 g / m 2 の上質紙をご使用ください。それが外の用紙を 
ボィント 使用すると紙詰りが発生しやすくなります。 

特殊紙 

< OHP シート> 

OHP シートは、下表の弊社指定巧紙をご使巧ください。また、 OHP シートは、本体上段カセツ 
卜または、手差しで給紙してください。詳しくは际 OHP シート （41 ぺージ） を参照してく 
ださい。 


種類 

サイズ （ mm ) 

型ま 

給紙装置 

OHP シート 

A 4 

(210 x 297) 

カシオ N -0 HPS 
住ち 3 M CG -3720 

本体上段カセット：日日枚 
手差し給紙 ：]枚 


/迁古 > OHP シートは、カシオ製 N - OHPS または、住友 3 M 製 CG -3720 をご使用ください。そ 
叫叫 の他の OHP シートを使用すると紙詰まりしやすくなったり、投影画像の発色が悪くなる 
場合があります。特にカラー複写機用やインクジエツト用の OHP シートは使用できませ 
ん。また、 OHP シートに印刷するときは OHP モードで印刷してください。 I 思 OHP シー 

卜 （41 ぺージ） 

<ラベル紙-はがき-封筒> 

ラベル紙•はがき•封筒は、下表の弊社推奨巧紙をご使用ください。また、これらは本体上段 
カセットまたは、手差しで給紙してください。詳しくは惕= ラベル紙 （42 ぺージ)、官製はが 

き （43 ぺージ)、封筒 （44 ぺージ） を参照してください。 


種類 

サイズ （ mm ) 

型ま 

給紙装置 

ラベル紙 

A 4 

(210 x 297) 

コクヨ LBP - A 190 (ノーカット品） 

コクヨ LBP - A 193 (20 面カット品） 

本体上段カセット： 3日枚 
手差し給紙 ：]枚 

はがき 

通常 

(100 x 148) 

往復 

に00 X 148) 

官製はがき（往復はがきは巧れ目のないもの） 

封筒 

長形3号 
(120 x 235) 
長形4号 
(90 x 210) 
洋形1号 
(120 x 176) 

八ート册）ケント 80 g / m 2 ( 白）長形3号 

八ート册）ケント 80 g / m 2 ( 白）長形4号 

八ート（ホ）甲陽洋形1号 

本体上段カセット：1日枚 
手差し給紙 ：]枚 
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付録 2. 巧紙に ついて 


区注意) 



切れ目が入っているラベル紙をご使用になるときは、切れ目の上 
(図の点線部分）に印刷しないでください。印刷中にラベルが剥が 
れ、プリンタ内部に貼り付いて紙詰まりや故障の原因になる場合 
があります。 


特巧紙使用上のごを意 

>ラベル紙-はがきは力ールしていないものをご使用ください。 

>往復はがきは中央に折り目のないものをご使用ください。 

I 特殊紙の印刷品質は、推奨している普通紙の印刷品質より劣ることがあります。 
I 特殊紙に印刷するときには、複数枚が付着しないようによくさばいてくださし、。 
I 封筒はシワが発生することがあります。 



用紙巧管上のごを意 

適切な用紙でも、保管状態が悪いと用紙が変質し、紙詰まりや画質不をの原因となります。用紙は、(下 
のことにを意して正しく保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

•開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保管してく 
ださい。 

•巧紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 

•シワ、折れ、力ールなどがつかないように保管してください。 

•直射日光の当たらない場所に保管してください。 
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付録 2. 用紙に ついて 



使用できない用紙について 

下記のような普通紙や特殊紙をお使いになると、紙詰まり•画質低下や故障などの原因となり 
ますので使用しないでください。 

• カラーインクジエット用紙 

• N-OHPS (カシオ）または CG - 3720 (住友 3 M ) な外の OHP シート 
• 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 
•本プリンタや他のプリンタで一度巧刷された用紙 
(両面印刷装置による両面印刷は可） 

•コピー機で印刷ミ斉みの用紙 

• シワや折れ、破れのある用紙 

• ミシン目のある用紙、巧あき用紙 

•湿っている用紙、濡れている用紙 

參力ールしている用紙、静電気で密着している用紙 

•貼り合わせた用紙、ノリのついた巧紙 

• 紙の表面に特殊コーティングした巧紙、表面加工したカラー巧紙 
• 熱で変質するインクを使って印刷されている用紙、変質しやすい巧紙 
• 感熱用紙 
• カーボン紙 

• 酸性紙（酸性紙を長期間ご使用になると、ドラム表面が劣化して印刷がうすくなります。） 
•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどがついた巧紙 
• ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙 
• 凹凸や留め金や透明な窓のある封筒 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル用紙 

X 使用できません 〇使用できます 
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付録 2. 巧紙に ついて 


用紙の選定と保管について 

本プリンタの性能を十分に発揮するには弊社推奨用紙をご使用ください。 D を 推奨用紙一覧表 

(137 ぺージ） 

巧紙には個々に様々な特性があり、それらの特性は用紙メーカー-種類-製造ロット-なを環 
境などにより変化します。 

巧紙特性と印字品質やプリンタ性能への影響について説明します。 


用紙の特性 


用紙の重さ（坪量 g/m 2 ) 


用紙の電気抵抗 
(表面固有抵巧値) 
(体積固有抵抗値 i 


♦紙の 水分量が少ない用 
紙または抵抗値が高い 
用紙をご使用になると、 
が紙スタックがうまく 
できなし、場合があります。 

♦水分 動でをい用紙または、 
を抗値がイ氏い用紙をご 
使用になると、 「 E 口字品 
質あ下 J や「紙詰まり J •「力 
ール j ’ r 波打ち J が発生 
する頻度が高くなります。 



薄し、用紙をご使用になると、 
「しわ J や「紙折れ J また「定 
着部での紙詰まり」が発生 
する頻度が高くなります。 

♦厚い 巧祇をご使用になると t 
「給紙ミス J や「給紙部での 
紙詰まり J が発生する頻度 
が高くなります。 


巧紙繊維の 
しまり具合 
(密度） 


腰の強さ（用紙の剛度） 


の強し巧紙をご使用になると、 
「印 i 字品質イ氏下 J や T 給紙ミス J 
また「給紙部での紙詰まり」が 
発ちする頻度が高くなります。 

の弱し、用祗をご使用になる t 
「カール J や「定着部での紙詰 
まり J が発生する頻度が高く 
なります。 
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付録 2. 用紙について 


用紙の保管 

巧紙特性を推持して紙詰まりのお減や印字品質を推持するため、用紙保管については下記にご 

:ちちがう ■ 1、 

• 巧紙は、購入時にパッキングされた包装紙で包装して保管してください。 

• 巧紙は、折れ•しわ-カールなどがつかないように、立て掛けずに水平で平らな場所に保管 
してください。 

• 巧紙は、直射日光や空調の温（冷）風の当たらない、湿気の少ない場所にな管してくださし N 。 



a ) 常温常湿度から高温高湿度に搬入した場合、波巧 b ) 常温常湿度からイ丘温但湿度に搬入した場合は、すぐ 
ちが発生しますので、ダンボールケースのまま搬 に使用しないで、十分なじませてご使用ください。 

入し十分なじませてからご使用ください。 

1 . 用紙が乾燥したり、吸湿すると印字品質が低下することがあります。 

-開封後、残りの巧紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保 
管してください。 

•用紙が乾燥しないように直身寸日光の当たらない場所に保管してください。 

2. 用紙にシワ、折れ、力ールなどがつくと、紙詰まりが多発したり、印字品質がお下しますの 
で、用紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 


なじませる時間の目ま 

温度差 

段ボール 
ケース単位 

用紙パック 
単位 

己で 

6時間 

目時間 

1日 。 C 

12時間 

12時間 

20で 

24時間 

12時間 


ダンボール箱の積上段数目ま 

サイズ 

段数 

A 3 

7段 

A 4 

己段 

B 4 

己段 

B 5 

日段 

A 己 

4段 
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付録 2. 巧紙に ついて 


推奨用紙一覧表 


販売元 

用紙名称 

坪量 

( g/m う 

用; 

曲サイズ 

本体上段 
カセット巧 

本体下段 
カセット、 
拡張ぺーパ 
フィーダ用 

手差し 
給紙用 

両面 

印刷用 

A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 5 

297 mm 

900 mm 

297 mm 

600 mm 

297 mm 

1200 mm 

富± 
XEROX 

P 紙 

64 

〇 

〇 

〇 

〇 





〇 

〇 

〇 


GREEN 10 日 

67 

〇 

〇 

〇 

〇 





〇 

〇 

〇 


」 D 紙 

98 

〇 

〇 

〇 

〇 





〇 

〇 

〇 

〇 

長尺用紙 

128 








〇 



〇 


Ncolo 厂 
(カラー印刷用 
上質紙） 

]0己 

〇 


〇 






〇 

〇 

〇 


リコー 

マイ ペーパー 

64 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 


曰本製紙 

しらおし、 

105 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

128 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 


]已7 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 


105 






〇 

〇 




〇 


128 






〇 

〇 




〇 


157 






〇 

〇 




〇 


コニ カ 
ミノルタ 

し F paper 
(カラー印刷用 
上質紙） 

80 

〇 


〇 







〇 

〇 

〇 

カシオ 

計算機 

日 HP シート 

( N - OHPS ) 

- 

A 4 

〇 


〇 


つク 3 

ラベル紙 
( LBP - A 193) 

- 

A 4 巧0面カツト品） 

〇 


〇 


ラベル紙 
( LBP - A 190) 

- 

A 4 (ノーカツト品） 

〇 


〇 


郵便局 

通常官製 
はがき 

- 

100 X 148 ( mm ) 

〇 


〇 


往復官製はがき 
(折れ目なし） 

- 

200 X 148 ( mm ) 

〇 


〇 


八ート 

甲陽洋形1号 
封筒 

- 

120 X 176 ( mm ) 

〇 


〇 


ケント80 {白） 
長形3号封筒 

- 

120 x 23 日 ( mm ) 

〇 


〇 


ケント80 {白） 
長形4号封筒 

- 

90 X 205 ( mm ) 

〇 


〇 
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付録 3. 紙種別給紙□—覧表 


紙種 

用紙の厚さ 
( g / m 2 ) 

給紙 □ 

両面印刷 

手差し 

CPF 1 
(本体上段） 

CPF 2 
(本体下段） 

CPF 3 〜4 
服張ぺーパ 
フイーダ） 

普通紙-再生紙 

64〜70 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カラー 上質紙 

71〜82 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

両面用上質紙 

83〜10 日 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

]01〜10己 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

106-128 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ごく厚紙 

129-157 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

158-216 

〇 

〇 

X 

X 

X 

OHP 


〇 

〇 

X 

X 

X 

はがき.封筒.ラベル紙 


〇 

〇 

X 

X 

X 

ラベル紙（厚手） 


〇 

〇 

X 

X 

X 
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付録ん用紙のセツト方向と設定一覧表 


用紙のセット方向 


用紙サイズ 
ダ< ヤル 


プリンタドライバの 
用紙サイズ-設定 


プリンタドライバの 
一 iOTS 定 


操作バネルの誠※1 


ぺーパカセット I 手差し（な刷面下） 

(巧刷面上） 



irrl 

回 …. IT ，:.「… 



- 


[ヨウシセツテイ 
▼ シ"卜’ウヨウシサイス'' 


A 3 


B 4 


A 4 


A 4 


B 5 


A 日 


レター 
す定形サイズ 


Free x 

y 

OHP シート 


A 4 


官製はがき（通常） 


往復はがき 


惟信） 


A 3 


B 4 


A 4 


A 4 


B 5 


A 5 


し夕一 


Free 


A 4 


口 (返信)口 


封筒(長形3’4号） 


A3 

B4 

A4R 


A4D 


B5 


A5 

Free 

Free 

Free 

Free 

Free 

Free 


A 3 

(297 X 420 mm ) 


B 4 

(257 X 364 mm ) 
A 4 R 

(あらかじめ「鄉诗あ一 
タブ画面で「給紙オフ 
シヨンの設定 J - 「特殊 
用紙サイズ追力山一 
「 A 4 R 」 にチェックを入 
れてください） 


カセット 


手差し 

カセット 


手差し 

カセット 


手差し 


A 4 

(210 X 297 mm ) 


防 

(182 X 257 mm ) 


A 5 

(148 X 210 mm ) 


レター 

に15 X 279 mm ) 


ユーザ 定義サイズ 
幅 X X 長さ V mm 


A 4 

に 10 X 297 mm ) 


はがき 

(100 X 148 mm ) 


往復はがき 
(148 X 200 mm ) 


長形3号 
(120 X 235 mm ) 
長形4号 
(90 X 205 mm ) 


普通紙•再生紙 
(6 斗〜 70 a / m 2) 
カラー 上質祇 
(71 〜 82 g/m う 
両面用上質紙 
旧3〜1 OOg / m う 

厚紙 

(101〜 128 g/m う 
ごく厚紙 

(129 〜 216 g / m 2) 


カセット 

手差し 


カセット 

手差し 


カセット 


手差し 

カセット 


手差し 


カセット 


手差し 

カセット 


OHP 


はがき’封筒’ 
ラベル紙 


はがき’封筒- 
ラベル紙 


はがき，封筒- 
ラベル紙 


手差し 

カセット 


手差し 

カセット 


手差し 


カセット 


手差し 


「用紙設定 j —「 自動用紙サイズ」 


: A 3 


「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J : A 3 
「巧祇設ま J 一「自動巧祇サイズ J : B 4 


「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J : B 4 

「用祇設定 J - 「自動用紙サイズ」 : A 4 R 


「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J : A 4 R 


「用紙設定 J - 「自動用紙サイズ」： A 4 
「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J : A 4 


「用紙設定 J — 「自動用紙サイズ」 ： B 5 

「用祇設ま J 一「手差し用紙サイズ J :己已 


「用紙設定 J — 「自動用紙サイズ」 


: A 5 


「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J : A 5 

「巧紙設定」 一「 Free 用紙設定 J —「 CPFlj :フリー 


「用紙設定 J - 「手差し用紙サイズ J :レター 

( D 「臟設定 J - 「ューザ定義用祇1〜8」 

— 「用紙名 J :任意 
—「横サイズ 」：X mm 
—「縦サイズ 」： y mm 
-「紙種」 ：普通瓶 OHP 、 

はがき/封筒、厚紙… 

②「用紙設定 J — 「 Free 用紙設定」— 「 CPF 卜4」 
:①で設定した「用紙名 J 


「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J :フリ ー 
「用紙設定 J — 「自動用紙サイズ」： A 4 


「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J : A 4 

「巧紙設定」 —「 Fre 拥紙設定 J —「 CPFlj :八ガキ 


「用紙設定 J - 「手差し用紙サイズ J 


:フリー 


管融广 [ Free 用紙設を方な IJ 


「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J :フリ ー 

「用紙設定 J —「 Free 用紙設定 j —「C P F 1 j 
:チョウケイ3 
:チョゥヶィ4 

「用紙設定 J — 「手差し用紙サイズ J :フリ ー 


封筒(洋形1号） 


Free 


洋形1号 
(120 X 176 mm ) 


はがき，封筒- 
ラベル紙 


カセット 


手差し 


「用紙設定 J —「 Free 用紙設定 j —「C P F 1 j 

: a ウケイ！ 


「巧紙設定 J - 「手差し用紙サイズ J :フリ ー 


XI OHP シートやはがきなどに一時的に印刷する場合、「操作パネルの設定 J は不要でず。「巧紙サイズダイアル J をセットした用紙に合わせ、プリンタドライ 
バから「用紙サイズ J 「給紙位置（カセット！〜4、手差し） J 「紙種」などを指定して印刷してください。 

給紙口ごとの利巧する紙種が決まっている場合、「操作パネルの設定 J で紙種を設定し、プリンタドライバの「紙種 J は「パネル設定通り」を設定して印 
刷してください。 

X 2 不定形サイズの印刷手順は 腹 = 不定おサイズの巧紙 （49 ぺージ） をご覧ください。 

X 3 OHP シート、官製はがき、封筒、などの特殊紙は本体上段カセットに PF 1) または手差しからのみ給紙できまず。詳しくは 付録 3. 紙種が給紙口一覧表 （138 
ぺージ） をご賣ください。 

※斗カシオ製 OHP シート （ N - OHPS ) は、切り欠きを図の向きにセットしてください。 


139 
















































































































































































付録 5. プリンタを運ぶとき 


近くに移動ずるとき 

プリンタの電源スイッチを OFF にして Ji (下の付属品類を取り外し、下記のミ主意事項を守って、 
水平にゆっくりと移動してください。 

•電源コード ♦掘;張ペーパフィーダ 

• インターフェイスケーブル • ぺーパカセツト内の用紙 


A を意 



製品を持ち上げる際は、必ず2人仪上で作業してください。 

製品の重量は消耗品やオプションなしでも約 45 kg あります。無理な姿勢で持ち 
上げて腰を痛めないようごを意ください。 

図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてください。取っ 
手1^^外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げるとプリンタの破損および落下に 
よるけがの恐れがあります。 


〇 プリンタをキヤスター付きの台に設置するときは、必ずキヤスターを固定して動 
力、ないようにしてから作業してください。 

作業中に台が動くとプリンタの落下などにより、けがの原因になることがありま 
す。 

〇 プリンタをキヤスター付きの台に乗せたまま移動するときは、通路に段差がない 
場所を移動してください。段差でプリンタが転倒し、けがの原因になることがあ 
ります。 



遠くに輸送ずるとき 

プリンタを輸送する場合は、すべての付属品、消耗品、給紙装置や排紙装置などのオプション 
類を取り外し、 ffl 包材や輸送用緩衝材を購入時と同じ状態に取り付けて捆包する必要がありま 
す。特にドラムセットとトナーセットは分離しないでください。ドラムセットからトナーがこ 
ぼれて周囲を巧す恐れがあります。 

プリンタを輸送する場合は、お買い求めの販売店または カスタマーコンタクトセンター 
(111ぺージ） にご相課ください。 

(/ ホ-1トナーセットやドラムセットは、必ず取りかしてプリンタとは別に捆包して輸送してく 
い J ださい。トナーセットやドラムセットを取り付けたまま輸送すると、プリンタ内にトナー 
力に ぼれてプリンタの故障の原因になります。 

適切な捆包をせずに輸送した際のプリンタの故障につきましては、保証期間中でも無償 
修理の対象外になりますのでご注意ください。 
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付録 6. 印字領域 


各用紙サイズにおける最大巧き可能領域は换下の通りです。 


^- 感 


⑤ 


④ 


印字可能領域 ⑥ 




① 

感 

感 

感 

霞 

風 

A 3 

己.0 

287 

己.0 

己 0 

410 

5.0 

B 4 

己.0 

247 

己 0 

己 0 

354 

日.0 

A 4 

己.0 

200 

己.0 

己 0 

287 

5.0 

己己 

己.0 

172 

己.0 

5.0 

247 

5.0 

A 巳 

日.0 

138 

瓦 0 

5.0 

200 

日.0 

Letter ( LT ) 

5.0 

206 

己.日 

5.0 

269 

己 0 

はがき 

5.0 

90 

日.0 

5.0 

138 

5.0 


(単位：ドット600 dpi 時) 



① 

を 

③ 


感 

慰 

A 3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

巨4 

120 

已832 

120 

120 

8360 

120 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

巨己 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

A 已 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

はがき 

120 

2122 

120 

120 

32己6 

120 


(単位：_ドット 3 OOdDi 0 f ) 



① 

な 

⑤ 

0 

風 

⑥ 

A 3 

60 

3388 

60 

60 

4840 

60 

己4 

60 

2916 

60 

60 

4180 

60 

A 4 

60 

2360 

60 

60 

3388 

60 

巨已 

60 

2030 

60 

60 

2916 

60 

A 巳 

60 

1628 

60 

60 

2360 

60 

Letter ( LT ) 

60 

2430 

60 

60 

3180 

60 

はがき 

60 

1061 

60 

60 

1628 

60 


* アプリケーションによっては上記最大巧字領域ま 
で印刷できないことがあります。 

* 長尺祇 （ A 3 サイズより長い巧撇は①，感，@の余 
白を 10 mm が上、 ® の余白を 20 mm が上とって巧 
刷してください。 
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付録 7. 乂モリを般について 


本プリンタは標準で 128 MB のメモリを内蔵しています。 

優れた機能をご使用いただくためにメモリを増設することができます。 


増設用メモリモジュール（オプション） 

メモリの増設に、 128 MB の増設用メモリモジュールを]枚追加搭載することができます。（最 
大 256 MB ) 


品名 

型香 

増設用メモリモジュール （128 MB ) 

N-SD R 128 M 


本本プリンタは標準メモリ (128 MB ) でご使用いただけますが、より快適な印刷速度を確保す 
るために、メモリを増設することを推奨します。また、オプション装置を接続した場合や印刷 
データによって、メモリを増設することで印刷速度が向上する場合があります。メモリサイズ 
のガイドラインはが下の通りです。 


--- 

印刷書式 

片面/両面 

用紙サイズ 

標準設定 

写真.イメ—ジやプレゼンテ ー 
シ ヨン 


A 4 

標準 

+ 128 MB 

片面 

(128 M 巨） 

(計 256 MB ) 


A 3 

標準 

+ 128 MB 



(128 MB ) 

(計 256 MB ) 


A 4 

標準 

+ 128 MB 

両面 

(128 MB ) 

(計 256 MB ) 


A 3 

標準 

+ 128 MB 



(128 MB ) 

(計 256 MB ) 


長尺紙を印刷する場合 


--- 

印刷書式 

片面/両面 

用紙サイズ 

標準設定（局速） 

標準設定（高精細） 

片面 

長尺紙 297 x 1 200 mm 

標準^ 1 
(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計2日 6 MB ) 


XI 長尺紙を連続印刷する場合は 128 M 巨（計 256 MB ) のメモリ追加を推奨します。 
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付録 8. 複数のインターフェイス使用時の運用について 


本プリンタは、標準で2口 （ LAN 、 USB ) のインターフェイスを装備しています。 


インターフェイスの自動切り替え 

2つのインターフェイスからのデータ受信を自動的に排他制御し、先に受信したインターフェ 
イスからのデータを印刷します。 

受信しているインターフェイスからの印刷が完全に終了後にタイムアウト時間を経過すれば、 
ほかのインターフェイスからのデータ受信が可能となります。 


タイムアウト時間は操作パネルのメニュー設定「詳細設定」一「受信動作設定」一「タイムア 
ウト」で設定できます。 I 思 八ードウエアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一覧 
8) 詳細設定メニュー （50 ぺージ） 


例）タイムアウト時間を30秒に設定した場合 


① U\N 


② U 沈 


インターフェイス 


インターフェイス 


30秒後 


LAN インターフェイス側①からデータを受信し、 
処理データがなくなり30秒間（出荷時の設定）経 
過した後、両方のインターフェイス①②が受信待 
ちになります。 
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付録 9. 保証について 


6ヶ月サービス無償保証とお願い 


■ お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するために、解社ではお買い上げいただ 
いたお客様の登録をさせていただいております。 

大変お手数とはちじますが、ご協力の程、お願い申し上げます。 

① プリンタに同捆してあります「お客様登緑力ード」に必要事項をご記入の上、おず設置時 
に投函をお願いいたします。 

② カードが弊社に着信しだい「お客様登緑」を実施し、弊社サービス部門より「保証書」を 
送せいたします。 

保証書はプリンタご購入な後6ヶ月間、万一の故障に際し無償にて修理をさせていただくため 
のものです。保証書は再発巧されませんので、大切に保管していただき、修理の際にご提示願 
います。 

当保証書がない場合は、手続き中を除き有償修理とさせていただきますのでご了をくださし、。 
また、保証および保守-サービス-各問い合わせ窓口でのサポートは、本製品を日本国内でご 
使用になる場合に限らせていただきますのでご了承願います。 

■ 保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術（メカトロニクス）および万全の品質管理の下で造られた製 
品です。 

通常のご使用において、万一故障が生じた場合は、お買い上げの日より6ヶ月間無償修理いた 
します。 

次の場合は無償保証期間内でも有償となり、修理に要した実費を申し受けますのでご了をくだ 

さし、。 

(1) 誤巧-甜用による故障や取り扱い不注意による故障および損傷。 

(2) 火災-天災などの災害によるが障および損傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造およびトナー、ドラムの消耗品の改造に起因す 
る故障、損傷。 

(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

(5) ご使用中に、外装•操作バネルなどに生じたキズなどの外観上の変化。 

(6) 移動および運搬によって生じた故障および損傷。 

(7) 「保証書」の提示がない場合、および本証に必要事項（お買い上げ曰など）の記入がない 
場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 

旧）用紙、ドラムトナーセットなどの消耗品、および定期交換部品。 

* 無償保証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。 

* 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。 

「保証書」は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものであり、 
保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 

* 弊社は消耗品および補修用性能部品（修 S 用部品）を、生産終了後5年間保有しています。 


保守契約制度がありますので、カスタマーコンタクトセンターにお申し込みください。 

ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓口として!^ カスタマーコンタクトセンター 
(111 ぺージ） をご利用ください。 
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付録 lO . ffi 用済みコンピュータ • プリンタ • 情報 
通信機器の回収再資源化について 


カシオ計算機はご使用ミきみとなりました事業系コンピュータ、プリンタおよび情報通信機器の 
回収-再資源化を有償にて行っております。 

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。 


http://www.cas に . co.Jp/csr/env/recvde/pc.html 


145 






索引 
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操作パネル ...... 16，37，65, 

橫作ボタン . 
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手差しトレイ . 16，40，48，日3，81，9之，106，110 

電源スイッチ . 3，7，17，23，日日，72，74，76，79，90，94，140 

転写ベルトユニット . 7， ] 8，86，94，112， 1 S 9 

転写口ール . 18，日日，94，112 

電装カバー . 17, 72, 74, 76 

トナーセット . 7，18，20，27，82，94，96，97，129,140 


索引 


0 HP シ ー h . 

. 33, 

41， 

128, 132, 134, 

137, 

139 

USB ヶーブル . 



. 17，6己，77, 

91， 

109 

厚紙 . 33, 

36，38，化52，70，93，98， 

103, 

106，110，128, 

131, 

138 

を全上のごを意 ........ 





.……….2 

印字領域 . 





,..141 





…78, 

111 

オプション . 



...7，11，目己，67， 

128, 

140 


0 7 8 
4 6 3 


端 


も 

9 

oS 

8 

挪 

6 

も 

6 

も 

3 

も 


5 2 
己 9 


8 


も 

8 

cxT 

6 

も 


8 8 
8 2 


9 , 
7 9 
〇 


2 0 9 0 9 3 5 
2 2 3 2 14 1 


3 

6 

5 

も 

5 

ltT 

5 

も 


9 




も 


卿 




も 


§’ 


s’ 


抑 


8 

s ’ 

別’ 
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カシオ計算機株式を社 

国巧営業統轄部システム企画が 

MSP 企画ま 

干 151-8543 東京都渋谷区本町 1-6 - 

■2 

電話 03-5334-4638 

西日本地区 

電話 06-6243-2100 

中部地区 

電話 052-324-2135 

カシオ情報機器北海道地区 

電話 01 1-221-7891 

カシオ情報機器ま化地区 

電話 022-718-0650 

カシオ情報機器中国地区 

電話 082-239-1 500 

カシオ情報機器四国地区 

電話 087-864-3025 

カシオ情報機器九州地区 

電話 092-475-3939 

カスタマーコンタク h センター 

因0570 -066044 

ナビ9^わル 

インター ネット • ホー ムぺ ージ 

http :// casio . jp / 


SPEEDIA N 3000 シリ-ズ 

かんたん操作マニユアル 

2007年4月3日第6版発行 

カシオ計算機株式会社 
カシオ電子工業株式会社 



当社は、国際エネルギースタープログラムの 
参加事業者として、本製品が国際エネルギー 
スタープログラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断しまず。 



低電カモード消費電力 10 W 

リサイクル設計 

トナー容器引取ルート確立 


エコマーク 認定番号 
第03122009号 


© CASIO COMPUTER CO ., LTD . 

© CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO ., LTD . 











CASIO 


SPEEDIA N 3000州-ズ 

かんたん操作マニュアル 



111111 illllllllilllllillllllllilllllllll 

T -908 PC 

再生紙使用 MA 0704 -D 



